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Введение 





Цели и задачи огневой подготовки 


Основными задачами огневой подготовки являются обучение личного состава умелому 
применению стрелкового оружия и максимальному использованию его боевых возможно- 
стей для поражения противника с наименьшим расходом времени и боеприпасов в различ- 
ных условиях огневого контакта, привитие обучаемым уверенности в своем оружии, воспи- 
тание активности и самостоятельности в решении боевых задач. 

Для успешного решения этих задач необходимо: 

" знать боевые возможности и материальную часть вооружения и боеприпасов, основы 
и правила стрельбы; 

" уметь готовить вооружение и боеприпасы к стрельбе и содержать их в постоянной 
боевой готовности, вести разведку целей наблюдением, определять дальности до них, пра- 
Вильно давать целеуказания и упреждать противника в открытии огня, вести меткий огонь 
всеми способами как самостоятельно, так и в составе подразделений и поражать различные 
цели, как правило, первыми выстрелами на всех дальностях стрельбы стрелкового оружия; 

" иметь прочные, доведенные до автоматизма, навыки в действиях с оружием и в при- 
менении правил стрельбы при ведении огня из стрелкового оружия всеми способами по не- 
подвижным, появляющимся и движущимся целям днем и ночью, в любых условиях погоды и 
местности, а также в метании ручных гранат с места и в движении. 

Знания, умения и навыки по огневой подготовке обучаемые приобретают и совершен- 
ствуют на классных занятиях, стрелковых тренировках, учебных стрельбах, при проведении 
работ в часы ухода за вооружением и в паркохозяйственные дни, на самоподготовке, сорев- 
нованиях по стрельбе и на занятиях по другим предметам обучения. 

На классных занятиях, как правило, изучается назначение, боевые свойства и устройст- 
во оружия, боеприпасов, приборов прицеливания, правила обслуживания и сбережения ору- 
жия; основы и правила стрельбы. В последующем знания, умения и навыки по этим вопро- 
сам обучаемые совершенствуют на стрелковых тренировках, стрельбах и других формах 
обучения. 

На стрелковых тренировках вырабатываются, совершенствуются и доводятся до авто- 
матизма навыки обучаемых в действиях с оружием, в разведке целей наблюдением, опреде- 
лении дальности до них, в практическом применении правил стрельбы и в метании ручных 
гранат. 

При выполнении упражнений учебных стрельб обучаемые получают практику в дейст- 
виях с оружием, в обращении с боеприпасами и в самостоятельном решении различных за- 
дач в условиях, приближенных к боевой обстановке. 

В часы самоподготовки обучаемые, как правило, закрепляют приобретенные знания по 
материальной части оружия, основам и правилам стрельбы и могут совершенствовать навы- 
ки в действиях с оружием и в применении правил стрельбы. 

При проведении соревнований по стрельбе совершенствуется огневая выучка личного 
состава подразделений. 

На занятиях по другим предметам обучения, проводимых с использованием вооруже- 
ния, особенно по тактической подготовке наряду с изучением вопросов по данному предмету 
должны совершенствоваться навыки по огневой подготовке: действия с оружием, разведка 
целей наблюдением, определение дальностей, целеуказание, применение правил стрельбы; 
на занятиях по физической подготовке — метание ручных гранат; по строевой подготовке - в 
приемах стрельбы ит. д. 

Для полной реализации огневых возможностей современного оружия и боевой техники 
личный состав мотострелковых подразделений должен: 

Иметь представление: 

" об основных направлениях развития и совершенствования комплексов вооружения 
боевых машин, стрелкового оружия, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов 
(ПТРК) ВС РФ и армий ведущих зарубежных государств. 
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Знать: 

" боевые возможности и устройство изучаемых образцов вооружения; 

"= содержание и порядок приведения вооружения боевых машин, стрелкового оружия и 
гранатометов в готовность к боевому применению (стрельбе); 

" правила эксплуатации, хранения и сбережения вооружения стрелковых подразделе- 
НИЙ; 

"= основы и правила стрельбы из стрелкового оружия, вооружения БМП (БТР); 

" организацию и методику огневой подготовки мотострелковых подразделений, основ- 
ные положения Курса стрельб, требования безопасности в действиях при вооружении и с 
оружием. 

Уметь: 

" готовить вооружение к боевому применению, организовывать и проводить его техни- 
ческое обслуживание; 

" выполнять упражнения стрельб из основных изучаемых образцов оружия и вооруже- 
ния боевых машин мотострелковых подразделений; 

" управлять огнем взвода в различных видах боя, творчески использовать огневые воз- 
можности стрелкового оружия и комплексов вооружения боевых машин; 

" организовывать и вести разведку целей наблюдением и определение дальностей до 
целей; 

" организовывать и методически правильно проводить занятия по огневой подготовке с 
личным составом подразделений, выполнять нормативы, соблюдать требования безопасно- 
сти. 

Для формирования у личного состава знаний, умений и навыков структура огневой 
подготовки как предмета боевой подготовки включает изучение следующих взаимосвязан- 
ных разделов: 

" материальная часть вооружения и правила ее эксплуатации; 

" приемы стрельбы (действия при вооружении); 

" правила стрельбы; 

" разведка целей, определение исходных установок для стрельбы и целеуказание; 

" метание ручных гранат; 

" проведение стрельб; 

" управление огнем. 

Огневая подготовка проводится на основе общих принципов обучения и воспитания 
личного состава: сознательность и активность обучаемых; систематичность и последова- 
тельность в обучении; наглядность в обучении; доступность в обучении; прочность знаний, 
умений и навыков; коллективизм и индивидуальный подход в обучении. 

Наглядность в обучении облегчает понимание и содействует лучшему усвоению учеб- 
ного материала. Самыми лучшими наглядными пособиями являются изучаемые образцы 
оружия, боеприпасов, приборов прицеливания (так называемая натуральная наглядность). 
Однако иногда необходимо прибегать и к макетам, схемам, другим графическим докумен- 
там, учебным кинофильмам, диафильмам, с помощью которых можно лучше показать уст- 
ройство и работу отдельных частей и механизмов и т. д. 

Доступность в обучении требует, чтобы объем и содержание изучаемых вопросов были 
посильны для данной категории обучаемых. В процессе обучения принцип доступности пре- 
дусматривает переход от неизвестного к известному, от менее сложного к более сложному, 
от менее трудного к более трудному. При определении глубины изложения материала нужно 
исходить из времени, отводимого на его отработку, и возможности закрепления изученного. 

Прочность знаний, умений и навыков предусматривает, чтобы ранее изученный мате- 
риал (прием, действие) усваивался прочно и на длительное время, систематически повторял- 
ся, а приобретенные знания — совершенствовались и применялись в новых более сложных 
условиях. 


Классификация оружия мотострелковых подразделений 


ВООРУЖЕНИЕ 


Вооружение боевых машин 





Специальное 






По назначению: Стрелковое 


" основное Специальное вооружение 
" вспомогательное родов войск и служб 
" специальное 


По калибру 


Малокалиберное 
до / мм 


По применению По способу заряжания 


Индивидуальное Автоматическое 









Нормального 
калибра 


Крупного калибра Не автоматическое 
более 9 мм 


Рис. 1. Классификация вооружений мотострелковых подразделений 


Групповое Самострельное 





По способу управления и удержания оружия при стрельбе 

" пистолет — индивидуальное оружие нападения и защиты, управляемое и удерживае- 
мое при стрельбе одной рукой; 

" револьвер — пистолет с вращающимся блоком патронников и стволов; 

" пистолет-пулемет - автомат укороченный, предназначен для непрерывной стрельбы с 
использованием второй руки в качестве дополнительной опоры пистолетным патроном; 

" винтовка — автоматическое самозарядное нарезное оружие, предусматривающее 
стрельбу с обеих рук с упором приклада в плечо; 

" снайперская винтовка — винтовка повышенной эффективности стрельбы, предназна- 
чается для вооружения специально подготовленных стрелков; 

" карабин — облегченная винтовка с укороченным стволом и несколько худшими по 
сравнению с винтовкой баллистическими характеристиками; 

" автомат — облегченная автоматическая винтовка непрерывного или комбинированно- 
го огня с укороченным стволом; 

" пулемет — автоматическое оружие, снабженное опорой (сошки, станок) и предназна- 
ченное для ведения длительного непрерывного огня. Пулеметы подразделяются на: ручные 
(РПК, РПД), станковые (СГМ, ДШКМ, НСВ), единые (ПК, ПКМ). 
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ГРУППА 1 ТИПА 
Системы оружия с Со свободным затвором 
отдачей затвора. 


КЛАСС 1 


Системы, постро- ГРУППА 2 ТИП Б 
енные на принципе Отдача ствола С полусвободным затвором 


использования 


ода ГРУППА 3 ТИП В 
Отдача всего оружия С затвором без самозакрывания 


ГРУППА 1 ТИПА 
Отвод газов через С движением поршня назад 
отверстие в стенке. 


КЛАСС 2 


Использование ГРУППА 2 ТИП Б 
энергии отведен- Отвод газов через С движением поршня вперед 
ных пороховых дульный срез 


газов ТИП В 


ГРУППА 3 С качающимся поршнем 
Отвод газов через дно 





КЛАСС 3 
Использование 
энергии реакции КЛАСС 4 Рис. 2. Классификация 


стрелкового оружия по 
врезания пули в Системы р ру 
принципу автоматики 





канале ствола смешанного вида 


Основные термины и определения 


АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ —- огнестрельное оружие, в котором перезаряжание 
производится автоматически, силой энергии пороховых газов, образующихся при выстреле. 
Автоматическое оружие подразделяется на самострельное и самозарядное (полуавтоматиче- 
ское). Оружие, из которого можно вести стрельбу очередями и непрерывный огонь, называ- 
ется самострельным. Оружие, из которого можно вести стрельбу только одиночными вы- 
стрелами, т. е. в котором автоматизировано только перезаряжание, называется самозарядным 
или полуавтоматическим. По конструкции автоматическое оружие бывает с использованием 
энергии отдачи (подвижного ствола или свободного затвора) и с использованием энергии 
пороховых газов, отводимых в газовую камору, расположенную обычно в передней части 
ствола. К автоматическому оружию относятся: автоматические и самозарядные пистолеты, 
автоматы, винтовки (карабины), пулеметы, малокалиберные автоматические пушки. 

БОЕВАЯ СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ -— наибольшее число прицельных выстрелов, кото- 
рое можно произвести в единицу времени (в одну минуту) из данного оружия без ущерба для 
материальной части и с учетом времени, необходимого для перезаряжания, прицеливания и 
Т. П. 

БАЛЛИСТИКА - военно-техническая наука, основывающаяся на комплексе физико- 
математических дисциплин, рассматривающая движение артиллерийских снарядов, пуль, 
мин и т. п. Процессы, протекающие внутри канала ствола при выстреле, изучает внутренняя 


ИП 


баллистика. Внешняя баллистика занимается процессами, которые протекают от момента 
вылета пули из канала ствола до момента ее встречи с целью. 

БОЕПРИПАСЫ — предметы вооружения, предназначенные для поражения живой си- 
лы, боевой техники противника и для разрушения (уничтожения) его оборонительных и дру- 
гих важных военных объектов. К боеприпасам относятся ракеты различных видов, артилле- 
рийские снаряды, авиационные бомбы, мины, торпеды, унитарные патроны, гранаты, под- 
рывные и дымовые шашки и пр. В боевой обстановке в подразделениях имеется установлен- 
ное количество боеприпасов на каждый вид вооружения, которое находится у солдата или 
при оружии. Часть боеприпасов из этого количества составляет неприкосновенный запас. 

ВВ (взрывчатые вещества) — химические соединения или их смеси, способные в ре- 
зультате определённых внешних воздействий или внутренних процессов взрываться, выде- 
ляя тепло и образуя сильно нагретые газы. Процесс, который происходит в таком веществе, 
называется детонацией. Традиционно к взрывчатым веществам также относят соединения и 
смеси, которые не детонируют, а горят с определенной скоростью (метательные пороха, пи- 
ротехнические составы). 

ВЫСТРЕЛ — выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией пороховых газов. 

ГРАУ — Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ, ГРАУ является структу- 
рой Министерства обороны России, подчиненной начальнику вооружения ВС РФ — замес- 
тителю Министра обороны РФ. 

ДАЛЬНОСТЬ ПРЯМОГО ВЫСТРЕЛА - прицельная дальность стрельбы, на протя- 
жении которой высота траектории не превышает высоты цели. Дальность прямого выстрела 
при стрельбе из автомата, карабина и ручного пулемета составляет: по окопавшейся пехоте 
(головным фигурам) — около 300 м, по открыто лежащей пехоте (грудным фигурам) — около 
350 м, по бегущей пехоте — до 500 м. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ - степень соответствия результатов стрельбы постав- 
ленной огневой задаче. 

ЗИП - принятое обозначение в технических системах для указания на Запасные части 
И Принадлежности. 

Различают: 

ЗИП-А - ЗИП аварийный, 

ЗИП-Г - ЗИП групповой, 

ЗИП одиночный, который в свою очередь делится на ЗИП возимый и ЗИП невозмый. 

КАЛИБР — диаметр канала ствола огнестрельного оружия, а также снаряда (пули), оп- 
ределяемый: у нарезного оружия — расстоянием между противоположными полями, у глад- 
коствольного оружия — по внутреннему диаметру канала ствола, у снарядов (пуль) — наи- 
большим поперечным сечением. 

НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ - скорость движения снаряда (мины, пули) у дульного 
среза ствола (в точке вылета из ствола) огнестрельного оружия; она измеряется в метрах в 
секунду (м/с). 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС (НЗ) - запас оружия, боеприпасов, продовольст- 
вия и других средств материального и технического обеспечения войск, который хранится в 
установленных количествах на специальных складах, базах, а также непосредственно у сол- 
дат, при оружии, боевой технике, транспортных средствах подразделения (части). НЗ пред- 
назначен для использования в особых (заранее оговоренных) случаях или только с разреше- 
ния старшего начальника. Кроме того, НЗ предназначается для покрытия разницы между 
штатно-табельной потребностью имущества воинских частей военного и мирного времени. 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОРУЖИЯ - совокупность основных частей, механизмов и 
составляющих. 

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ - оружие, в котором для выбрасывания пули (снаряда) 
из канала ствола используется энергия пороховых газов. 

ОРУЖИЕ - совокупность средств поражения, применяемых в вооруженной борьбе для 
уничтожения живой силы, техники и сооружений противника. В более узком смысле оружи- 
ем называется вооружение вида вооруженных сил или рода войск. По источникам энергии и 
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виду воздействия оружие делится на огнестрельное, реактивное, минно-взрывное, ядерное, 
химическое и бактериологическое. По масштабам поражающего действия различают оружие 
обычное и оружие массового поражения. По видам вооруженных сил и родам войск оружие 
делится на авиационное, морское, ракетное, стрелковое, артиллерийское, бронетанковое и 
др., а по характеру обслуживания - на индивидуальное и групповое. Эффективность приме- 
нения оружие зависит от его качества, дальности, быстроты и высоты действия, а также от 
живучести его носителя (ракеты, самолета, корабля, танка, бомбы, мины, снаряда и других 
устройств). Появление каждого нового вида оружие приводит к существенным изменениям в 
военном искусстве, в способах ведения 0о0я. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ —- основная функция изделия для выполнения предназначе- 
НИЯ. 

ПРИЦЕЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ - расстояние от точки вылета пули до пересечения с 
линией прицеливания. 

РАБОТА ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ - полный объем функционирования всех со- 
ставляющих изделия для выполнения предназначения. 

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ - огнестрельное оружие, стрельба из которого ведется пу- 
лей и калибр которого не превышает 20 мм. Оно подразделяется на индивидуальное и груп- 
повое. Индивидуальное стрелковое оружие состоит на вооружении отдельного солдата, сер- 
жанта или офицера (карабин, автомат, пистолет); групповое стрелковое оружие обслужива- 
ется группой солдат, т. е. расчетом (пулеметы). Современное стрелковое оружие в основном 
автоматическое (перезаряжание происходит за счет энергии пороховых газов), но имеется и 
неавтоматическое (перезаряжание производится усилием стреляющего). По калибру стрел- 
ковое оружие делится на малокалиберное (до 7 мм.), среднего калибра — нормальное (7-9 
мм.) и крупнокалиберное (свыше 9 мм.). 

ТЕМП СТРЕЛЬБЫ - техническая характеристика оружия, численно равная количест- 
ву боеприпасов, которое сможет израсходовать это оружие при непрерывной подаче боепри- 
пасов в единицу времени (1 минута). 

ТРОТИЛОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ (Т.Э.) — единицы измерения энергии, которые опре- 
деляют как количество энергии, выделяющееся при детонации такого количества тринитро- 
толуола. Эти единицы используются для оценки энергии ядерных взрывов и других высоко- 
энергетических событий, таких как землетрясения и удары астероидов. По определению 
1 грамм тринитротолуола содержит 1000 термохимических калорий, или 4184 джоулей. 

ТТХ (Тактико-технические характеристики) — совокупность количественных харак- 
теристик единицы военной техники или оружия, описывающих её возможности. В процессе 
эксплуатации техники происходит ухудшение её ТТХ из-за износа деталей. Когда ТТХ воен- 
ной техники начинают отставать от ТТХ новых образцов, то техника считается морально ус- 
таревшей. 

УБОЙНАЯ СИЛА - дальность, на которой пуля сохраняет запас кинетической энер- 
гии, который необходим для поражения противника (1 МПа). 

ЭНЕРГИЯ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ - изменение давления пороховых газов, образую- 
щихся вследствие горения пороха, используемое для сообщения пули начальной скорости и 
перезаряжания автоматического оружия. 

ЯВЛЕНИЕ ОТДАЧИ — движение ствола под давлением пороховых газов на оружие. 
Отдача производит движение его в сторону, обратную выстрелу, и давит на опору оружия — 
плечо стреляющего. 
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ГЛАВА 1 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 


Автомат Калашникова АК74 и 


ручной пулемет Калашникова РПК74 
Пистолет Макарова ИМ 
Снайперская винтовка Драгунова СВД 


Пулемет Калашникова модернизированный ПКМ и пуле- 


мет Калашникова танковый ПКТ 


Автомат Калашникова АК74 и 


ручной пулемет Калашникова РПК74 





Назначение автомата АК74 и ручного пулемета РПК74 


5,45-мм автомат Калашникова АК74 является индивидуальным оружием. Он предна- 
значен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для пораже- 
ния противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и 
наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автомату присоединяются 
ночные стрелковые прицелы. 

Дополнительные буквы у сокращенного наименования автомата обозначают: 

" Н] — наличие планки для крепления ночного прицела; 

" Н2 — с планкой и ночным стрелковым прицелом универсальным модернизированным 
(НСПУМ); 

" НЗ - с планкой и ночным стрелковым прицелом (НСПУ-3); 

" М - с пластмассовым складывающимся прикладом и универсальной планкой для 
дневных, ночных прицелов (АК74М); 

" Н - с планкой для крепления ночного прицела и ночным стрелковым прицелом уни- 
версальным (НСПУ); 

"= С — со складывающимся прикладом (АКС74); 

" У укороченный (АСК74У); 

" Б- с прибором бесшумной стрельбы (АКС74УЬ). 





Рис. 1. АК74М 


Для стрельбы из автомата применяются боевые патроны с обыкновенными (со сталь- 
ным сердечником), трассирующими пулями и холостые патроны калибра 5,45х39. 

Из автомата (пулемета) ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический 
огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными 
(из автомата — до 10 выстрелов, из пулемета — до 15 выстрелов) очередями и непрерывно. 
Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью: у автома- 
та — на 30 патронов, у пулемета - на 45 патронов. Магазины автомата и пулемета взаимоза- 
меняемы. 

Прицельная дальность стрельбы у автомата (пулемета) 1000 м. Наиболее действитель- 
ный огонь по наземным целям: у автомата — на дальности до 500 м, у пулемета — на дально- 
сти до 600, а по самолетам, вертолетам и парашютистам у автомата и пулемета - на дально- 
сти до 500 м. Сосредоточенный огонь из автоматов и пулеметов по наземным групповым це- 
лям ведется на дальность до 1000 м. 

Боевая скорострельность: при стрельбе очередями из автомата — до 100, из пулемета — 
до 150 выстрелов в минуту; при стрельбе одиночными выстрелами из автомата -— до 40, из 
пулемета — до 50 выстрелов в минуту. 

Автомат АК74М заменил собой сразу АК-74, АКС-74 и АК-74Н благодаря тому, что 
имеет складной на левую сторону приклад из черного пластика (внешне аналогичный при- 
кладу АК-74 поздних серий), а также универсальную планку для крепления прицелов (как 
ночных, так и дневных) на левой стороне ствольной коробки. Приклад и цевьё изготавлива- 
ются из ударопрочной пластмассы чёрного цвета. Данный материал обладает большей проч- 
ностью и меньшим весом по сравнению деревом, не подвержен влиянию биологических вре- 
дителей, а также не теряет своих свойств при очень длительном хранении на складах. Из 
пластмассы, армированной стеклонитью, изготавливается и магазин автомата. Его крышка и 
горловина - металлические. Теплопередача пластмассового цевья не выше, чем у дерева, по- 
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этому ожог руки при удержании автомата (пулемёта) при длительной стрельбе исключается. 
Металлические части автомата (пулемёта) имеют фосфато-лаковое покрытие. 





Рис. 2. РПК74Н 


Магазины автомата и пулемета взаимозаменяемы. 


Тактико-технические характеристики 
АК74 АК74М РПК74 РПК7АМ 


Калибр, мм до 5,45 5,45 5,45 
Прицельная дальность, м 1000 1000 1000 1000 
Дальность прямого выстрела, м 

по грудной фигуре (высотой 50 см.) 440 440 460 460 

по бегущей (ростовой) фигуре (высотой 180 см.) 625 625 640 640 
Темп стрельбы, выстр./мин 600 600 600 600 
Боевая скорострельность, выстр./мин: 

при стрельбе одиночными выстрелами 40 40 50 50 

при стрельбе очередями 100 100 150 150 
Начальная скорость пули, м/с 900 900 900 900 
Дальность убойного действия пули, м 1350 1350 1350 1350 
Предельная дальность полёта пули, м 3150 3150 3150 3150 
Ёмкость магазина, патронов 30 30 45 45 
Вес автомата, кг: 

с неснаряженным магазином 3,3 3,63 5,0 5,12 

со снаряженным магазином 3,60 3,94 5,46 5,58 
Вес магазина, кг 0,23 0,23 0,30 0,30 
Вес патрона с пулей со стальным сердечником, г 10,2 10,2 10,2 10,2 
Вес штык-ножа, кг: 

с ножнами 0,45 0,45 — — 

без ножен 0,26 0,26 — — 
Длина оружия (без штык-ножа), мм 940 942 1060 1065 


Общее устройство 


В комплект автомата (пулемета) входят принадлежность, ремень и сумка (у пулемета — 
две) для магазинов. В комплект автомата (пулемета) со складывающимся прикладом, кроме 
того, входит чехол для автомата (пулемета) с карманом для магазина, а для оружия, на кото- 
рое предусмотрена установка ночного прицела, — ночной универсальный прицел НСПУ. 

На стволе закреплены основание мушки, газовая камера и колодка прицела, а у пулеме- 
та РПК, кроме того, на передней части ствола имеется основание сошки, а также кольцо с 
пружиной для крепления шомпола. На планке прицела нанесена шкала с делениями от | до 
10 и буквой «ШП» (постоянная установка). Для пулеметов РПК положения постоянного при- 
цела не имеется. 
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5,45-мм патроны 


Боевой патрон состоит из пули, гильзы, Порохового заряда и капсюля. 


Рис. 5. Боевой патрон 


1 — пуля; 

2 — гильза; 

3 — пороховой заряд; 

4 — капсюль; 

5 — дульце; 

6 — проточка; 

7 - наковальня; 

$ — затравочное отверстие; 
9 — ударный состав 








Тактико-технические характеристики 


Калибр, мм 5,45 
Тип оружия, использующего патрон АК74, АКС74У, РПК74 
Начальная скорость пули, м/с 890 
Дульная энергия пули, Дж 1347 
Вес патрона, г 10,2 
Вес пули, г 3,4 
Длина патрона, мм 57 
Длина гильзы, мм 39,6 
Длина пули, мм т, 
Диаметр патрона по венчику гильзы, мм 7,62 
Объём камеры заряжания, см” 1,56 
Максимальное давление газов, МПа 294 


Пуля предназначена для поражения живой силы противника, расположенной открыто 
и за преградами, пробиваемыми пулей. 

Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда 
от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора. Она име- 
ет корпус для помещения порохового заряда, дульце для закрепления пули и дно. Снаружи у 
дна гильзы сделана кольцевая проточка для зацепа выбрасывателя. В дне гильзы имеются 
гнездо для капсюля, наковальня и два затравочных отверстия. 

Пороховой заряд служит для сообщения пуле поступательного движения. Он состоит 
из пороха сферического зернения. 

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного кол- 
пачка, впрессованного в него ударного состава и кружка из фольги, прикрывающего удар- 
ный состав. 

Укупорка 5,45-мм патронов производится в деревянные ящики. В ящик укладываются 
две герметически закрытые металлические коробки по 1080 патронов в каждой; патроны в 
коробках упакованы в бумажные пачки по 30 штук. Всего в ящике помещается 2160 патро- 
НОВ. 

На боковых стенках ящиков, в которых укупорены патроны с трассирующими пулями, 
нанесена зеленая полоса. 

В каждом ящике имеется нож для вскрытия коробок. 
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Типы патронов 


С обыкновенной пулей 
Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника 
при стрельбе из автоматов на дальности до 800 м и ручных пулеметов - до 
1000 м. 
Применяется при стрельбе из автомата АК74 и его модификаций, ручных 
пулеметов РПК74, РПКС74. 
Пуля без окраски. 





ТТХ 
Калибр, мм 5,45 
Масса патрона, г 10,5 
Масса пули, г 3,43 
Длина патрона, мм 57 
Начальная скорость, м/с 880 
Гильза стальная 


С трассирующей пулей 

Предназначен для корректировки огня и целеуказания. 

Применяется при стрельбе из автомата АК74 и его модификаций, ручных 
пулеметов РПК74, РПКС74. 

В оболочке трассирующей пули в головной части помещен сердечник, а 
в донной шашка прессованного трассирующего состава. Во время выстрела 
пламя от порохового заряда зажигает трассирующий состав, который при по- 
лете пули дает светящийся след. 

Головная часть трассирующей пули окрашена в зеленый цвет. 





ТТХ 
Калибр, мм 5,45 
Масса патрона, г 10,3 
Масса пули, г а, 
Длина патрона, мм 57 
Начальная скорость, м/с 883 
Гильза стальная 
Дальность трассирования, м 800 


С модернизированной трассирующей пулей 
Предназначен для корректировки огня и целеуказания. Применяется при 
стрельбе из автомата АК74 и его модификаций и 5,45-мм ручного пулемета 
Калашникова РПК74 и его модификаций РПК74Н, РИКС7А4Н. 
Окраска пули — зеленая вершинка. 





ТТХ 
Калибр, мм 5,45 
Масса патрона, г 10,3 
Масса пули, г 5.25 
Длина патрона, мм 57 
Начальная скорость, м/с 883 
Гильза стальная 
Дальность трассирования, м 850 


Вынос трассы от среза ствола, мм 50 


С уменьшенной скоростью пули 
Предназначен для поражения открыто расположенной живой силы при 
стрельбе на дальности до 400 м. Применяется при стрельбе из автомата 
АКСБ7АУ с прибором ИБС (ПБС-2, ПБС-3, ПБС-4). 
Окраска пули — черно-зеленая вершинка. 





ТТХ 
Калибр, мм 5,45 
Масса патрона, г И 
Масса пули, г 5,2 
Длина патрона, мм 5 
Начальная скорость, м/с 303 
Гильза стальная 


С пулей повышенной пробиваемости 

Предназначен для поражения открыто расположенных целей на дально- 
сти до 1200 м, живой силы, оснащенной бронежилетами, - на дальности до 100 
м, живой силы за легкобронированными укрытиями - на дальности до 1000 м 
и воздушных целей -— на дальности до 900 м. Применяется при стрельбе из 
всех видов штатного оружия под 5,45-мм патрон (АК74 и его модификаций 
(АКС74, АК74Н, АКС74У, АКС74УН?2), РПК74 и его модификаций (РПКС74, 
РИК74Н, РПКС74Н) и АН-94. 

Пуля без окраски. 





ТТХ 
Калибр, мм 5,45 
Масса патрона, г 10,7 
Масса пули, г 3,62 
Длина патрона, мм 57 
Начальная скорость, м/с 880 
Гильза стальная 
Дальность пробития стального листа Ст3 16 мм, м 300 


Холостой патрон с пулей-имитатором 

Предназначен для имитации звукового эффекта стрельбы. 

Применяется при стрельбе из всех видов штатного оружия под 5,45-мм 
патрон (АК74, РПК74, АКС74У). 

При стрельбе холостыми патронами на дульную часть ствола оружия на- 
винчивается специальная втулка для холостой стрельбы, обеспечивающая соз- 
дание давления пороховых газов, необходимого для работы автоматики ору- 
жия и измельчения имитатора пули. 

Пуля-имитатор — белого цвета. 





ттх 
Калибр, мм 5,45 
Масса патрона, г 6,/ 
Масса пули, г 0,24 
Длина патрона, мм > / 
Гильза стальная 


„ С бронебойной пулей 


Пули 


Рис. 6. Пули 
а — обыкновенная со стальным сердечником 
6 — трассирующая 


Устройство: 

| - оболочка 

2 — стальной сердечник 

3 — свинцовая рубашка; 

4. — сердечник (свинцовый) 
5 — стаканчик 

6 — трассирующий состав 





Обыкновенная пуля предназначена для поражения живой силы противника, располо- 
женной открыто и за масками, пробиваемыми пулей. 

Обыкновенная пуля состоит из стальной, покрытой томпаком оболочки и стального 
сердечника. Между оболочкой и сердечником имеется свинцовая рубашка. 

Трассирующая пуля предназначена для поражения живой силы противника. Кроме 
того, при полете в воздухе она на дальностях стрельбы до 800 м оставляет светящийся след, 
что позволяет производить корректирование огня и целеуказание. 

В оболочке трассирующей пули в головной части помещен сердечник, а в донной — 
стаканчик с запрессованным трассирующим составом. Во время выстрела пламя от по- 
рохового заряда зажигает трассирующий состав, который при полете пули дает яркий светя- 
щийся след, хорошо видимый днем и ночью. Головная часть пули окрашена в зеленый цвет. 

Бронебойно-зажигательная пуля предназначена для зажигания горючих жидкостей и 
поражения живой силы противника, находящейся за легкими броневыми прикрытиями, на 
дальностях до 300 м. 

Бронебойно-зажигательная пуля состоит из оболочки с томпаковым наконечником, 
стального сердечника со свинцовой рубашкой, свинцового поддона и зажигательного соста- 
ва. При ударе пули о броню зажигательный состав воспламеняется, пламя через отверстие в 
броне, пробитое стальным сердечником пули, воспламеняет горючее. Головная часть пули 
окрашена в черный цвет с красным пояском. 


Пробивное действие пули со стальным сердечником 
при стрельбе из автомата АК74 


Стальные листы толщиной 2 мм при угле встрече 90 градусов на расстоянии 950 
метров пробиваются с вероятностью 50 процентов. 

Стальные листы толщиной 3 мм при угле встрече 90 градусов на расстоянии 670 
метров пробиваются с вероятностью 50 процентов. 

Стальные листы толщиной 5 мм при угле встрече 90 градусов на расстоянии 350 
метров пробиваются с вероятностью 50 процентов. 

Стальной шлем (каска) на расстоянии 800 метров пробивается с вероятностью 80 
процентов. 

Бронежилет на расстоянии 550 метров пробивается с вероятностью до 100 процентов. 

Бруствер из плотного утрамбованного снега на расстоянии 400 метров пробивается на 
50—60 см. 

Земляная преграда из суглинистого грунта на расстоянии 400 метров пробивается на 
20—25 см. 

Стенка из сухих сосновых брусьев толщиной 20 см на расстоянии 650 метров пробива- 
ется с вероятностью 50 процентов. 

Кирпичная кладка на расстоянии 100 метров пробивается на 10-12 см. 
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Порядок неполной разборки и сборки автомата (пулемёта) 


Порядок неполной разборки 


1) Отделить магазин (рис. 7). Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку 
приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защел- 
ку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли па- 
трона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» 
или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоят- 
ку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

При разборке автомата (пулемета) с ночным прицелом после отделения магазина отде- 
лить ночной прицел, для чего отвести ручку зажимного устройства влево и назад, сдвигая 
прицел назад, отделить его от автомата (пулемета). 





Рис. 7. Отделение магазина 


2) Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки 
крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и 
вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку. 

У автоматов со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для мага- 
ЗИНОВ. 

3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вы- 
шла из-под упора на основании мушки (рис. 8), и вынуть шомпол. При затруднительном от- 
делении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в отвер- 
стие головки шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его. 


иг. 
|бриныйбы Рики 
АЕ. ТОВ 





Рис. 8. Отделение шомпола 
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4) Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета — пламегаситель 
(рис. 9). Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя). 
Свернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) с резьбового выступа основания 
мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вра- 
щения дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) допускается производить отворачи- 
вание его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза- 


компенсатора (щели пламегасителя). 
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Рис. 9. Отделение пламегасителя 


5) Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, 
большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного меха- 
низма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки (рис. 10) и 


отделить крышку. 





Рис. 10. Отделение крышки ствольной коробки 


6) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за 
шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до 
выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направ- 
ляющего стержня (рис. 11) и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 
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Рис. 11. Отделение возвратного механизма 


7) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат (пулемет) 
левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затво- 
ром (рис. 12) и отделить от ствольной коробки. 





Рис. 12. Отделение затворной рамы с затвором 


8) Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором 
кверху (рис. 13); правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий вы- 
ступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 





Рис. 13. Отделение затвора от затворной рамы 


9) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат (пулемет) 
левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ 
замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения 
(рис. 14) и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 
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Рис. 14. Поворот замыкателя газовой трубки с помощью пенала с принадлежностью 


Порядок сборки автомата (пулемета) после неполной разборки 


1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат (пу- 
лемет) левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой 
камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью 
пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке при- 
цела. 

2) Присоединить затвор к затворной раме.Взять затворную раму в левую руку, а за- 
твор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, 
чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор 
вперед. 

3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную 
раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положе- 
нии. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость ко- 
лодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной ко- 
робки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и 
продвинуть вперед. 

4) Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в 
канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед 
и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 
передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки 
ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного 
механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 
спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

7) Присоединить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета — пламега- 
ситель. Навернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) на резьбовой выступ осно- 
вания мушки (на ствол) до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) 
не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный тормоз-компенсатор или пламега- 
ситель (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором. 

8) Присоединить шомпол. 

9) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить протирку, ершик, отвертку и выколот- 
ку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада (рис. 15) и уто- 
пить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. У автоматов со складывающимся прикладом 
пенал убирается в карман сумки для магазинов. 
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Рис. 15. Вкладывание пенала принадлежности в гнездо приклада 


10) Присоединить магазин к автомату (пулемету). Удерживая автомат (пулемет) ле- 
вой рукой за шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп мага- 
зина (рис. 16) и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ 
магазина. 





Рис. 16. Присоединение магазина 


При сборке автомата (пулемета) с ночным прицелом после присоединения магазина 
присоединить прицел НСПУ. Взять автомат (пулемет) за цевье, совместить паз зажимного 
устройства прицела с планкой оружия; убедившись в том, что рукоятка зажимного устройст- 
ва находится в заднем положении, продвинуть прицел вперед до упора и закрепить его, по- 
вернув рукоятку вперед до отказа. 


Назначение, устройство частей и механизмов 
автомата и пулемета 


Ствол (рис. 17) служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с че- 
тырьмя винтовыми нарезами, направленными слева вверх направо. Нарезы служат для при- 
дания пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Рас- 
стояние между двумя противоположными полями по диаметру называется калибром ствола. 
В казенной части канал гладкий и выполнен по форме гильзы; эта часть канала служит для 
помещения патрона и называется патронником. Переход от патронника к нарезной части ка- 
нала ствола называется дульным входом. 

Снаружи ствол имеет основание мушки у автомата с резьбой (у пулемета - резьбу на 
дульной части) для навинчивания у автомата дульного тормоза-компенсатора (у пулемета — 
пламегасителя) и втулки для стрельбы холостыми патронами, газоотводное отверстие, газо- 
вую камеру, соединительную муфту, колодку прицела и на казенном срезе вырез для зацепа 
выбрасывателя. Основание мушки, газовая камера и колодка прицела закреплены на стволе с 
помощью штифтов. 
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Рис. 17. Ствол 
а - наружный вид ствола автомата; 6 — наружный вид ствола пулемета; в — казенная часть в разрезе; г — сечение 
ствола; | — нарезная часть; 2 — пульный вход; 3 — патронник; 4 — основание мушки; 5 — газовая камера; 6 - со- 
единительная муфта; 7 — колодка прицела; 8 — выем для штифта ствола; 9 — резьба; 10 — основание сошки; 11 — 
кольцо с проушиной 


Дульный тормоз-компенсатор (рис. 18а) автомата служит для повышения кучности 
боя и уменьшения энергии отдачи. Он имеет две каморы: переднюю и заднюю (с круглым 
отверстием в них для вылета пули). Передняя камора имеет венчик, на который надевается 
кольцо штыка-ножа при примыкании его к автомату, прямоугольный паз, в который входит 
выступ штыка-ножа, и два окна для выхода пороховых газов. Задняя камора имеет спереди 
две щели, а в средней части три компенсационных отверстия для выхода пороховых газов. 
Сзади дульный тормоз-компенсатор имеет внутреннюю резьбу для навинчивания на основа- 
нии мушки, выем, в который заходят фиксатор и круговой скос, облегчающий вставление и 
вынимание шомпола. 

Пламегаситель пулемета (рис. 180) служит для уменьшения величины пламени при 
выстреле. Он имеет резьбу для навинчивания на ствол, пять выемок для фиксатора и пять 
продольных щелей для выхода газов. 





Рис. 18. Дульный тормоз-компенсатор и пламегаситель 
а — дульный тормоз-компенсатор; 6 — пламегаситель; 1 - венчик; 2 — окна; 3 — щель; 
4 — компенсационные отверстия; 5 — выем для фиксатора; 6 - скос; 7 — внутренняя резьба 


Основание мушки (рис. 19) имеет упор с выемом для шомпола, отверстие для полозка 
мушки, предохранитель мушки и фиксатор с пружиной. Фиксатор удерживает от свинчива- 
ния дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) и втулку для стрельбы холостыми патро- 
нами. 

У автомата, кроме того, на основании мушки имеется упор для присоединения штыка- 
ножа с отверстием для шомпола. 

Газовая камера служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень 
затворной рамы. Она имеет газоотводное отверстие, патрубок с каналом для газового пор- 
шня и с отверстиями для выхода пороховых газов. 
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Соединительная муфта служит для присоединения цевья к автомату (пулемету). Она 
имеет замыкатель цевья, антабку для ремня и отверстие для шомпола. 
Ствол посредством штифта соединен со ствольной коробкой и от нее не отделяется. 





Рис. 19. Основание мушки 
а — автомата; 6 — пулемёта; 1 — упор с выемом для шомпола; 2 — упор для штык-ножа с отверстием для шомпо- 
ла; 3 — полозок с мушкой; 4 — предохранитель мушки; 5 — фиксатор; 6 — резьба для навинчивания дульного тор- 
моза-компенсатора (пламегасителя) 


Ствольная коробка (рис. 20) служит для соединения частей и механизмов автомата, 
для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. В ствольной ко- 
робке помещается ударно-спусковой механизм. Сверху коробка закрывается крышкой. 

Ствольная коробка имеет: 

" внутри в передней части вырезы для запирания затвора, задние стенки которых явля- 
ются боевыми упорами, отгибы и направляющие выступы для направления движения за- 
творной рамы и затвора, отражательный выступ для отражения гильз; перемычку для скреп- 
ления боковых стенок, выступ для зацепа магазина и по одному овальному выступу на боко- 
вых стенках для направления магазина; 

" в задней части сверху пазы: продольный -— для пяты направляющего стержня возврат- 
ного механизма и поперечный — для крышки ствольной коробки; в задней части ствольной 
коробки: затыльник с отверстиями для крепления приклада к ствольной коробке; 

" в боковых стенках по четыре отверстия, три из них для осей ударно-спускового меха- 
низма, а четвертое — для цапф переводчика; 

" на правой стенке две фиксирующие выемки для постановки переводчика на автома- 
тическую АВ и одиночную ОД стрельбу; 

" снизу окно для магазина и окно для спускового крючка. 

К ствольной коробке прикреплены приклад с антабкой, рукоятка и предохранительная 
скоба с защелкой магазина. К левой боковой стенке прикреплена планка для присоединения 
ночного прицела. 
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Рис. 20. Ствольная коробка 
| - вырезы; 2 — отражательный выступ; 3 — отгибы; 4 — направляющий выступ; 5 — перемычка; 6 — продольный 
паз; 7 — поперечный паз; 8 — защелка магазина; 9 — спусковая скоба; 10 —пистолетная рукоятка; 11 — приклад 


Прицельное приспособление служит для наводки автомата (пулемета) при стрельбе 
по целям на различные расстояния. Оно состоит из прицела и мушки. 

Прицел (рис. 21) состоит из колодки прицела, пластинчатой пружины, прицельной 
планки и хомутика. 

Колодка прицела имеет: двухрядный сектор для придания прицельной планке опреде- 
ленного превышения над мушкой, проушины для крепления прицельной планки, отверстия 
для чеки газовой трубки; внутри — гнездо для пластинчатой пружины и полость для затвор- 
ной рамы; на задней стенке — полукруглый вырез для крышки ствольной коробки. Колодка 
прицела надета на ствол и закреплена штифтом или выдавками. 

Пластинчатая пружина помещается в гнезде колодки прицела и удерживает прицель- 
ную планку в приданном положении. 

Прицельная планка имеет гривку с прорезью для прицеливания и вырезы для удержа- 
ния хомутика в установленном положении посредством защелки с пружиной. На прицельной 
планке сверху нанесена шкала с делениями от 1 до 5. Цифры шкалы обозначают дальность 
стрельбы в сотнях метров. На прицельной планке нанесена буква «1» — постоянная установ- 
ка прицела, соответствующая примерно дальности прямого выстрела (440 м.). 

Хомутик надет на прицельную планку и удерживается в приданном положении защел- 
кой. Защелка имеет зуб, который под действием пружины заскакивает в вырез прицельной 
планки. 

Мушка ввинчена в основание, которое закреплено в колодке мушки. На основании и 
колодке нанесены риски, определяющие положение мушки. 
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Рис. 21. Прицел 
а — автомата; 6 — пулемета; 1 — колодка прицела; 2 — сектор; 3 — прицельная планка; 4 — хомутик; 5 — гривка 
прицельной планки; 6 — защелка хомутика; 7 — маховичок винта целики; 8 — целик 


Крышка ствольной коробки (рис. 22) предохраняет от загрязнения части и механиз- 
мы, помещенные в ствольной коробке. С правой стороны она имеет ступенчатый вырез для 
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прохода отражаемых наружу гильз и для движения рукоятки затворной рамы; сзади — отвер- 
стие для выступа направляющего стержня возвратного механизма. Крышка автомата удер- 
живается на ствольной коробке с помощью полукруглого выреза на колодке прицела, попе- 
речного паза ствольной коробки и выступа направляющего стержня возвратного механизма. 





Рис. 22. Крышка ствольной коробки 
1 — ступенчатый вырез; 2 — отверстие; 3 — ребра жесткости 


Приклад и пистолетная рукоятка (рис. 24) служат для удобства действия автоматом 
(пулеметом) при стрельбе. 

Постоянный приклад автоматов АК74, АК74Н и пулеметов РПК74, РПК74Н имеет ан- 
табку для ремня, гнездо для пенала принадлежности и затыльник с крышкой над гнездом. В 
гнезде приклада укреплена пружина для выталкивания пенала. Постоянный приклад у авто- 
мата может быть деревянный или пластмассовый. 

Складывающийся приклад автоматов АКС74 и АКС74Н состоит из верхней и нижней 
тяг, затыльника, обоймы и наконечника, соединенных в одно целое с помощью сварки. С 
правой стороны приклада на обойме имеется антабка для ремня. В откинутом положении 
приклад удерживается фиксатором, а в сложенном — защелкой. 

Для складывания приклада надо утопить фиксатор (при этом фиксатор выйдет из заце- 
пления с наконечником приклада) и повернуть приклад влево вокруг оси до закрепления 
приклада защелкой, находящейся на левой стенке ствольной коробки. 

Для откидывания приклада надо отвести защелку назад и повернуть приклад вправо до 
закрепления его фиксатором. 

Складывающийся приклад пулеметов РПКС74 и РИКС74АН кроме указанного для по- 
стоянного приклада пулемета имеет выступ для правой защелки приклада, удерживающей 
приклад в откинутом положении, ушки для присоединения приклада к ствольной коробке, а 
у РИКС74Н и выем, куда входит планка для присоединения ночного прицела при складыва- 
нии приклада. 

Для складывания приклада надо утопить правую защелку приклада выколоткой или пу- 
лей патрона через отверстие в правой стенке ствольной коробки и повернуть приклад влево 
до закрепления его левой защелкой в сложенном положении. 

Для откидывания приклада надо нажать пальцем руки на заднюю часть защелки с на- 
сечкой в левую сторону и повернуть приклад вправо до закрепления его правой защелкой. 





Рис. 23. Автомат АК74М со сложенным прикладом 
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Рис. 24. Приклад и пистолетная рукоятка автомата 


а — постоянный (деревянный) приклад (в разрезе); 6 — складывающийся приклад в откинутом положении; в — 
складывающийся приклад в сложенном положении; | — антабка для ремня; 2 


— гнездо для пенала принадлеж- 
ности; 3 — затыльник; 4 — крышка; 5 — пружина для выталкивания пенала принадлежности; 5 — фиксатор при- 
5 


я — 
клада; 7 — защелка приклада; 8 — верхняя тяга; 9 — нижняя тяга; 10 — обойма; 11 -— наконечник; 12 — ось; 13 — 


пистолетная рукоятка, 14 — планка для присоединения ночного прицела 
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Сошка пулемета (рис. 25) служит упором при стрельбе. Она имеет основание, две но- 
ги с полозками для упора в грунт и выступами для фиксации ног в сложенном положении, 
пружину для разведения ног, пружинную застежку на левой ноге для скрепления ног в сло- 
женном положении. Сошка от пулемета не отделяется. 





Рис. 25. Сошка пулемёта 
| — основание сошки; 2 — ноги; 3 — пружина; 4 — выступ; 5 — полозок; 6 — пружинная застёжка 


Затворная рама с газовым поршнем (рис. 26) служит для приведения в действие за- 
твора и ударно-спускового механизма. 

Затворная рама имеет: внутри — канал для возвратного механизма и канал для затвора; 
сзади — предохранительный выступ; по бокам пазы для движения затворной рамы по отгибам 
ствольной коробки; с правой стороны выступ для опускания (поворота) рычага автоспуска и 
рукоятку для перезаряжания автомата (пулемета); снизу — фигурный вырез для помещения в 
нем ведущего выступа затвора и паз для прохода отражательного выступа ствольной короб- 
ки. В передней части затворной рамы укреплен газовый поршень. 
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Рис. 26. Затворная рама с газовым поршнем 
| — канал для затвора; 2 — предохранительный выступ; 3 — выступ для опускания рычага автоспуска; 
4 — паз для отгибов ствольной коробки; 5 — рукоятка; 6 — фигурный вырез; 
7 — паз для отражательного выступа; 8 — газовый поршень 


Затвор (рис. 27) служит для досылания патрона в патронник, запирания канала ствола, 
разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона). Он состоит из корпуса 
затвора, ударника, выбрасывателя, пружины выбрасывателя, оси выбрасывателя и штифта 
ударника. 

Затвор имеет на переднем цилиндрический вырез для дна гильзы и паз для выбрасыва- 
теля; по бокам — два боевых выступа, которые при запирании затвора заходят в вырезы 
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ствольной коробки; сверху — ведущий выступ для поворота затвора при запирании и отпира- 
нии; на левой стороне — продольный паз для прохода отражательного выступа ствольной ко- 
робки (паз в конце расширен для обеспечения поворота затвора при запирании); в утолщен- 
ной части затвора — отверстия для оси выбрасывателя и шпильки. Внутри затвор имеет канал 
для размещения ударника. 

Остов затвора имеет: на переднем срезе — цилиндрический вырез для дна гильзы и паз 
для выбрасывателя; по бокам — два боевых выступа, которые при запирании затвора заходят 
в вырезы ствольной коробки; сверху — ведущий выступ для поворота затвора при запирании 
и отпирании; на левой стороне — продольный паз для прохода отражательного выступа 
ствольной коробки (паз в конце расширен для обеспечения поворота затвора при запирании); 
в утолщенной части остова затвора — отверстия для оси выбрасывателя и шпильки. Внутри 
остов затвора имеет канал для помещения ударника. 

Ударник имеет боек и уступ для шпильки. Выбрасыватель с пружиной предназначен 
для извлечения гильзы из патронника и удержания ее до отражения из ствольной коробки. 
Выбрасыватель имеет зацеп для захвата гильзы, гнездо для пружины и вырез для оси. 
Шпилька служит для закрепления ударника и оси выбрасывателя. 





Рис. 27. Затвор 
а — остов затвора; 6 — ударник; в — выбрасыватель 1 — вырез для гильзы; 2 — вырез для выбрасывателя; 3 — веду- 
щий выступ; 4 — отверстие для оси выбрасывателя; 5 — боевой выступ; 6 — продольный паз для отражательного 
выступа; 7 — пружина выбрасывателя; 8 — ось выбрасывателя; 9 — шпилька 


Возвратный механизм (рис. 28) служит для возвращения затворной рамы с затвором в 
переднее положение. Он состоит из возвратной пружины, направляющего стержня, подвиж- 
ного стержня и муфты. 

Направляющий стержень имеет на заднем конце упор для пружины, пятку с направ- 
ляющими выступами для соединения со ствольной коробкой и выступ для удержания крыш- 
ки ствольной коробки. 

Подвижный стержень на переднем конце имеет загибы для надевания муфты. 
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Рис. 28. Возвратный механизм 
| — возвратная пружина; 2 — направляющий стержень; 3 — подвижный стержень, 4 — муфта 








Газовая трубка со ствольной накладкой (рис. 29) состоит из газовой трубки, перед- 
него и заднего кольца, ствольной накладки, металлического полукольца (в случае деревян- 
ной накладки) и пластинчатой пружины. 

Газовая трубка направляет движение газового поршня штока. Она имеет направляющие 
ребра. Передним концом газовая трубка надевается на патрубок газовой камеры. 

Ствольная накладка предохраняет руку автоматчика (пулеметчика) от ожогов при 
стрельбе. Она у автомата может быть деревянная или пластмассовая (у пулемета — де- 


35 


ревянная) и имеет желоб, в котором укреплено металлическое полукольцо, отжимающее 
ствольную накладку от газовой трубки (этим исключается появление качки накладки при 
усыхании древесины). 

Ствольная накладка укреплена на газовой трубке посредством передней и задней со- 
единительных муфт; задняя соединительная муфта имеет выступ, в который упирается за- 
мыкатель газовой трубки; пластинчатая пружина исключает продольную качку трубки. 





Рис. 29. Газовая трубка со ствольной накладкой 
| — газовая трубка; 2 — направляющие ребра для газового поршня; 3 — передняя соединительная муфта; 
4 — ствольная накладка; 5 — задняя соединительная муфта; 6 — выступ; 7 — пластинчатая пружина 


Ударно-спусковой механизм (рис. 30) служит для спуска курка с боевого взвода или 
со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматической 
или одиночной стрельбы, прекращения стрельбы, для предотвращения выстрелов при неза- 
пертом затворе и для постановки автомата на предохранитель. 

Ударно-спусковой механизм помещается в ствольной коробке, где крепится тремя 
взаимозаменяемыми осями, и состоит из курка с боевой пружиной, замедлителя курка с 
пружиной, спускового крючка, шептала одиночной стрельбы с пружиной, автоспуска с пру- 
жиной, переводчика и трубчатой оси. 

Курок с боевой пружиной служит для нанесения удара по ударнику. На курке имеются 
боевой взвод, взвод автоспуска, цапфы и отверстие для оси. Боевая пружина надевается на 
цапфы курка и своей петлей действует на курок, а концами -— на прямоугольные выступы 
спускового крючка. 

Замедлитель курка предназначен для замедления движения курка вперед с целью 
улучшения кучности стрельбы при ведении автоматической стрельбы из устойчивых поло- 
жении. Он имеет передний и задний выступы, отверстие для оси, пружину и защелку. 

Спусковой крючок служит для удержания курка на боевом взводе и для спуска курка. 
Он имеет фигурный выступ, отверстие для оси, прямоугольные выступы и хвост. Фигурным 
выступом спусковой крючок удерживает курок на боевом взводе. 

Шептало одиночной стрельбы предназначено для удержания курка после выстрела в 
крайнем заднем положении, если при ведении одиночной стрельбы спусковой крючок не 
был отпущен. Оно находится на одной оси со спусковым крючком. Шептало одиночной 
стрельбы имеет пружину, отверстие для оси и ступенчатый выступ, который перекрывается 
сектором переводчика при ведении автоматической стрельбы и стопорит шептало. Кроме 
того, ступенчатый выступ ограничивает поворот сектора переводчика вперед при постановке 
переводчика на предохранитель. 

Автоспуск служит для автоматического освобождения курка с взвода автоспуска при 
стрельбе очередями, а также для предотвращения спуска курка при незакрытом канале ство- 
ла и незакрытом затворе. Он имеет выступ для удержания курка на взводе автоспуска, рычаг 
для поворота автоспуска и пружину. 

На одной оси с автоспуском находится его пружина. Коротким концом она соединена с 
автоспуском, а ее длинный конец проходит вдоль левой стенки ствольной коробки и входит 
в кольцевые проточки на осях автоспуска, курка и спускового крючка, удерживая оси от вы- 
падания. 

Переводчик предназначен для установки автомата на автоматическую или одиночную 
стрельбу, а также на предохранитель. Он имеет сектор с цапфами, которые помещаются в 
отверстия стенок ствольной коробки. Нижнее положение переводчика отвечает установке 
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его на одиночную стрельбу (ОД), среднее - на автоматическую стрельбу (АВ) и верхнее - на 
предохранитель. 





м 
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Рис. 30. Ударно-спусковой механизм 
а — курок (1 — боевой взвод; 2 — взвод автоспуска); 6 — боевая пружина (3 — загнутые концы; 4 — петля); 
в — спусковой крючок (5 — фигурный выступ; 6 — прямоугольные выступы; 7 — хвост); 
г шептало одиночной стрельбы (8 — вырез); д — автоспуск (9 — шептало; 10 — рычаг); 
е - пружина автоспуска; ж — переводчик (13 - сектор; 14 — цапфа); з — оси; и — шептало одиночного огня; 
к — замедлитель курка (11 — защелка; 12 — передний выступ); л — пружина замедлителя курка; м — трубчатая ось 


Цевье (рис. 31) служит для удобства удержания и для предохранения рук автоматчика 
от ожогов. Цевье прикрепляется к стволу снизу с помощью кольца цевья и к ствольной ко- 
робке посредством выступа, входящего в гнездо ствольной коробки. Цевье имеет сквозное 
отверстие для шомпола. В задней части цевья имеются вырезы и выем, в который помещает- 
ся пластинчатая пружина. Пружина служит для исключения продольной качки цевья. Выре- 
зы на цевье и ствольной накладке образуют окна для охлаждения ствола и газовой трубки 
при стрельбе. Пластмассовое цевье имеет металлический экран, предназначенный для 
уменьшения нагрева цевья при стрельбе. 
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|1 — упор для пальцев; 2 — выступ; 3 — пластинчатая пружина; 4 — отверстие для шомпола 


Рис. 31. Цевье (деревянн 


Магазин (рис. 32) служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку. 
Он состоит из пластмассового корпуса, крышки, запорной планки, пружины и подавателя. 

Корпус магазина соединяет все части магазина; его боковые стенки имеют сверху (на 
горловине) загибы для удержания патронов от выпадання и выступы, ограничивающие подъ- 
ем подавателя; на наружной поверхности два вертикальных паза для присоединения пере- 
ходника, на передней стенке имеется зацеп, а на задней — опорный выступ, посредством ко- 
торых магазин присоединяется к ствольной коробке. На задней стенке корпуса имеется кон- 
трольное отверстие для определения полноты снаряжения магазина патронами. 


—1 


Снизу корпус закрывается крышкой. В крышке имеется отверстие для выступа запор- 
ной планки. Внутри корпуса помещаются подаватель и пружина с запорной планкой. Пода- 
ватель удерживается на верхнем конце пружины с помощью внутреннего загиба на правой 
стенке, имеет выступ, обеспечивающий шахматное расположение патронов в магазине. За- 
порная планка закреплена неотъемно на нижнем конце пружины и своим выступом удержи- 
вает крышку магазина от перемещения. 





Рис. 32. Магазин 
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — стопорная планка; 4 — пружина; 5 — подаватель; 6 — опорный выступ; 7 — зацеп 


Магазин может снаряжаться с помощью обойм. Каждая обойма вмещает 15 патронов. 
Для наполнения обоймы патронами необходимо зафиксировать (например, патроном) в от- 
жатом положении защёлку. При снаряжении магазина обойма присоединяется к магазину с 
помощью специального переходника. Переходники и обоймы входят в комплект поставки 
пулемета 
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Рис. 33. Снаряжение магазина с помощью обойм 


Штык-нож (рис. 34) присоединяется к автомату для поражения противника в бою. 
Кроме того, он используется в качестве ножа, пилы (для распиловки металла) и ножниц (для 
резки проволоки). Провода осветительной сети необходимо резать по одному, сняв предва- 
рительно ремень со штыка-ножа и подвеску с ножен. При резке провода следить за тем, что- 
бы руки не прикасались к металлической поверхности штыка-ножа и ножен. Проделывание 
проходов в электризованных проволочных заграждениях с помощью штыка-ножа не разре- 
шается. 

Штык-нож состоит из лезвия и рукоятки. На лезвии имеется режущая грань, пила, за- 
точенная кромка, которая в сочетании с ножнами используется как ножницы, отверстие, в 
которое вставляется выступ — ось ножен. 

Рукоятка служит для удобства действия и для примыкания штыка-ножа к автомату. На 
рукоятке имеется ремень для удобства обращения со штыком-ножом; спереди — кольцо и вы- 
ступ для присоединения к дульному тормозу компенсатору и зацеп для ремня; сзади — ме- 
таллический наконечник с соединительным винтом. На наконечнике имеются продольные 
пазы, которыми штык-нож надевается на соответствующие выступы на упоре основания 
мушки, защелка, предохранительный выступ и отверстие для ремня. 





Рис. 34. Штык-нож 
а — лезвие; 6 — рукоятка; 1 — режущая грань; 2 — пила; 3 — заточенная кромка; 4 — отверстие; 5 — ремень; 6 — 
кольцо; 7 — зацеп для ремня; 8 — металлический наконечник; 9 — соединительный винт; 10 — продольные пазы; 
1] — защелка 


Ножны (рис. 35) служат для ношения штык-ножа на поясном ремне. Кроме того, они 
используются вместе со штыком-ножом для резки проволоки. Ножны имеют подвеску с пет- 
лей, выступ-ось, упор для ограничения поворота штыка-ножа при действии им как ножница- 
ми; внутри ножен имеется пластинчатая пружина с фиксатором для удержания штыка-ножа 
от выпадания. 
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Рис. 35. Ножны 


| — подвеска с петлей-застежкой и карабинчиком; 2 — пластмассовый корпус; 3 — выступ-ось; 
4 — упор; 5 — фиксатор пластинчатой пружины 





Рис. 36. Штык-нож и ножны для АК74 


Принадлежность к автомату (пулемёту) 


Принадлежность (рис. 37) служит для разборки, сборки, чистки и смазки автомата. 








Рис. 37. Принадлежность 


Шомпол (1) применяется 
для чистки и смазки канала 
ствола, а также каналов и по- 
лостей частей автомата. Он 
имеет головку с отверстием 
для выколотки, нарезку для 
навинчивания протирки или 
ершика. 

Протирка (2) применяет- 
ся для чистки и смазки канала 
ствола, каналов и полостей 
других частей автомата. Она 
имеет внутреннюю резьбу для 
навинчивания на шомпол и 
прорезь для ветоши или пакли. 

Ершик (3) используется 
для смазки канала ствола. 

Отвертка (5) и выко- 


лотка (4) применяются при разборке и сборке автомата. Вырез на конце отвертки предна- 
значен для ввинчивания и вывинчивания мушки. Для удобства пользования отверткой она 
вставляется в боковые отверстия пенала. При чистке канала ствола отвертка вкладывается в 


пенал поверх головки шомпола. 


Пенал (6) служит для хранения протирки, ершика, отвертки и выколотки. Он закрыва- 
ется крышкой. Пенал применяется как рукоятка для отвертки при ввинчивании и вывинчи- 
вании мушки и как рукоятка для шомпола. Пенал имеет сквозные отверстия, в которые 
вставляется шомпол при чистке автомата, и овальные отверстия для отвертки. 

Одноголовая масленка (7) служит для хранения смазки, переносится она в кармане 


сумки для магазинов. 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе 
из АК74 и способы их устранения 


Задержки и их 
Причины задержек Способы устранения 
характеристика 


Неподача патрона: затвор в 
переднем положении, но вы- 
стрела не произошло -— в па- 
троннике нет патрона 


Утыкание патрона: патрон 
пулей уткнулся в наземный 
срез ствола, подвижные час- 
ти остановились в среднем 
положении. 

Осечка: затвор в переднем 
положении, патрон в патрон- 
нике, курок спущен, выстре- 
ла не произошло 


Неизвлечение гильзы: гильза 
в патроннике, очередной па- 
трон уткнулся в нее пулей, 
подвижные части останови- 
лись в среднем положении. 


Прихват или неотражение 
ГИЛЬЗЫ 


1. Загрязнение или неисправ- 
ность магазина 

2. Неисправность 
магазина. 


защелки 


Погнутость загибов боковых 
стенок магазина. 


1. Неисправность патрона. 

2. Неисправность ударника 
или ударно-спускового меха- 
низма; загрязнение или за- 
стывание смазки. 


1. Грязный патрон или за- 
грязнение патронника. 

2. Загрязнение или неисправ- 
ность выбрасывателя или его 
пружины. 


1. Загрязнение трущихся час- 
тей, газовых путей или па- 
тронника. 

2. Загрязнение или неисправ- 
ность выбрасывателя. 


Перезарядить автомат и про- 
должать стрельбу. Заменить 
магазин. При неисправности 
защелки магазина отдать ав- 
томат в ремонт. 

Удерживая рукоятку затвор- 
ной рамы, удалить уткнув- 
шийся патрон и продолжать 
стрельбу. При повторении 
задержки заменить магазин. 
Перезарядить автомат и про- 
должать стрельбу. При по- 
вторении задержки осмот- 
реть и прочистить ударник и 
ударно-спусковой механизм; 
при их поломке или износе 
автомат отправить в ремонт- 
ную мастерскую. 

Отвести рукоятку затворной 
рамы назад и, удерживая ее в 
заднем положении, отделить 
магазин и извлечь уткнув- 
шийся патрон. Извлечь за- 
твором или шомполом гильзу 
из патронника. Продолжать 
стрельбу. При повторении 
задержки прочистить па- 
тронник и патроны. Осмот- 
реть и очистить от грязи вы- 
брасыватель и продолжать 
стрельбу. При неисправности 
выбрасывателя автомат от- 
править в ремонт. 

Отвести рукоятку затворной 
рамы назад, выбросить гиль- 
зу и продолжать стрельбу. 
При повторении задержки 
прочистить газовые пути, 
трущиеся части и патронник; 
трущиеся части смазать. При 
неисправности выбрасывате- 
ля автомат отправить в ре- 
монТ. 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе из РПК74 
и способы их устранения 


Задержки и их 
Причины задержек Способы устранения 
характеристика 


Неподача патрона: затвор в 
переднем положении, но вы- 
стрела не произошло -— в па- 
троннике нет патрона 


Утыкание патрона: патрон 
пулей уткнулся в наземный 
срез ствола, подвижные час- 
ти остановились в среднем 
положении. 

Осечка: затвор в переднем 
положении, патрон в патрон- 
нике, курок спущен, выстре- 
ла не произошло 


Неизвлечение гильзы: гильза 
в патроннике, очередной па- 
трон уткнулся в нее пулей, 
подвижные части останови- 
лись в среднем положении. 


Прихват или неотражение 
ГИЛЬЗЫ 
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|. Загрязнение или неисправ- 
ность магазина. 
2. Неисправность 
магазина. 


защелки 


Погнутость загибов боковых 
стенок магазина. 


1. Неисправность патрона. 

2. Неисправность ударника 
или ударно-спускового меха- 
низма; загрязнение или за- 
стывание смазки. 


1. Грязный патрон или за- 
грязнение патронника. 

2. Загрязнение или неисправ- 
ность выбрасывателя или его 
пружины. 


1. Загрязнение трущихся час- 
тей, газовых путей или па- 
тронника. 

2. Загрязнение или неисправ- 
ность выбрасывателя. 


Перезарядить пулемет и про- 
должать стрельбу. Заменить 
магазин. При неисправности 
защелки магазина отдать пу- 
лемет в ремонт. 

Удерживая рукоятку затвор- 
ной рамы, удалить уткнув- 
шийся патрон и продолжать 
стрельбу. При повторении 
задержки заменить магазин. 
Перезарядить пулемет и про- 
должать стрельбу. При по- 
вторении задержки осмот- 
реть и прочистить ударник и 
ударно-спусковой механизм; 
при их поломке или износе 
пулемёт отправить в ремонт- 
ную мастерскую. 

Отвести рукоятку затворной 
рамы назад и, удерживая ее в 
заднем положении, отделить 
магазин и извлечь уткнув- 
шийся патрон. Извлечь за- 
твором или шомполом гильзу 
из патронника. Продолжать 
стрельбу. При повторении 
задержки прочистить па- 
тронник и патроны. Осмот- 
реть и очистить от грязи вы- 
брасыватель и продолжать 
стрельбу. При неисправности 
выбрасывателя пулемёт от- 
править в ремонт. 

Отвести рукоятку затворной 
рамы назад, выбросить гиль- 
зу и продолжать стрельбу. 
При повторении задержки 
прочистить газовые пути, 
трущиеся части и патронник; 
трущиеся части смазать. При 
неисправности выбрасывате- 
ля пулемет отправить в ре- 
МОНТ. 





Пистолет М 


оли, ен: лы р РО 


на НИ 


акарова ИМ 
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Назначение пистолета ИМ 


9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты, предназна- 
ченным для поражения противника на коротких расстояниях. 





Рис. 1. Общий вид 9-мм пистолета Макарова 


Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м. Убойная сила пули 
сохраняется до 350 м. Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами. Боевая скоро- 
стрельность пистолета 30 выстрелов в минуту. Вес пистолета со снаряженным магазином 
810 г. Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм пистолетные патроны. Начальная ско- 
рость полета пули 315 м/с. Подача патронов в патронник при стрельбе производится из мага- 
зина емкостью на 8 патронов. 


Тактико-технические характеристики 


Вес пистолета с магазином без патронов, г 730 
Вес пистолета с магазином, г 810 
Длина пистолета, мм 161 
Высота пистолета, мм 126,75 
Длина ствола, мм 93 
Калибр ствола, мм 9 
Число нарезов, мм 4 
Емкость магазина, патронов 8 
Вес патрона, г 10 
Вес пули, г 6,1 
Длина патрона, мм 2 
Боевая скорострельность, выстр./мин 30 
Начальная скорость полета пули, м/с 315 
Дальность эффективного огня, м 50 
Дальность убойного действия пули, м 350 


Общее устройство пистолета 


Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов 
" рамки со стволом и спусковой скобой; 

" затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем; 

" возвратной пружины; 

" ударно-спускового механизма; 

" рукоятки с винтом; 

" затворной задержки; 

" магазина. 
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9-мм патроны 


Рис. 3. Общин вид 9-мм пистолетного патрона 
и его устройство 


1] - гильза; 

2 — капсюль;: 

3 — пороховой заряд; 

4 — пуля; 

5 — биметаллическая (плакированная) оболочка; 
6 — стальной сердечник; 

7 - свинцовая рубашка 





9-мм пистолетный патрон состоит из гильзы, капсюля, порохового заряда, пули. 

Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех частей патрона; во 
время выстрела она предупреждает прорыв газов из канала ствола через патронник. 

В дне гильзы имеются: гнездо для капсюля; наковальня, на которой бойком разбивается 
капсюль; два затравочных отверстия, через которые к пороховому заряду проникает пламя от 
ударного состава капсюля. Снаружи у дна гильзы имеется кольцевая проточка для зацепа 
выбрасывателя. Заряд состоит из бездымного пироксилинового пороха. 

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного кол- 
пачка с впрессованным в него ударным составом и фольгового кружка, прикрывающего 
ударный состав. При ударе бойка ударный состав воспламеняется. 

Пуля состоит из биметаллической (плакированной) оболочки, в которую впрессован 
стальной сердечник. Между пулей и стальным сердечником имеется свинцовая рубашка. 

Патроны для заряжания пистолета снаряжаются в магазин на 8 патронов. 

Снаряжение магазина производится путем вкладывания и утапливания патронов рукой. 

Патроны укупориваются в штатные патронные деревянные ящики по 2560 шт. в каж- 
дом. В каждом ящике помещаются две железные закатные или запаянные оцинкованные ко- 
робки, в которые уложены патроны в картонных пачках, по 16 патронов в пачке. В одной 
железной коробке помещается 80 картонных пачек. 

На боковых стенках деревянных ящиков имеются надписи, обозначающие номенклату- 
ру патронов, уложенных в эти ящики: номер партии патронов, месяц и год изготовления а 
патронов и пороха, завод-изготовитель, марку и партию пороха, количество патронов в ящи- 
ке. 

Вес одного ящика с патронами около 33 кг. 





Рис. 4. Патроны для ПМ 
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Типы патронов 


С пулей со стальным сердечником 





о — 
Длина гильзы, мм 18 
Масса пули, гр 6,0 
Масса патрона, гр 9,7 
Длина патрона, мм рэ 
Материал сердечника сталь 
Кучность на дальности 25 м ‚не более, см 32 
Гильза биметаллическая 
Масса заряда, г 0,23 
Марка пороха 11-125 
1 - оболочка; 2 — пуля; 3 — пороховой заряд; Начальная скорость, м/с 290-315 
4 — гильза; 5 — капсюль; 6 — свинцовая Материал рубашки свинец 


рубашка; 7 — стальной сердечник 


Предназначен для поражения живой силы на дальности до 50 м. Применяется при 
стрельбе из пистолета ПМ, пистолета ПММ, бесшумного пистолета на дальности до 50 м, 
из пистолета Стечкина (АПС) -— до 200 м. 

При проектировании патрона за основу была взята гильза от патрона ТТ 7,62х25 мм, 
"обрезанная" на уровне 18 мм от донца. Такое решение позволило, с одной стороны, ис- 
пользовать станочное и измерительное оборудование для патронов ТТ, а с другой - ис- 
ключило возможность использования новых патронов для советского оружия, оставшегося 
после войны на руках у населения. 

Первоначально гильза патрона была латунной, а оболочечная пуля — со свинцовым 
сердечником, запрессованным в стальную плакированную томпаком оболочку. В настоя- 
щее время патрон имеет биметаллическую гильзу и пулю со стальным сердечником грибо- 
видной формы, заключенным в свинцовую рубашку. 

Пуля со стальным сердечником в свинцовой рубашке дает экономию свинца и по- 
вышает способность пробивать неметаллические преграды (дерево, мягкий бронежилет). В 
то же время при попадании в плотную преграду (бетон, сталь) оболочка пули разрушается, 
а сердечник, благодаря круглой форме головной части, сильно рикошетит. В результате 
такая пуля не может пробить бронежилет, имеющий стальные пластины. Кроме того, 
стальной сердечник снизил массу пули, что ухудшило ее баллистические характеристики 
по сравнению с пулей имеющей свинцовый сердечник. 

В 90-х годах начался выпуск патронов со стальной лакированной гильзой (Пст ГС). 





Длина гильзы, мм 18 
Масса пули, гр 6,8 
Масса патрона, гр 9,4 
Длина патрона, мм 2.) 
Капсюль-воспламенитель КВ-26 
Кучность на дальности 25 м ‚не более, см 2,8 
Масса заряда, г 0,25 
Марка пороха 11-125 
Начальная скорость, м/с 303-325 
| - оболочка; 2 — пуля; 3 — пороховой заряд; Материал сердечника Свинец 


4 — гильза: 5 — капсюль 
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9 мм патрон со свинцовым сердечником выпускается на экспорт Новосибирским за- 
водом низковольтной аппаратуры (масса пули - 6,1 г, начальная скорость - 315 м/с), Туль- 
ским патронным заводом (масса пули - 6,86 г, начальная скорость - 303 м/с), Барнаульским 
станкостроительным заводом (масса пули - 6,1 г, начальная скорость - 325 м/с). 

Предназначен для поражения живой силы на дальности до 50 м. Применяется при 
стрельбе из Эмм пистолета ПМ, Эмм пистолета ПИММ. 


С трассирующей пулей 





Длина гильзы, мм 18 
Масса пули, гр Б 
Масса патрона, гр 9,7 
Длина патрона, мм р, 
Кучность на дальности 25 м ‚не более, см 6.0 
Дальность трассирования, не более, м 50 
Дальность выноса трассы, м 20 
Начальная скорость, м/с 300 
Материал сердечника сталь 


9 мм патрон с трассирующей пулей (ПТ) выпускается Новосибирским заводом низ- 
ковольтной аппаратуры. Предназначен для стрельбы из всех видов оружия, в которых ис- 
пользуется штатный патрон к пистолету Макарова (ИМ, ПММ, АПС). Пуля трассирующе- 
го действия позволяет осуществлять корректировку огня и оказывать психологическое 
воздействие. Отличительная окраска - зеленый лак. 


С пулей повышенной пробиваемости 





Длина гильзы, мм 18 
Масса пули, гр 6,15 
Масса патрона, гр 10,3 
Длина патрона, мм 2) 
Дальность пробития бронежилета 2 кл. 5 
Кучность на дальности 25 м ‚не более, см 32 
Масса заряда, г 0,25 
Марка пороха СЕН 204,85 
Начальная скорость, м/с 415—435 


| — оболочка: 2 — пуля; 3 — пороховой заряд; Материал сердечника сталь термоупрочнённая 


4 — гильза; 5 — капсюль; 6 — рубашка; 
7 — стальной сердечник 


Предназначен для стрельбы из пистолетов ИММ, "Бердыш", пистолета-пулемета 
"Клин", "Бизон-2". 

Он создан путем модернизации патрона 9х18 57-Н-181с, в связи с широким распро- 
странением бронежилетов и появившейся в конце 80-х годов тенденции предлагать потре- 
бителю компактные пистолеты большой мощности, с магазинами увеличенной емкости. 
Модернизация заключалась в помещении в гильзу прежнего патрона 9х18 57-Н-181с 
большего заряда пороха, а также в изменении формы пули. За счет улучшения баллистиче- 
ских свойств повысились начальная скорость и дульная энергия пули, ее пробивное и ос- 
танавливающее действие. Для снижения возможности рикошетов коническая головная 
часть пули имеет плоскую форму. 
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С экспансивной пулей 


Длина гильзы, мм 18 
Масса пули, гр 4,0 
Масса патрона, гр 8,5 
Длина патрона, мм 2) 
Кучность на дальности 25 м ‚не более, см 3,2 
Гильза биметаллическая 





Предназначен для стрельбы из ПМ. 


9 мм патрон СП-8 предназначен для стрельбы при необходимости минимального 


разрушения малопрочных преград. Выпускается Климовским штамповочным заводом. 


С пулей с пластмассовым сердечником 





Длина гильзы, мм 18 
Масса пули, гр 4,1 
Масса патрона, гр 8,0 
Длина патрона, мм 2) 
Кучность на дальности 25 м ‚не более, см 2 
Гильза биметаллическая 
Начальная скорость, м/с 420 
Материал сердечника пластмасса 


Предназначен для поражения живой силы. Применяется при стрельбе из ПМ. Окра- 
ска пули — черная вершинка. Пуля с полиэтиленовой пробкой. Выпускается Климовским 


штамповочным заводом. 


С бронебойной пулей 





Длина гильзы, мм 18 
Масса пули, гр 5,9 
Масса патрона, гр 7,4 
Длина патрона, мм р. 
Дальность пробития бронежилета 2 кл. 30 
Масса заряда, г 0,48 
Марка пороха ССН 224,87 
Начальная скорость, м/с 480 
Материал сердечника Ст. У1ОА, УЗА 
| — оболочка; 2 — пуля; 3 — пороховой заряд; Материал рубашки алюминий 


4 — гильза; 5 — капсюль; 6 — рубашка; 
7 — стальной сердечник 


9-мм бронебойный патрон (БП) выпускается Новосибирским заводом НВА. 


Сотрудники КЫТ разработали патрон 9х18, скорость пули которого на удалении 10 м 


от дульного среза составляет 470—480 м/с. При этом, за счёт уменьшения массы пули, им- 
пульс отдачи при выстреле практически равноценен импульсу отдачи при стрельбе штат- 
ным 9-мм пистолетным патроном 57-Н-181с. Пуля является полуоболочечной, с оголён- 
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ным стальным сердечником и с алюминиевой рубашкой, облегающей сердечник с боковых 
сторон. Малая масса пули при высокой начальной скорости (по сравнению со штатным 
патроном) позволила на дистанциях до 25 метров увеличить её кинетическую энергию при 
встрече с преградой. 

Начавшиеся полигонные испытания патрона продемонстрировали его неоспоримое 
преимущество практически по всем боевым характеристикам над ранее предлагаемыми 
вариантами. Пуля разработанного патрона пробивает общевойсковой защитный жилет мо- 
дели 6Б5-12 на дистанции 30 метров с вероятностью 100%, а стальной 5-мм лист на дис- 
танции 15 метров с вероятностью 80%. 


Патрон правоохранительных органов (ППО) 


Длина гильзы, мм 18 
Масса пули, гр 6,3 
Марка пороха 11-125 
Материал сердечника свинец 
Гильза биметаллическая 





Патроны с повышенными баллистическими характеристиками. Предназначены как 
штатный боеприпас пистолетов-пулеметов «Кедр», «Клин», «Кипарис», принятых на воо- 
ружение МВД. 

Отличаются повышенным импульсом. Имеют оживальнаую, т.е. конусообразную 
форму с целью повышения баллистических характеристик. 

Является основным патроном МВД. 






рость, м/с: (им) | (Имм) | (М) (ИМ) (ИМ) | (ИММ) 
| Масса патрона, г | 10,0 | 9,60 | 7,22 | 80 [| 11,50 = 
| Масса пулииг _| 61 | 5,8 [| 37 [| 60 [| 78 | 63 


го заряда, г 
мм 


Длина пули, мм 
Длина гильзы, мм 









> 
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Порядок неполной разборки и сборки пистолета 


Разборка и сборка пистолета 


Разборка пистолета может быть неполной и полной. Неполная разборка производится 
для чистки, смазки и осмотра пистолета, полная — для чистки при сильном загрязнении пис- 
толета, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а 
также при ремонте. Частая полная разборка пистолета не допускается, так как она ускоряет 
изнашивание частей и механизмов. 


Неполная разборка пистолета 


1) Извлечь магазин из основания рукоятки (рис. 5). Удерживая пистолет за рукоят- 
ку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, 
одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки ма- 
газина, извлечь магазин из основания рукоятки. Проверить, нет ли в патроннике патрона, 
для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в 
заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием 
большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор. 


и 


и.“ 





Рис. 5. Извлечение магазина из основания рукоятки 


2) Отделить затвор от рамки. Взяв пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой 
оттянуть спусковую скобу вниз (рис. 6) и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она 
удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке удерживать ее в приданном по- 
ложении указательным пальцем правой руки. Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее 
положение и, приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуться вперед под 
действием возвратной пружины. Отделить затвор от рамки (рис. 7) и поставить спусковую 
скобу на свое место. 


м 


-* ее ш/..: 
Я Лк 





Рис. 6. Оттягивание спусковой скобы Рис. 7. Отделение затвора от рамки 
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3) Снять со ствола возвратную пружину. Удерживая рамку правой рукой за рукоятку 
и вращая возвратную пружину на себя левой рукой, снять ее со ствола. 


Сборка пистолета после неполной разборки 


1) Надеть на ствол возвратную пружину. Взяв рамку за рукоятку в правую руку, ле- 
вой рукой надеть возвратную пружину на ствол обязательно тем концом, в котором крайний 
виток имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками. 

2) Присоединить затвор к рамке. Удерживая рамку за рукоятку в правой руке, а за- 
твор в левой, ввести свободный конец возвратной пружины в канал затвора (рис. 8) и отвести 
затвор в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал за- 
твора и выступила наружу (рис. 9). 

Опустить задний конец затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора 
поместились в пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпустить его. Затвор под действи- 
ем возвратной пружины энергично возвращается в переднее положение. Включить предо- 
хранитель (поднять флажок вверх). 
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Рис. 8. Введение свободного конца возвратной Рис. 9. Присоединение затвора к рамке 
пружины в канал затвора 


Примечание. 

Для присоединения затвора к рамке не обязательно оттягивать вниз и перекашивать 
спусковую скобу. При этом, отводя затвор в крайнее заднее положение, необходимо при- 
поднять его задний конец вверх до отказа так, чтобы не произошло утыкания нижней пе- 
реднеи стенки затвора в гребень спусковой скобы, ограничивающий движение затвора на- 
зад. 


3) Вставить магазин в основание рукоятки. 
Удерживая пистолет в правой руке, большим и указа- 
тельным пальцами левой руки вставить магазин в ос- 
нование рукоятки через нижнее окно основания руко- 
ятки (рис. 10). Нажать на крышку магазина большим 
пальцем так, чтобы защелка (нижний конец боевой 
пружины) заскочила за выступ на стенке магазина; при 
этом должен произойти щелчок. Удары по магазину 
ладонью не допускаются. 

Проверить правильность сборки пистолета после 
неполной разборки. Выключить предохранитель (опус- 
тить флажок вниз). Отвести затвор в заднее положение 
и отпустить его. Затвор, продвинувшись несколько 
вперед, становится на затворную задержку и остается в 
Рис. 10. Вставление магазина заднем положении. Нажав большим пальцем правой 

Ор Зонт руки на затворную задержку, отпустить затвор. 
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Затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее 
положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включить предохранитель (поднять 
флажок вверх). Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться. 


Назначение и устройство частей и механизмов пистолета 


Рамка со стволом и спусковой скобой (рис. 11). Ствол служит для направления поле- 
та пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо. 
Нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами 
называются полями. Расстоянием между двумя противоположными полями (по диаметру) 
определяется калибр канала ствола; он равен 9 мм. С казенной части канал ствола гладкий и 
большего диаметра; он служит для помещения патрона и называется патронником. Патрон- 
ник имеет уступ. 

В передней части рамка имеет: сверху — стойку для крепления ствола, снизу — окно для 
размещения спускового крючка и гребня спусковой скобы. На боковых стенках этого окна — 
цапфенные гнезда для цапф спускового крючка. Стойка рамки имеет: в верхней части- 
отверстие, в котором закрепляется ствол; снизу — окно для размещения головки спускового 
крючка; справа — кривой паз для размещения и движения передней цапфы спусковой тяги. 

В задней части рамка имеет: сверху — выступы с цапфенными гнездами для цапф курка 
и шептала и с пазами для направления движения затвора (цапфенные гнезда для цапф курка 
и правое цапфенное гнездо для цапфы шептала имеют прорези); снизу — окно для перьев 
боевой пружины. 

В средней части рамка имеет окно для выхода верхней части магазина и вырез на левой 
стенке для затворной задержки. 

Основание рукоятки служит для крепления рукоятки, боевой пружины и для помеще- 
ния магазина. Оно имеет боковые окна (правое и левое) для уменьшения веса пистолета; 
нижнее окно для вставления магазина; на задней стенке — прилив с резьбовым отверстием 
для крепления боевой пружины с помощью задвижки и рукоятки с помощью винта; внизу — 
вырез для защелки магазина; в передней стенке - прилив с гнездом для крепления спусковой 
скобы к рамке при помощи оси. 

Спусковая скоба служит для предохранения хвоста спускового крючка от нечаянного 
нажатия на него. Она имеет на переднем конце гребень (прилив) для ограничения хода за- 
твора при движении назад. Спусковая скоба удерживается в рамке в верхнем положении 
пружиной и гнетком, расположенными в гнезде на передней стенке основания рукоятки. 





Рис. 11. Рамка со стволом и спусковой скобой 

а — левая сторона; 6 — правая сторона; 1 — основание рукоятки; 2 — ствол; 3 — стойка для крепления ствола; 4 — 
окно для размещения спускового крючка и гребня спусковой скобы; 5 — цапфенные гнезда для цапф спускового 
крючка; 6 — кривой паз для размещения и движения передней цапфы спусковой тяги; 7 — цапфенные гнезда для 
цапф курка и шептала; 8 — пазы для направления движения затвора; 9 — окно для перьев боевой пружины; 10 — 
вырез для затворной задержки; 11 — прилив с резьбовым отверстием для крепления рукоятки при помощи винта 
и боевой пружины при помощи задвижки; 12 — вырез для защелки магазина; 13 — прилив с гнездом для крепле- 
ния спусковой скобы; 14 — боковые окна; 15 — спусковая скоба; 16 — гребень для ограничения движения затвора 

назад; 177 — окно для выхода верхней части магазина 
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Затвор (рис. 12) служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала 
ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой 
ВЗВОД. 

Снаружи затвор имеет: мушку для прицеливания; поперечный паз для целика; насечку 
между мушкой и целиком для исключения отсвечивания поверхности затвора при прицели- 
вании; на правой стороне — окно для выбрасывания гильзы (патрона); паз для выбрасывате- 
ля; гнездо для гнетка с пружиной выбрасывателя; с левой стороны - гнездо для предохрани- 
теля и две выемки для фиксатора предохранителя: верхнюю — для положения флажка «пре- 
дохранение» и нижнюю -— для положения флажка «огонь»; рядом с верхней выемкой - крас- 
ный кружок, который открывается при постановке флажка в положение «огонь» и закрыва- 
ется флажком при включении предохранителя; с обеих сторон -— насечку для удобства отве- 
дения затвора рукой; на заднем конце затвора — паз для прохода курка. 

Внутри затвор имеет: канал для помещения ствола с возвратной пружиной; продольные 
выступы для направления движения затвора по рамке; зуб для постановки затвора на затвор- 
ную задержку; гребень; паз для отражателя; паз для разобщающего выступа рычага взвода; 
чашечку для помещения дна гильзы; досылатель для досылания патрона из магазина в па- 
тронник; выступ для разобщения рычага взвода с шепталом; выем для помещения разоб- 
щающего выступа рычага взвода при нажатом спусковом крючке; на правой стороне гребня 
затвора имеется выем, предназначенный для разобщения шептала с рычагом взвода при сня- 
тии затвора с затворной задержки при нажатом спусковом крючке; канал для помещения 
ударника. 


Сы ПИ ниже. 
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Рис. 12. Затвор 
а — левая сторона; © — вид снизу; 1 — мушка; 2 -— целик; 3 —окно для выбрасывания гильзы (патрона); 4 —гнездо 
для предохранителя; 5 — насечка; 6 — канал для помещения ствола с возвратной пружиной; 7 — продольные вы- 
ступы для направления движения затвора по рамке; 8 — зуб для постановки затвора на затворную задержку; 9- 
паз для отражателя; 10 — паз для разобщающего выступа рычага взвода; 11 — выем для разобщения шептала с 
рычагом взвода; 12 — досылатель; 13 — выступ для разобщения рычага взвода с шепталом; 14 — выем для поме- 
щения разобщающего выступа рычага взвода; 15 — паз для курка; 16 — гребень 


Ударник (рис. 13) служит для разбития капсюля. Он имеет: в передней части - боск, в 
задней части — срез для предохранителя, который удерживает ударник в канале затвора. 
Ударник изготавливается трехгранным с целью уменьшения его веса и уменьшения трущих- 
ся поверхностей. 





Рис. 13. Ударник 
| — боек; 2 — срез для предохранителя 
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Выбрасыватель (рис. 14) служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора 
до встречи с отражателем. Он имеет зацеп, который заскакивает в кольцевую проточку гиль- 
зы и удерживает гильзу (патрон) в чашечке затвора, и пяточку для соединения с затвором; в 
задней части пяточки выбрасывателя сделан уступ для помещения головки гнетка. В задней 
части выбрасывателя находится выемка для удобства утапливания гнетка выступом протир- 
ки при отделении выбрасывателя от затвора. Выбрасыватель вставляется в паз в затворе. 

Гнеток в головной части утолщен. В утолщенную часть упирается передний конец 
пружины выбрасывателя, надетой на заднюю часть гнетка (меньшего диаметра). 

Гнеток с пружиной выбрасывателя вставляется в гнездо в затворе. Под действием пру- 
жины зацеп выбрасывателя все время наклонен к чашечке затвора. 












а  ФИИЛЛИ 
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Рис. 14. Выбрасыватель 

| — зацеп; 2 — пяточка для соединения с затвором; 3 - гнеток; 4 — пружина выбрасывателя 


Предохранитель (рис. 15) служит для обеспечения безопасности обращения с пистоле- 
том. Он имеет: флажок для перевода предохранителя из положения «огонь» в положение 
«предохранение» и обратно; фиксатор для удержания предохранителя в приданном ему по- 
ложении; ось, на которой сделан уступ с полочкой для поворота шептала и освобождения 
курка от боевого взвода при переводе предохранителя в положение «предохранение»; ребро 
для запирания затвора с рамкой при постановке предохранителя в положение «предохране- 
ние»; зацеп для запирания курка в положении «предохранение»; выступ для воспринятия 
удара курка при включении предохранителя. 

Предохранитель вставляется в гнездо затвора. 

Целик вместе с мушкой служит для прицеливания. Своим основанием он вставляется в 
поперечный паз затвора. 





Рис. 15. Предохранитель 
1 - флажок предохранителя; 2 — фиксатор; 3 — уступ; 4 — ребро; 5 — зацеп; 6 — выступ 


Возвратная пружина (рис. 16) служит для возвращения затвора в переднее положение 
после выстрела. Крайний виток одного из концов пружины имеет меньший диаметр по срав- 
нению с другими витками. Этим витком пружина при сборке надевается на ствол, чтобы 
обеспечить ее надежное удержание на стволе при разборке пистолета. Пружина, надетая на 
ствол, помещается вместе с ним в канале затвора. 





Рис. 16. Возвратная пружина 


Ударно-спусковой механизм (рис. 17) состоит из курка, шептала с пружиной, спуско- 
вой тяги с рычагом взвода, спускового крючка, боевой пружины и задвижки боевой пружи- 
НЫ. 
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Рис. 17. Части ударно-спускового механизма 


| — курок; 

2 — шептало с пружиной; 

3 — спусковая тяга с рычагом взвода; 
4 — боевая пружина; 

5 — спусковой крючок; 

6 — задвижка боевой пружины 





Курок (рис. 18) служит для нанесения удара по ударнику. Он имеет: сверху - головку с 
насечкой для взведения курка рукой; на передней плоскости — вырез для обеспечения сво- 
бодного хода курка при спуске его с боевого взвода; выем для зацепа предохранителя; в ос- 
новании курка — два уступа: верхний — предохранительный взвод, нижний -— боевой взвод; по 
бокам — цапфы, на которых вращается курок в цапфенных гнездах рамки, и дугообразные 
выточки для уменьшения веса; справа — зуб самовзвода для взведения курка рычагом взвода; 
слева-выступ для запирания курка предохранителем; снизу — углубление для широкого пера 
боевой пружины; справа в нижней части основания курка — кольцевой выем для помещения 
пяточки рычага взвода. Цапфы курка имеют лыски для свободного отделения курка от рам- 
КИ. 





Рис. 18. Курок 
а — левая сторона; 6 — правая сторона; 1 — головка с насечкой; 2 — вырез; 3 — выем; 4 — предохранительный 
взвод; 5 — боевой взвод; 6 — цапфы; 7 — зуб самовзвода; 8 — выступ; 9 — углубление; 10 — кольцевой выем 


Шептало (рис. 19) служит для удержания курка на боевом и предохранительном взво- 
де. Оно имеет: носик для сцепления с уступами курка; цапфы, на которых вращается шепта- 
ло в цапфенных гнездах рамки; слева — зуб для подъема шептала полочкой уступа предохра- 
нителя при переводе предохранителя в положение «предохранение»; справа — выступ, на ко- 
торый действует рычаг взвода при спуске курка. 


Рис. 19. Шептало 


1 - цапфы шептала; 

2 — зуб; 

3 — выступ; 

4 — носик шептала; 

5 — пружина шептала; 
6 — стойка шептала. 





Спусковая тяга с рычагом взвода (рис. 20) служит для спуска курка с боевого взвода 
и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка. Спусковая тяга имеет на концах 
цапфы. Передней цапфой она соединяется со спусковым крючком, а задней - с рычагом 
взвода. 

Рычаг взвода имеет: разобщающий выступ, при помощи которого он расцепляется с 
шепталом при движении затвора назад; вырез для выступа шептала; выступ самовзвода, ко- 
торый взводит курок при нажиме на хвост спускового крючка; пяточку, на которую опирает- 
ся узкое перо боевой пружины. Пяточка рычага взвода помещается в кольцевом выеме курка. 
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Рис. 20. Спусковая тяга с рычагом взвода: 
| — спусковая тяга; 2 — рычаг взвода; 3 — цапфы спусковой тяги; 4 — разобщающий выступ рычага взвода; 
5 — вырез; 6 — выступ самовзвода; 7 — пяточка рычага взвода 


Спусковой крючок (рис. 21) служит для спуска курка с боевого взвода и взведения 
курка при стрельбе самовзводом. Он имеет: цапфы, которые помещаются в цапфенные гнез- 
да рамки; отверстие для соединения со спусковой тягой и хвост. Спусковой крючок своей 
головкой вставляется в окно стойки рамки. 


Рис. 21. Спусковой крючок 
1 - цапфа; 


2 — отверстие; 
3 — хвост. 





Боевая пружина (рис. 22) служит для приведения в действие курка, рычага взвода и 
спусковой тяги. Она имеет: широкое перо для действия на курок; узкое перо для действия на 
рычаг взвода и спусковую тягу; в средней части — отверстие для надевания пружины на при- 
лив с резьбовым отверстием основания рукоятки. Нижний конец боевой пружины является 
защелкой магазина. Конец широкого пера боевой пружины изогнут для обеспечения «отбоя» 
курка, т.е. для постановки курка на предохранительный взвод в спущенном положении. Бое- 
вая пружина крепится на основании рукоятки задвижкой. 


Рис. 22. Боевая пружина 


1 широкое перо; 

2 — узкое перо; 

3 — отбойный конег: 
4 — отверстие; 

5 — защелка 





Рукоятка с винтом (рис. 23) прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания ру- 
коятки и служит для удобства удержания пистолета в руке. Она имеет: отверстие для винта, 
который крепит рукоятку к основанию рукоятки; антабку для пристегивания пистолетного 
ремешка; пазы для свободного надвигания рукоятки на основание рукоятки; в задней стен- 
ке — выем для защелки магазина. В отверстии для винта расположена металлическая втулка, 
которая предназначена для стопорения головки винта от произвольного отвинчивания. Руко- 
ятка изготовлена из пластмассы. Винт рукоятки служит для крепления рукоятки и задвижки 
на основании рукоятки. Он имеет головку и нарезную часть. 


Рис. 23. Рукоятка с винтом 


|] - антабка; 

2 — пазы; 

3 — отверстие; 
4 — винт 





Затворная задержка (рис. 24) удерживает затвор в заднем положении по израсходова- 
нии всех патронов из магазина. 
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Она имеет: в передней части — выступ для удержания затвора в заднем положении; 
кнопку с насечкой для освобождения затвора нажатием руки; в задней части — отверстие для 
соединения с левой цапфой шептала; в верхней части — отражатель для отражения наружу 
гильз (патронов) через окно в затворе. 

Затворная задержка передней частью вставляется в вырез в левой стенке рамки. 


Рис. 24. Затворная задержка 


|1 — выступ; 

2 — кнопка с насечкой; 
3 — отверстие; 

4 — отражатель 





Магазин (рис. 25) служит для помещения восьми патронов. Он состоит из корпуса, по- 
давателя, пружины подавателя и крышки. 


Рис. 25. Магазин 





| — корпус магазина; 

2 — подаватель; 

3 — пружина подавателя; 
4 — крышка магазина 











Корпус магазина (рис. 26) соединяет все части магазина. Верхние края боковых стенок 
корпуса загнуты внутрь для удержания патронов и подавателя, а также для направления па- 
тронов при подаче их в патронник затвором. Он имеет: в боковых стенках — окна для умень- 
шения веса магазина и для определения количества находящихся в магазине патронов; вни- 
зу — загнутые ребра для крышки магазина, выступ для защелки магазина, вырез для свобод- 
ного прохода левой стенки крышки магазина, желоб для прохода зуба подавателя. 

Магазин вставляется в основание рукоятки через нижнее окно. 


Рис. 26. Корпус магазина 


1 — окно; 

2 — загнутое ребро; 
3 — выступ; 

4 — вырез; 

5 — желоб 














Подаватель (рис. 27) служит для подачи патронов. Он имеет два отогнутых конца, ко- 
торые направляют движение его в корпусе магазина. На одном из отогнутых концов пода- 
вателя с левой стороны имеется зуб для включения затворной задержки по израсходовании 
всех патронов из магазина. 


Рис. 27. Подаватель: 


| — отогнутые концы; 
2 — зуб 





Пружина подавателя (рис. 28) служит для подачи вверх подавателя с патронами при 
стрельбе. Нижний конец пружины отогнут для запирания крышки магазина. 
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Рис. 28. Пружина подавателя 


Крышка магазина (рис. 29) имеет отверстие для отогнутого (нижнего) конца пружины 
подавателя и пазы, которыми она надевается на загнутые ребра корпуса магазина. 





Рис. 29. Крышка магазина: 
| — отверстие; 2 — пазы 


Назначение и устройство принадлежности к пистолету 


В принадлежность к пистолету входят (рис. 30): кобура, протирка, запасный магазин, 
пистолетный ремешок. 





Рис. 30. Принадлежность к пистолету 
а- кобура; б — запасный магазин; в — протирка; г — пистолетный ремешок; 1 — внутренний вспомога- 
тельный ремешок; 2 — крышка; 3 — передняя носильная петля; 4 — задняя носильная петля; 5 — застежка; 6 — кор- 
пус; 7 — карман для запасного магазина; 8 — петли для протирки; 9 — выступ; 10 — прорезь протирки; 11 - лезвие; 
12 — карабинчик; 13 — ремень; 14 — петля 


Кобура служит для ношения и хранения пистолета, запасного магазина и протирки. 
Кобура состоит из корпуса, крышки, кармана для запасного магазина, передней и задней но- 
сильных петель, застежки, петель для протирки и внутреннего вспомогательного ремешка. 

Протирка используется для разборки, сборки, чистки и смазки пистолета. Протирка 
имеет: на одном конце — выступ для снятия и постановки крючка пружины шептала и для 
утапливания гнетка при отделении выбрасывателя; прорез для продевания в нее пакли или 
ветоши; на другом — кольцо для удержания протирки при чистке. На стыке кольца имеется 
лезвие для вывинчивания и ввинчивания винта рукоятки при разборке и сборке пистолета. 

Пистолетный ремешок обеспечивает крепление пистолета к поясному (брючному) 
ремню. Он состоит из ремня, карабинчика и петли для поясного (брючного) ремня. 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе 
из пистолета Макарова и способы их устранения 


Задержки и их характери- 
—- стика ‚ ы Причины задержек Способы устранения 


Осечка. Затвор в крайнем пе- 
реднем положении, курок 
спущен, но выстрела не про- 
изошло. 


Недокрытие патрона затво- 
ром. Затвор остановился, не 
дойдя до крайнего переднего 
положения; спуск курка про- 
извести нельзя. 


Неподача или непродвиже- 
ние патрона из магазина в 
патронник. Затвор находится 
в переднем положении, но 
патрона в патроннике нет. 
Затвор остановился в перед- 
нем положении вместе с па- 
троном, не дослав его в па- 
тронник. 

Прихват (ущемление) гильзы 
затвором. Гильза не выбро- 
шена наружу через окно в 
затворе и заклинилась между 
затвором и казенным срезом 
ствола. 

Автоматическая стрельба. 
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1. Капсюль патрона неиспра- 
вен. 

2. Стущение смазки или за- 
грязнение канала под удар- 
НИК. 

3.Не полностью ввинчен 
винт рукоятки (в пистолетах 
без задвижки боевой пружи- 
НЫ). 

4. Мал выход ударника или 
забоины на бойке. 

|. Загрязнение патронника, 
пазов рамки и чашечки за- 
твора. 

2. Затруднительное движение 
выбрасывателя из-за загряз- 
нения пружины выбрасыва- 
теля или гнетка. 
1. Загрязнение 
частей пистолета. 
2. Погнутость верхних краев 
корпуса магазина. 


ПОДВИЖНЫХ 


1. Загрязнение 
частей пистолета. 
2. Неисправность выбрасы- 
вателя, его пружины или от- 
ражателя. 


ПОДВИЖНЫХ 


1. Стгущение смазки или за- 
грязнение частей ударно- 
спускового механизма. 

2. Износ боевого взвода кур- 
ка или носика шептала. 
3. Ослабление или излом 
пружины шептала. 

4. Касание полочки уступа 
предохранителя зуба шепта- 
ла. 


1. Перезарядить пистолет и 
продолжать стрельбу. 

2. Осмотреть и прочистить 
пистолет. 

3. Ввинтить винт рукоятки до 
отказа. 

4. Отправить пистолет в мас- 
терскую. 


|. Дослать затвор вперед 
толчком руки и продолжать 
стрельбу. 
2. Осмотреть и прочистить 
пистолет. 


1. Перезарядить пистолет и 
продолжать стрельбу. Про- 
чистить пистолет и магазин. 
2. Заменить неисправный ма- 
газин. 


1. Выбросить прихваченную 
гильзу и продолжать стрель- 
бу. 

2. Отправить пистолет в мас- 
терскую. 


1. Осмотреть и прочистить 
пистолет. 

2. Отправить пистолет в ре- 
монтную мастерскую. 

3. Отправить пистолет в ре- 
монтную мастерскую. 

4. Отправить пистолет в ре- 
монтную мастерскую. 





Снайперская винтовка Драгунова СВД 
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Назначение снайперской винтовки Драгунова. 


7,62-мм снайперская винтовка Драгунова является оружием снайпера и предназначена 
для уничтожения различных появляющихся, движущихся, открытых и маскированных оди- 
ночных целей. 

Прицел снайперский оптический ПСО-1 служит для точного прицеливания из снайпер- 
ской винтовки по различным целям. 





Рис. 1. СВД 


Огонь из снайперской винтовки наиболее эффективен на расстоянии до 800 м. При- 
цельная дальность стрельбы с оптическим прицелом — 1300 м, с открытым прицелом — 
1200 м. 

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре - 430 м, а по бегущей фигуре - 640 м. 

Боевая скорострельность — до 30 выстрелов в минуту. 

Масса снайперской винтовки без штык-ножа, с оптическим прицелом, неснаряженным 
магазином и щекой приклада 4,3 кг. 
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Рис. 2. СВДС 


Для стрельбы из снайперской винтовки применяются винтовочные патроны с обыкно- 
венными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями или винтовочные снайпер- 
ские патроны. 

Огонь из снайперской винтовки ведется одиночными выстрелами. Подача патронов при 
стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 10 патронов. 

Оптический прицел позволяет вести огонь ночью по инфракрасным источникам, а так- 
же при неблагоприятных условиях освещения, когда с открытым прицелом стрелять по це- 
лям затруднительно. 

С 1963 г. рамочный приклад (с отделяемой щекой) и ствольные накладки изготавлива- 
лись из бакелитовой фанеры, однако в середине 90-х годов, винтовка претерпела некоторые 
изменения во внешнем виде. Сначала СВД стали комплектовать ствольными накладками из 
полиамида, а затем и прикладом с неотъёмной поворотной щекой, также изготовленного из 
стеклонаполненного полиамида. 





Рис. 3. СВД нового образца 


62 


Тактико-технические характеристики 

Калибр, мм 
Число нарезов 
Прицельная дальность, м: 

с оптическим прицелом 

с открытым прицелом 
Начальная скорость пули, м/с 
Дальность полета пули, до которой сохраняется ее убойное действие, м 


Масса винтовки без штыка-ножа с оптическим прицелом, неснаряженным 
магазином и щекой, кг 


Емкость магазина, патронов 

Длина винтовки, мм 

Масса патрона, г 

Масса обыкновенной пули со стальным сердечником, г 
Масса порохового заряда, г 

Увеличение оптического прицела, крат. 

Поле зрения прицела, градус 

Диаметр зрачка выхода, мм 

Удаление зрачка выхода, мм 

Разрешающая способность, секунда 

Длина прицела с наглазником и выдвинутой блендой, мм 
Ширина прицела, мм 

Высота прицела, мм 

Масса прицела, г 

Масса прицела с комплектом ЗИП и чехлом, г 


Общее устройство 


Снайперская винтовка состоит из следующих основных частей и механизмов: 
"= ствола со ствольной коробкой, открытым прицелом и прикладом, 

" крышки ствольной коробки, 

= возвратного механизма, 

" затворной рамы, 

"= затвора, 

газовой трубки с регулятором, газового поршня и толкателя с его пружиной, 
" ствольных накладок, 

ударно-спускового механизма, 

" предохранителя, 

" магазина, 

= щеки приклада, 

" оптического прицела. 


В комплект снайперской винтовки входят: 

" прицел снайперский оптический -— 1 шт.; 

" ШТЫК-НОЖ — | ШТ.; 

"= сумка для прицела и магазинов (рис. 4) — | шт.; 
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" сумка под ЗИП (рис. 6) — 1 шт.; 
" ремень для ношения стрелкового оружия (рис. 5) — 1 шт. 
Прицел снайперский оптический комплектуется чехлом, зимней системой освещения и 


индивидуальным ЗИП-ом. 





Рис. 4. Сумка для прицела и Рис. 5. Ремень для Рис. 6. Сумка под Рис. 7. Чехол для 
магазинов ношения ЗИП прицела 


Работа частей и механизмов 


Снайперская винтовка является самозарядным оружием. Перезаряжание винтовки ос- 
новано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому 
поршню. 

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через газоот- 
водное отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового 
поршня и отбрасывает поршень с толкателем, а вместе с ними и раму в заднее положение. 

При отходе рамы назад затвор открывает канал ствола, извлекает из патронника гильзу 
и выбрасывает ее из ствольной коробки наружу, а рама сжимает возвратные пружины и 
взводит курок (ставит его на взвод автоспуска). 

В переднее положение рама с затвором возвращается под действием возвратного меха- 
низма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает ка- 
нал ствола, а рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка и курок ста- 
новится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом влево и захожде- 
нием боевых выступов затвора в вырезы ствольной коробки. 

Для производства очередного выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и 
нажать на него снова. После освобождения спускового крючка тяга продвигается вперед и ее 
зацеп заскакивает за шептало, а при нажатии на спусковой крючок зацеп тяги поворачивает 
шептало и разъединяет его с боевым взводом курка. Курок, поворачиваясь на своей оси под 
действием боевой пружины, наносит удар по ударнику, а последний продвигается вперед и 
производит накол капсюля-воспламенителя патрона. Происходит выстрел. 

При выстреле последним патроном, когда затвор отойдет назад, подаватель магазина 
поднимает вверх останов затвора, затвор упирается в него и рама останавливается в заднем 
положении. Это является сигналом тому, что надо снова зарядить винтовку. 

Винтовка имеет газовый регулятор, с помощью которого изменяются скорости отката 
подвижных частей. В условиях нормальной эксплуатации при смазанных деталях регулятор 
устанавливается на деление 1. При длительной стрельбе без чистки и смазки и сильном за- 
грязнении винтовки может появиться задержка — неполный отход подвижных частей. В этом 
случае регулятор переводится на установку 2. Перевод регулятора из одного положения в 
другое производится с помощью фланца гильзы или патрона. 
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Разборка и сборка винтовки 


Разборка снайперской винтовки может быть неполная и полная: неполная — для чист- 
ки, смазки и осмотра винтовки; полная — для чистки при сильном загрязнении винтовки, по- 
сле нахождения ее под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. 
Частая разборка винтовки не допускается, так как это ускоряет изнашивание частей и меха- 
низмов. При разборке и сборке винтовки не применяйте излишних усилий и резких ударов. 

При сборке винтовки сличите номера на ее частях с номером на ствольной коробке. 


Порядок неполной разборки снайперской винтовки 


1) Отделить магазин. Взять магазин правой рукой, нажимая большим пальцем на за- 
щелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли 
патрона в патроннике, для чего опустить предохранитель вниз, отвести рукоятку перезаря- 
жания назад, осмотреть патронник и отпустить рукоятку. 





Рис. 9. Отделение магазина 


2) Отделить оптический прицел. Приподнять ручку зажимного винта и повернуть ее 
в сторону наглазника; до отказа сдвинуть прицел назад и отделить его от ствольной коробки. 







ое 


Рис. 10. Отделение оптического прицела 


3) Отделить щеку приклада. Повернуть застежку замка щеки вниз, снять петлю с за- 
цепа обоймы и отделить щеку. 
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Рис. 11. Отделение щеки приклада 


4) Отделить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. Повернуть за- 
мыкатель крышки ствольной коробки назад до постановки его на фиксатор; поднять вверх 
заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку с возвратным механизмом. 





Рис. 12. Отделение крышки ствольной коробки 


5) Отделить затворную раму с затвором. Отвести затворную раму назад до отказа и 
отделить от ствольной коробки. 





Рис. 13. Отделение затворной рамы с затвором 


6) Отделить затвор от затворной рамы. Отвести затвор назад; повернуть его так, что- 
бы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор 
вперед. 





Рис. 14. Отделение затвора от затворной рамы 
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7) Отделить ударно-спусковой механизм. Повернуть предохранитель вверх до верти- 
кального положения сдвинуть его вправо и отделить от ствольной коробки; взявшись за 
спусковую скобу, движением вниз отделить ударно-спусковой механизм от ствольной ко- 
робки. 
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Рис. 15. Отделение ударно-спускового механизма 


8) Отделить ствольные накладки. Прижать замыкатель верхнего упорного кольца к 
газовой трубке до выхода отгиба замыкателя из выреза кольца и повернуть замыкатель впра- 
во до отказа, сдвинуть перемещающуюся часть верхнего упорного кольца вперед; нажимая 
ствольную накладку вниз и отводя в сторону, отделить ее от ствола. В случае затруднитель- 
ного отделения ствольных накладок вставить вырез ключа пенала в окно накладки и движе- 
нием вниз и в сторону отделить ствольную накладку. 





Рис. 16. Отделение ствольных накладок 


9) Отделить газовый поршень и толкатель с пружиной. Отвести толкатель назад, 
вывести его передний конец из гнезда поршня и отделить от газовой трубки поршень; ввести 
передний конец толкателя в газовую трубку; поджать пружину толкателя до выхода ее из ка- 
нала прицельной колодки и отделить толкатель с пружиной, а затем отделить пружину от 
толкателя. 
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Рис. 17. Отделение газового поршня и толкателя с пружиной 


Порядок сборки снайперской винтовки после неполной разборки 


1) Присоединить газовый поршень и толкатель с пружиной. Надеть пружину на 
задний конец толкателя; ввести передний конец толкателя в газовую трубку, поджать пру- 
жину и ввести задний конец толкателя с пружиной в канал прицельной колодки; отвести 
толкатель назад и вывести его передний конец из газовой трубки в сторону; вставить газовый 
поршень в газовую трубку, а передний конец толкателя - в гнездо поршня. 

2) Присоединить ствольные накладки. Вставить задний (уширенный) конец правой 
(левой) ствольной накладки в нижнее упорное кольцо вырезом накладки к прицелу и, нажи- 
мая накладку вниз, присоединить ее к стволу; надвинуть перемещающуюся часть верхнего 
упорного кольца на наконечники накладок и повернуть замыкатель верхнего упорного коль- 
ца к газовой трубке до захода его отгиба в вырез на кольце. 

3) Присоединить ударно-спусковой механизм. Завести вырезы корпуса ударно- 
спускового механизма за ось перемычки ствольной коробки и прижать ударно-спусковой 
механизм к ствольной коробке; ввести ось предохранителя в отверстие ствольной коробки; 
повернуть предохранитель в вертикальное положение, плотно прижать к ствольной коробке 
и повернуть вниз до захода выступа щитка в ннжнюю фиксирующую выемку ствольной ко- 
робки. 

4) Присоединить затвор к затворной раме. Вставить затвор цилиндрической частью 
в канал затворной рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный 
вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед до отказа. 

5) Присоединить затворную раму с затвором. Удерживая затвор в переднем поло- 
жении, вставить направляющие выступы затворной рамы в вырезы отгибов ствольной ко- 
робки, небольшим усилием прижать затворную раму к ствольной коробке и продвинуть впе- 
ред. 

6) Присоединить крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. Ввести 
возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратные пружины, вставить вы- 
ступы на переднем конце крышки в вырезы на нижнем упорном кольце; нажать на задний 
конец крышки до полного ее прилегания к ствольной коробке; повернуть замыкатель крыш- 
ки ствольной коробки вперед до постановки его на фиксатор. 

7) Присоединить щеку приклада. Наложить щеку на верхнюю часть приклада за- 
лежкой вправо против выреза для нее; надеть петлю на зацеп обоймы и повернуть застежку 
вверх. 

8) Присоединить оптический прицел. Совместить пазы на кронштейне прицела с 
выступами на левой стенке ствольной коробки; продвинуть прицел вперед до отказа и по- 
вернуть ручку зажимного винта в сторону объектива до захода ее отгиба в вырез на крон- 
штейне. 
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Назначение, устройство частей и механизмов винтовки 


Ствол (рис. 18) служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с че- 
тырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо, патронник, пульный вход и газоотводное 
отверстие. Калибр канала ствола - 7,62 мм. Снаружи ствол имеет: основание мушки, газовую 
камору, антабку для ремня, верхнее и нижнее упорные кольца ствольных накладок, колодку 
прицела, и на казенном срезе вырез для зацепа выбрасывателя. 





А ит — 
Рис. 18. Ствол 
| - основание мушки; 2 — газовая камера; 3 — антабка; 4 — неподвижная часть верхнего упорного кольца; 5 — 


перемещающаяся часть верхнего упорного кольца; 6 — замыкатель верхнего упорного кольца; 77 — нижнее упор- 
ное кольцо; 8 — ствольные накладки; 9 — колодка прицела 


Основание мушки (рис. 19) имеет упор для крепления штыка-ножа, щелевой пламега- 
ситель и паз для предохранителя мушки. 


Рис. 19. Основание мушки 
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1 — упор для штыка-ножа; 

2 — пламегаситель; 
ЕЕ: Е 3 — паз для предохранителя мушки; 
ПА ы = 4 — предохранитель мушки. 
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Газовая камора (рис. 20) служит для направления пороховых газов из ствола на газо- 
вый поршень. Она состоит из газовой трубки с отверстием, регулятора, газового поршня и 
защелки газовой трубки. Внутри газовой каморы сделано наклонное отверстие, совмещенное 
с газоотводным отверстием в стенке ствола. Снаружи газовой трубки имеется четырехгран- 
ное утолщение для ключа пенала. 

Газовый поршень помещается в газовой трубке и служит для передачи давления поро- 
ховых газов толкателю. Он имеет головку и гнездо для переднего конца толкателя. 


Рис. 20. Газовая камора 


1 — газовая камора; 

2 — газовая трубка; 

3 — регулятор; 

4 — газовый поршень; 

5 — защелка газовой трубки; 

6 — четырехгранное утолщение для ключа пенала; 
7 — головка газового поршня; 

$ — гнездо для толкателя 





Толкатель с пружиной (рис. 21) служит для отвода затворной рамы назад при выстре- 
ле. Он имеет венчик для упора пружины и ограничения движения толкателя назад. Пружина 
толкателя служит для возвращения толкателя и газового поршня в переднее положение. 


то 





Рис. 21. Толкатель 
| — венчик; 2 — пружина толкателя 


Регулятор имеет две установки, обозначенные цифрами 1 и 2. Устанавливается он на 
деление | против риски на защелке газовой трубки. При длительной стрельбе без чистки и 
смазки может появиться задержка — неполный отход подвижных частей. В этом случае регу- 
лятор переводится на установку 2. Для этого необходимо в зацепы регулятора вставить за- 
краину гильзы или патрона (рис. 22) и повернуть регулятор. 





Рис. 22. Перестановка газового регулятора 


Верхнее и нижнее упорные кольца служат для присоединения ствольных накладок к 
стволу. На нижнем упорном кольце имеются пружины ствольных накладок и выступ, пре- 
дотвращающие смещение накладок, а также вырезы для выступов крышки ствольной короб- 
ки. Верхнее упорное кольцо состоит из двух частей — неподвижной и перемещающейся. На 
неподвижной части находятся упоры (отгибы) для удержания накладок, а на перемещаю- 
щейся части — замыкатель для закрепления верхнего упорного кольца на присоединенных 
ствольных накладках. В стенках накладок сделаны вентиляционные окна. 


Ствольная коробка (рис. 23) служит для соединения частей и механизмов винтовки, 
для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора; в ствольной ко- 
робке помещается затворная рама с затвором и ударно-спусковой механизм; сверху она за- 
крывается крышкой. 





Рис. 23. Ствольная коробка 
| — вырезы для запирания затвора; 2 — отгибы; 3 — вырезы в отгибах; 4 — отражательный выступ; 5 — перемычка; 
6 — ось перемычки; 7 — останов затвора; 8 — вырез для зацепа магазина; 9 — отверстия для предохранителя; 10 — 
фиксирующие выемки; 11 — замыкатель крышки ствольной коробки; 12 — фиксатор замыкателя; 
13 — окно для магазина; 14 — окно для ударно-спускового механизма; 15 — приклад 


71 


Ствольная коробка имеет: внутри — вырезы для запирания затвора, задние стенки ко- 
торых являются боевыми упорами, и с левой стороны выступ со скосом для предварительно- 
го поворота затвора в начале его запирания, отгибы с вырезами для направления движения 
затворной рамы и затвора; отражательный выступ со скосом для отражения гильз; перемыч- 
ку с осью для присоединения ударно-спускового механизма и гнездом для помещения оста- 
нова затвора с пружиной; вырез для зацепа магазина; в боковых стенках — отверстия для пре- 
дохранителя и отверстия для замыкателя крышки ствольной коробки; на правой стенке -— две 
фиксирующие выемки для постановки предохранителя и фиксатор замыкателя крышки 
ствольной коробки; на левой стенке — выступы для крепления (присоединения) оптического 
прицела; снизу — окно для магазина и окно для ударно-спускового механизма. 

К ствольной коробке прикреплен приклад. 


Крышка ствольной коробки (рис. 24) предохраняет от загрязнения части и механиз- 
мы, помещаемые в ствольной коробке. В ней размещается возвратный механизм. Впереди 
она имеет выступы для фиксации крышки в нижнем упорном кольце ствола; с правой сторо- 
ны — вырезы для прохода выбрасываемых наружу гильз и для движения рукоятки перезаря- 
жания; сзади — вкладыш; в боковых стенках — отверстия: слева — для оси серьги возвратного 
механизма, справа — для выталкивания этой оси выколоткой. Вкладыш имеет окно для серьги 
возвратного механизма; выступ с полукруглой выемкой для крепления крышки к ствольной 
коробке с помощью замыкателя; цилиндрический выступ, который вместе с передней стен- 
кой вкладыша воспринимает удар затвора и затворной рамы в крайнем заднем положении; 
отверстие для оси серьги возвратного механизма и пружинный фиксатор оси серьги. 

















Рис. 24. Крышка ствольной коробки 
1 - выступы; 2 — вырезы; 3 — вкладыш; 4 — отверстие для выталкивания оси; 5 — выступ с полукруглой выемкой; 
6 — цилиндрический выступ; 7 — пружинный фиксатор 


Возвратный механизм (рис. 25) служит для возвращения затворной рамы с затвором в 
переднее положение. Он состоит из двух одинаковых возвратных пружин, направляющей 
втулки, направляющего стержня и серьги с осью, с помощью которых он закрепляется во 
вкладыше крышки ствольной коробки. 








Рис. 25. Возвратный механизм 
1 — возвратные пружины; 2 — направляющая втулка; 
3 — направляющий стержень; 4 — серьга; 5 — ось серьги 


Затворная рама (рис. 26) служит для приведения в действие затвора и ударно- 
спускового механизма. 

Затворная рама имеет: внутри — верхний канал для возвратного механизма, нижний ка- 
нал для затвора, продольный паз для прохода отражательного выступа (в винтовках первого 
выпуска этот паз отсутствует) и два боковых канала, сделанных для облегчения; сзади — вы- 
ступ, исключающий возможность выстрела при недокрытом затворе и служащий для пово- 
рота курка при отходе затворной рамы назад; по бокам — пазы с направляющими выступами 
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для движения затворной рамы по отгибам ствольной коробки; с левой стороны сзади — вы- 
ступ для опускания (поворота) рычага автоспуска; с правой стороны впереди - рукоятку для 
перезаряжания винтовки; снизу — фигурный вырез для помещения в нем ведущего выступа 
затвора и паз со скосом для прохода головки курка. 
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Рис. 26. Затворная рама 
| - канал для возвратного механизма; 2 — канал для затвора; 3 — выступ; 4 — пазы для отгибов ствольной короб- 
ки; 5 — направляющие выступы; 6 — выступ для опускания рычага автоспуска; 7 — рукоятка перезаряжания; 
8 — фигурный вырез; 9 — паз для прохода головки курка 


Затвор (рис. 27) служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ство- 
ла, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона). Он состоит из остова, 
ударника, выбрасывателя с пружиной и осью, шпильки ударника. 

Остов затвора имеет: на переднем срезе — два цилиндрических выреза для дна гильзы и 
выбрасывателя; два выема, исключающих удар затвора о казенный срез ствола; три боевых 
выступа, которые при запирании затвора заходят в вырезы ствольной коробки. На правом 
боевом выступе расположен ведущий выступ для поворота затвора при запирании и отпира- 
нии; на левом выступе имеется скос для предварительного поворота затвора при запирании; 
нижний выступ является досылателем патронов; на левой стороне — продольный паз для 
прохода отражательного выступа ствольной коробки. В утолщенной части остова затвора — 
поперечные отверстия для оси выбрасывателя и шпильки ударника. Внутри остова затвора 
сделан канал для помещения ударника. 

Ударник имеет боек и уступ для ограничения движения ударника шпилькой. Выбрасы- 
ватель с пружиной служит для извлечения гильзы (патрона) из патронника и удержания ее до 
встречи с отражательным выступом ствольной коробки. Выбрасыватель имеет зацеп для за- 
хвата гильзы, гнездо для пружины и вырез для оси. 





Рис. 27. Затвор 
| — остов затвора; 2 — ударник; 3 — выбрасыватель; 4 — пружина выбрасывателя; 5 — ось выбрасывателя: 6 — 
шпилька ударника; 7 — вырез для дна гильзы; 8 — вырез для выбрасывателя; 9 — боевые выступы; 10 — ведущий 
выступ; 11 — скос; 12 — продольный паз для отражательного выступа; 13 — отверстие для оси выбрасывателя; 
14 — боек ударника; 15 — уступ для шпильки; 16 — зацеп выбрасывателя; 17 — вырез для оси 


Ударно-спусковой механизм (рис. 28) служит для спуска курка с боевого взвода и 
взвода автоспуска, обеспечения ведения одиночного огня, прекращения стрельбы, предот- 
вращения выстрела при незапертом затворе и для постановки винтовки на предохранитель. 
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Ударно-спусковой механизм состоит из корпуса, курка с боевой пружиной, автоспуска, 
шептала и спускового крючка с пружиной. 

Корпус имеет: снизу — предохранительную скобу, окно для хвоста спускового крючка; 
в боковых стенках — три отверстия с вырезами с правой стороны для осей спускового крюч- 
ка, шептала и автоспуска, а также отверстия для оси предохранителя и оси курка; спереди -— 
вырезы для оси перемычки ствольной коробки; сзади — зацепы для концов пружины спуско- 
вого крючка; внутри — стойку с вырезом для направления движения тяги спускового крючка 
и ограничителем для хвоста шептала. 

Курок с боевой пружиной служит для нанесения удара по ударнику. На курке имеется 
боевой взвод с пазом для тяги спускового крючка, взвод автоспуска, цапфы и отверстие для 
оси. Боевая пружина надета на цапфы курка и своей петлей действует на курок, длинным 
концом -— на хвост шептала, коротким концом - на хвост автоспуска. 

Автоспуск служит для автоматического освобождения курка со взвода автоспуска при 
стрельбе, а также для предотвращения спуска курка при незапертом затворе. Он имеет шеп- 
тало для удержания курка на взводе автоспуска, рычаг для разъединения шептала автоспуска 
со взводом автоспуска курка выступом затворной рамы при подходе ее в переднее положе- 
ние, хвост для короткого конца боевой пружины и отверстие для оси. 

Шептало служит для удержания курка после выстрела в крайнем заднем положении. 
Шептало имеет зацепы для удержания курка на боевом взводе, перемычку для зацепа тяги 
спускового крючка и хвост для длинного конца боевой пружины. 

Спусковой крючок с пружиной служит для вывода шептала из-под боевого взвода кур- 
ка. Он имеет тягу с зацепом, ограничитель щитка, отверстия для оси и хвост. 

В корпусе ударно-спускового механизма на своей оси помещается защелка магазина с 
пружиной. 
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Рис. 28. Ударно-спусковой механизм 
1 — корпус спускового механизма; 2 — ось шептала, крючка и автоспуска; 3 — спусковой крючок с тягой; 4 — 
пружина крючка; 5 — шептало; 6 — автоспуск; 7 — курок; 8 — пружина боевая; 9 — ось курка; 10 — ось защелки 
магазина; 11 — защелка магазина; 12 — пружина защелки магазина 


Предохранитель (рис. 29) служит для запирания шептала, спускового крючка и одно- 


временного ограничения движения затворной рамы назад, чем исключается возможность 
случайного выстрела, а Также для закрепления ударно-спускового механизма в СТВОЛЬНОЙ 
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коробке. Предохранитель имеет: ось, закрепляющую ударно-спусковой механизм на стволь- 
ной коробке, с утолщенной частью для запирания шептала и выступами для ее удержания в 
ствольной коробке; щиток с выступом, закрывающий вырез для движения рукоятки затвор- 
ной рамы при установке винтовки на предохранитель. На утолщенной части оси сделаны вы- 
резы для хвоста шептала и для ограничителя щитка. Нижнее положение предохранителя от- 
вечает установке его для ведения огня, а верхнее — на предохранитель. 





Рис. 29. Предохранитель 
1 — ось; 2 — утолщенная часть оси; 3 — выступ оси; 4 — щиток; 5 — вырез для хвоста шептала; 6 — выступ щитка; 
7 — вырез для ограничителя щитка 


Приклад имеет: вырез, образующий рукоятку и служащий для помещения большого 
пальца правой руки, и вырез для застежки замка щеки приклада; окно с антабкой для ремня; 
металлический затыльник; шуруп-фиксатор замыкателя крышки, ствольной коробки. 

Приклад с помощью соединительного винта и шурупа присоединяется к ствольной ко- 
робке. 


Щека приклада применяется только при стрельбе с оптическим прицелом. Она состоит 
из деревянного основания, мягкой набивки с кожаным покрытием и замка для крепления ще- 
ки на прикладе. Замок имеет обойму с зацепом и застежку с петлей. 


Ги 





Рис. 30. Приклад со щекой 
1 - вырез, образующий рукоятку; 2 — вырез для застежки замка щеки приклада; 3 — окно; 4 — антабка; 5 — метал- 
лический затыльник; 6 — щека; 7 — деревянное основание; 8 — мягкая набивка; 9 — петля; 10 — застежка; 
1] - зацеп обоймы 


Прицельные приспособления служат для наводки винтовки при стрельбе по целям на 
различные расстояния. Прицельные приспособления снайперской винтовки состоят из опти- 
ческого прицела ПСО-1 и механического (открытого) прицела. 


Оптический прицел (рис. 31) является основным прицелом снайперской винтовки. 
Увеличение прицела 4-кратное, поле зрения 6°. Оптический прицел состоит из механической 
и оптической частей. Механическая часть прицела включает, корпус, верхний и боковой ма- 
ховички, устройство освещения сетки прицела, выдвижную бленду, резиновый наглазник и 
колпачок. 

Оптическая часть прицела включает объектив, оборачивающую систему, сетку, люми- 
несцентный экран и окуляр. 
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Рис. 31. Прицел ПСО-1 


Прицел (рис. 32) состоит из колодки прицела, пластинчатой пружины, прицельной 
планки и хомутика. 


Рис. 32. Механический (открытый прицел) 






1 - проушины; 

2 — прицельная планка; 

3 — хомутик; 

4 — гривка прицельной планки; 
5 — прорезь; 

6 — сектор; 

7 — колодка прицела 


8 шие 


Колодка прицела имеет: сверху — два вектора для придания прицельной планке опреде- 
ленной высоты, проушины для крепления прицельной планки и гнездо для пластинчатой 
пружины; внутри — сквозной канал для толкателя с пружиной. 

Пластинчатая пружина служит для удержания прицельной планки в приданном поло- 
жении. 

Прицельная планка имеет гривку с прорезью для прицеливания и вырезы для удер- 
жания хомутика в установленном положении. На прицельной планке нанесена шкал с деле- 
ниями от | до 12 и буквой П. Цифры шкалы обозначают дальности стрельбы сотнях метров, 
П — постоянная установи прицела, соответствующая прицелу 4. 

Хомутик надет на прицельную планку удерживается в приданном положении за щел- 
кой. Защелка имеет зуб, который под действием пружины заскакивает в вырез прицельной 
планки. 

Мушка ввинчена в предохранитель. На предохранителе и основании мушки нанесены 
риски, определяющие положение мушки. 


Магазин (рис. 33) служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку. 
Он состоит из корпуса, крышки стопорной планки, пружины и подавателя. 

Корпус магазина соединяет все части магазина. Его боковые стенки имеют загибы для 
удержания патронов от выпадания ограничения подъема подавателя и выступы, ограничи- 
вающие утапливание магазина в окне ствольной коробки; на передней стенке имеется зацеп, 
а на задней — опорный выступ, посредством которых магазин присоединяется к ствольной 
коробке. На задней стенке корпуса внизу имеется контрольное отверстие для определения 
полноты снаряжения магазина патронами. 
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Рис. 33. Устройство магазина 


1 - подаватель; 
2 — выступ подавателя; 
3 — опорный выступ; 
4 — корпус; 
5 — крышка; 
6 — стопорная планка; 
7 - пружина; 
$ — зацеп; 
9 — загибы 
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Стенки корпуса для прочности сделаны ребристыми. 
Снизу корпус закрывается крышкой. В крышке имеется отверстие для выступа стопор- 


ной планки. 
Внутри корпуса помещается подаватель и пружина со стопорной планкой. Подаватель 


обеспечивает шахматное расположение патронов в магазине и имеет выступ, который при 
подаче последнего патрона из магазина поднимает останов затвора вверх. Стопорная планка 
закреплена на нижнем конце пружины и своим выступом удерживает крышку магазина от 


перемещения. 
24. Штык-нож (рис. 34) присоединяется к снайперской винтовке перед атакой и слу- 


жит для поражения противника в рукопашном бою. В остальное время он используется в ка- 
честве ножа, пилы (для распиловки металла) и ножниц (для резки проволоки). Провода осве- 


тительной сети необходимо резать по одному, сняв предварительно ремень со штыка-ножа и 
подвеску с ножен. При резке провода необходимо следить за тем, чтобы руки не прикасались 
к металлической поверхности штыка-ножа и ножен. Проделывание проходов в электризо- 
ванных проволочных заграждениях с помощью штыка-ножа не разрешается. 


Штык-нож состоит из лезвия и рукоятки. 
На лезвии имеются: режущая грань; пила; режущая кромка, которая в сочетании с нож- 


нами используется как ножницы, 
Рукоятка служит для удобства действия и для примыкания штыка-ножа к винтовке. На 


рукоятке имеются: спереди — кольцо для надевания на пламегаситель, зацеп для ремня, сза- 
ди —- продольные пазы, которыми штык-нож надевается на соответствующие выступы на 


упоре основания мушки, защелка, предохранительный выступ, отверстие для ремня, пласт- 
массовые щечки и ремень для удобства обращения СО ШТЫКОМ-НОЖОМ. 
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У штыков-ножей последних выпусков пластмассовые щечки заменены пластмассовым 
корпусом, который удерживается на рукоятке металлическим наконечником с соединитель- 
ным ВИНТОМ. 





Рис. 34. Штык-нож 
а — лезвие; 6 — рукоятка; 1 — режущая грань; 2 — пила; 3 — заточенная кромка; 4 — отверстие; 5 — ремень; 
6 — кольцо; 7 — зацеп для ремня; 8 — металлический наконечник; 9 — соединительный винт; 
10 — продольные пазы; 11 — защелка 


Ножны (рис. 35) служат для ношения штык-ножа на поясном ремне. Кроме того, они 
используются вместе со штыком-ножом для резки проволоки. Ножны имеют подвеску с пет- 
лей, выступ-ось, упор для ограничения поворота штыка-ножа при действии им как ножница- 
ми; внутри ножен имеется пластинчатая пружина с фиксатором для удержания штыка-ножа 
от выпадания. 

На ножнах последних выпусков резиновый наконечник заменен пластмассовым корпу- 
сом и изменена подвеска. Вместо верхнего карабинчика сделана петля для ношения штыка- 
ножа на поясном ремне. 





Рис. 35. Ножны 
| — подвеска с петлей — застежкой и карабинчиком; 2 — пластмассовый корпус; 3 — выступ-ось; 
4 — упор; 5 — фиксатор пластинчатой пружины 





Рис. 36. Штык-нож и ножны 
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Назначение и устройство принадлежности 


к снайперской винтовке 
Принадлежность (рис. 37) служит для разборки, сборки, чистки и смазки снайперской 
винтовки И переносится в сумке для прицела и магазинов. 


К принадлежности относятся: щека, шомпол, протирка, ерш, отвертка, выколотка, пе- 
нал и масленка. 
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Рис. 37. Принадлежность к винтовке 
1 - крышка пенала; 2 — ерш; 3 — отвертка; 4 — протирка; 5 — выколотка: 6 — корпус пенала; 7 — масленка; 
$ — щека; 9 — шомпол; 10 — удлинитель шомпола; 11 — удлинитель шомпола передний 


Щека применяется при стрельбе из винтовки с оптическим прицелом. В этом случае 
она надевается па приклад винтовки и фиксируется на нем с помощью замка. 

Шомпол применяется для чистки и смазки канала ствола, каналов и полостей других 
частей винтовки. Он состоит из трех звеньев, свинчиваемых друг с другом. 

Протирка предназначена для чистки и смазки канала ствола, а также каналов и полос- 
тей других частей винтовки. 

Ерш служит для чистки канала ствола раствором РЧС. 

Отвертка применяется при разборке и сборке винтовки, чистке газовой каморы и газо- 
вой трубки, а также как ключ при регулировке положения мушки по высоте. 

Выколотка применяется для выталкивания осей и штифтов. 

Пенал служит для хранения протирки, ерша, отвертки и выколотки. Он состоит из двух 
составных частей: пенала-ключа и крышки пенала. 

Пенал-ключ используется как рукоятка шомпола при чистке и смазке винтовки, как 
рукоятка отвертки при разборке и сборке винтовки и как ключ при отделении газовой трубки 
и сборке шомпола. 

Крышка пенала применяется как дульная накладка при чистке ствола. 

Масленка служит для хранения смазки. 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе 
из снайперской винтовки и способы их устранения 


Задержки и их 
Причины задержек Способы устранения 
характеристика 


Неподача патрона, затвор в 
переднем положении, но вы- 
стрела не произошло - в па- 
троннике нет патрона 


Утыкание патрона. Патрон 
пулей уткнулся в казенный 
срез ствола, подвижные час- 
ти остановились в среднем 
положения 

Осечка. Затвор в переднем 
положении, патрон в патрон- 
нике, курок спущен и вы- 
стрела не произошло 


Неизвлечение гильзы. Гильза 
в патроннике, очередной па- 
трон уткнулся в нее пулей, 
подвижные части останови- 
лись в среднем положении 


Прихват или неотражение 
гильзы. Гильза не выброшена 
из ствольной коробки, а ос- 
талась в ней впереди затвора 
или дослана затвором обрат- 
но в патронник 
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|. Загрязнение или неисправ- 
ность магазина 

2. Неисправность 
магазина 


защелки 


Погнутость загибов боковых 
стенок магазина 


1. Неисправность патрона 

2. Неисправность ударника 
или ударно-спускового меха- 
низма; загрязнение или за- 
стывание смазки 


1. Грязный патрон или за- 
грязнение патронника 

2. Загрязнение или неисправ- 
ность выбрасывателя или его 
пружины 


1. Загрязнение трущихся час- 
тей, газовых путей или па- 
тронника 

2. Загрязнение или неисправ- 
ность выбрасывателя 


Перезарядить винтовку и 
продолжать стрельбу. 

При повторении задержки 
заменить магазин. 

При неисправности защелки 
магазина отправить винтовку 
в ремонтную мастерскую 
Удерживая рукоятку рамы, 
удалить уткнувшийся патрон 
и продолжайте стрельбу. При 
повторении задержки заме- 
нить магазин 

Перезарядить винтовку и 
продолжать стрельбу 

При повторении задержки 
осмотреть и — прочистить 
ударник и ударно-спусковой 
механизм; при их поломке 
или износе винтовку отпра- 
вить в ремонтную мастер- 
скую 

Отвести раму за рукоятку на- 
зад и, удерживая ее в заднем 
положении, отделить магазин 
и извлеките уткнувшийся па- 
трон. 

Извлечь затвором или шом- 
полом гильзу из патронника 
Продолжать стрельбу. При 
повторении задержки про- 
чистить патронник. 
Осмотреть и очистите от гря- 
зи выбрасыватель и продол- 
жайте стрельбу. 

При неисправности выбра- 
сывателя винтовку отправьте 
в ремонтную мастерскую 
Отвести раму за рукоятку на- 
зад, выбросить гильзу и про- 
должать стрельбу. При по- 
вторении задержки прочис- 
тить газовые пути, трущиеся 
части и патронник. 

При неисправности выбра- 
сывателя винтовку отправить 
в ремонтную мастерскую 





Пулемет Калашникова модернизирован- 
ный ПКМ и пулемет Калашникова 


танковый ПКТ 


ЕЕ 


МАМИИа ЕР, 


‚ \\ 1 


м.' 


в. 


АА 


\ 
и 


®”` 





81 


Назначение пулеметов ПКМ, ПКТ 
Пулемет Калашникова является мощным автоматическим оружием и предназначен для 
уничтожения живой силы и огневых средств противника. Пулемет ПКМ имеет сошку, пуле- 
мет ПКТ- пулемет с электроспуском, устанавливается внутри бронеобъектов, пулемет 
ИКС — пулемет ПК, установленный на треножный станок Саможенкова. 





Рис. 1. ПКМН с НСПУ Рис. 2. ПКБ 





Рис. 3. ПКТ Рис. 4. ПКС на станке Саможенкова 


Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными, трасси- 
рующими и бронебойно-зажигательными пулями. Стрельба из пулемета ведется корот- 
кими (до [0 выстрелов) и длинными (до 30 выстрелов) очередями и непрерывно. 


Тактико-технические характеристики 


ПКМ ПКТ 

Калибр, мм 7.62 7.62 
Дальность прямого выстрела, м: 

по грудной фигуре 420 440 

по бегущей фигуре 640 670 
Прицельная дальность стрельбы, м 1500 1500 
Дальность действительного огня, м 1000 1000 
Темп стрельбы, выстр/мин 650 700-800 
Боевая скорострельность, выстр/мин 250 250 
Начальная скорость пули, м/с 825 855 
Масса, кг: 

пулемета 7,5 10,5 

ствола 2,4 5.23 
Масса коробки со снаряженной лентой, кг: 

на 100 патронов 3,4 

на 200 патронов 6.2 9.4 
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Основные части и механизмы пулемета, их работа при стрельбе 


Пулемет состоит из следующих основных частей и механизмов: 

= СТВОЛ; 

"= ствольная коробка с крышкой, основанием приемника и прикладом (у пулемета ПКТ 
приклада нет); 

"= затворная рама с извлекателем и газовым поршнем; 

" затвор; 

" возвратно-боевая пружина с направляющим стержнем; 

" трубка газового поршня с сошкой (у пулемета ПКТ трубка газового поршня без сош- 
ки); 

"= спусковой механизм; 

"= электроспуск (только у пулемета ПКТ). 

Основные части и механизмы пулемета ПКМ по назначению и устройству аналогичны 
частям пулемета ПК, но некоторые из них имеют конструктивные изменения. Так, у пулеме- 
та ПКМ: 

" облегчен ствол, на котором нет продольных канавок, и несколько уменьшен его на- 
ружный диаметр; облегчены также ствольная коробка, затворная рама, трубка газового 
поршня, основание приемника и некоторые другие части; 

" к стволу присоединен щелевой пламегаситель вместо раструбного; 

" изменен внешний вид приклада (для удобства прикладки), дополнительно введен к 
нему наплечник, позволяющий увеличить эффективность стрельбы; 

"= пистолетная рукоятка и ограничитель затворной рамы изготовлены из пластмассы; 

" крышка ствольной коробки, направляющий стержень, подаватель со щитком и неко- 
торые другие части для уменьшения их веса изготовлены методом штамповки из листовой 
стали. 

В комплект пулемета входят: коробки с патронными лентами, принадлежность, ремень, 
чехол, запасные части и запасной ствол. Пулеметы ПКМ (ИКМС) комплектуются облегчен- 
ными коробками. 

Автоматическое действие пулемета основано на использовании энергии пороховых та- 
зов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. 

При выстреле часть пороховых газов, действующих на пулю, устремляется через отвер- 
стие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбра- 
сывает поршень с затворной рамой в заднее положение. При отходе затворной рамы назад 
происходит отпирание затвора, извлечение гильзы из патронника и выбрасывание ее из 
ствольной коробки наружу, извлечение очередного патрона из ленты и подача его в про- 
дольное окно приемника, перемещение ленты в приемнике влево на одно звено и сжатие 
возвратно-боевой пружины. 

Отпирание затвора осуществляется поворотом его под действием затворной рамы во- 
круг продольной оси влево, в результате чего боевые выступы затвора выходят из-за боевых 
упоров ствольной коробки. Затворная рама в крайнем заднем положении ударяется об огра- 
ничитель и под действием возвратно-боевой пружины начинает движение вперед. Если 
спусковой крючок (кнопка электроспуска) нажат, то затворная рама с затвором, не задержи- 
ваясь шепталом спускового рычага, продолжает движение вперед, досылателем затвора вы- 
талкивает патрон из продольного окна приемника и досылает его в патронник, зацепы извле- 
кателя захватывают очередной патрон в ленте, а палец подачи перемещается вправо на одно 
звено ленты. При подходе затворной рамы в крайнее переднее положение происходит запи- 
рание затвора и разбитие капсюля патрона бойком. Запирание затвора осуществляется его 
поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят 
за боевые упоры ствольной коробки. Ударник под действием кольцевой проточки затворной 
рамы продвигается вперед и бойком наносит удар по капсюлю патрона. 

Происходит выстрел, и работа автоматики пулемета повторяется. 
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7,62-мм патроны 
Бронебойные пули 


С бронебойной пулей Б-30 образца 1930 г. 


Масса патрона, г 23,7 
Масса пули, г 11,0 
Длина пули, мм 36,5 
Начальная скорость, м/с 815—830 





Предназначался для поражения, главным образом из винтовки, живой силы против- 
ника, защищённой бронёй, и экипажей бронеавтомобилей и танкеток. Пуля патрона со- 
стояла из биметаллической оболочки, свинцовой рубашки и стального закалённого сер- 
дечника. При попадании в броневую преграду сердечник пули разрушал рубашку и обо- 
лочку пули, а затем пробивал преграду и поражал экипаж бронированной машины. Пуля 
обеспечивает 100%ное пробитие 10 мм стального листа на дистанции 200 метров. Верши- 
на пули на длине 5 мм окрашивалась в чёрный цвет. 


С бронебойной пулей (7Н26) 


Масса патрона, г 23,2 
Масса пули, г 9,9 
Начальная скорость, м/с 820-835 





Имеет сердечник из стали марки 70 с дополнительной подковкой. Гильза сделана из 
биметалла. 


С бронебойной пулей СТ-2М 





С пулей повышенной бронепробиваемости 


Масса патрона, г 21,7 
Масса пули, г 9,56 
Начальная скорость, м/с 820-835 





Производство началось в 1989 г. На Барнаульском станкостроительном заводе. Ве- 
дущий конструктор в г. Барнауле - Д.И. Веронский. На дальности 200 м пуля пробивает 
бронеплиту марки 2П толщиной 10 мм. Сердечник пули изготавливается на роторных ли- 
нях штамповкой из инструментальной стали марки У12А с последующей заточкой носика 
сердечника на станках с числовым программным управлением. Гильза — стальная, лакиро- 
ванная. Пули отличительной окраски не имеют, но цвет лака, герметизирующего порохо- 
вой заряд на пуле и дульце гильзы, был заменён с красного на фиолетовый. 
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Бронебойно-зажигательные пули 


С бронебойно-зажигательной пулей Б-32 





образца 1932 г. 
Масса патрона, г Я. 2 
Масса пули, г 10,2 
Длина пули, мм о 
Начальная скорость, м/с 860-875 


Заменил патрон с пулей Б-30. В отличие от пули Б-30, в головной части пули Б-32 
вместо свинца был помещён зажигательный состав. При попадании в твёрдые преграды 
пуля резко тормозилась, а стальной сердечник по инерции двигался вперёд и, сжимая за- 
жигательный состав, воспламенял его. После разрушения оболочки пули бронебойный 
сердечник пробивал преграду и затягивал часть зажигательного состава в пробоину. Этим 
обеспечивалось и бронебойное, и зажигательное действие пули. Пуля обеспечивает 
100%ное пробитие 10 мм стального листа на дистанции 200 метров и 75% зажигание бен- 
зобака. Патроны с пулями Б-32 рекомендовались для стрельбы по технике с бензиновыми 
моторами. Окраска — чёрная вершина с окаймляющей полоской. 


С бронебойно-зажигательной пулей Б-32 





образца 1954 г. 
Масса патрона, г 22,6 
Масса пули, г 10,4 
Длина пули, мм 37,1 
Начальная скорость, м/с 815 


Модернизация патрона проведена НИИ-61 в начале 50-х. Экспериментальным путём 
было определено, что зажигательный состав, расположенный перед сердечником пули 
почти полностью разбрызгивается перед бронёй в момент её пробития, тогда как состав, 
расположенный сзади, затягивается в пробоину вслед за сердечником. Было повышено её 
зажигательное действие за счёт размещения в донной части пули за сердечником второго 
стаканчика с зажигательным составом. Латунная гильза была заменена на биметалличе- 
скую. Работы по совершенствованию пули проводили Н.М. Елизаров, Б.В. Сёмин, К.В. 
Смекаев и В.В. Трунов. 


С бронебойно-зажигательной пулей БС-40 


образца 1940 г. 
Масса пули, г 12,5 
Длина пули, мм 31 
Начальная скорость, м/с 800-815 





Имеет сердечник из металлокерамического сплава РЭ-6 на основе вольфрама, обла- 
дающим твёрдостью НКС не менее 87 единиц. По устройству пуля похожа на Б-32, но ко- 
роче на 6 мм и без конической донной части. Вершина пули на 5 мм окрашивалась в чёр- 
ный цвет, а вся выступающая часть из гильзы — в красный. В 1,5 раза превосходит пулю 
Б-32 по бронепробиваемости. Патроны с данной пулей отличались высокой стоимостью и 
производились менее двух лет и не получили распространения в войсках. Согласно пред- 
военным наставлениям патроны с пулей БС-40 разрешалось применять только против 
бронированной техники, при минировании опасности надлежало перезарядить оружие па- 
тронами с другими менее дорогими пулями. 


87 


Трассирующие пули 


С трассирующей пулей Т-30 





образца 1930 г. 
Масса патрона, г 24,0 
Масса пули, г 9,8 
Длина пули, мм 38,2 
Начальная скорость, м/с 820-835 


Пуля состоит из свинцового сердечника, биметаллического стаканчика. Дальность, 
на которой трасса белого цвета пули Т-30 была хорошо видна, составляла 800 м, при чем 
до дистанции 200 метров трассер давал неяркую трассу, что затрудняло определение по- 
зиции стрелка. На дистанции 2000 метров трассер догорал полностью, и из-за изменения 
центра тяжести гильзы пуля теряла устойчивость и срывалась с траектории. Вершина пу- 
ли имела зеленую окраску. 


С трассирующей пулей Т-46 





образца 1938 г 
Масса патрона, г 24.0 
Масса пули, г 9.8 
А Длина пули, мм 38,2 
Начальная скорость, м/с 820-835 


Является модернизацией пули Т-30, проведённая на заводе №46. Модернизация за- 
ключалась в разработке нового трассирующего состава, обеспечивающего видимость 
трассы красного цвета на дальности до 1000 м. Изменение цвета трассы с белого на крас- 
ный увеличивало дальность её видимости днём. Окраска вершинки пули этого патрона 
осталась стандартной для патронов с трассирующей пулей — зелёная вершинка. 


С модернизированной трассирующей 








пулей Т-46 
Масса патрона, г 23,1 
Масса пули, г 9,9 
Начальная скорость, м/с 805 





Модернизация была направлена сопряжение еб траектории с пулями другой номенк- 
латуры на средних и больших дистанциях и увеличение дальности трассирования (до 850 
метров). Для этой пули был разработан медленногорящий трассирующий состав, что по- 
зволило создать трассер меньших габаритов и увеличить размеры сердечника. Изменение 
компоновки пули привело к повышению кучности стрельбы. 


С модернизированной трассирующей 


пулей Т-46М 
Масса патрона, г 23,1 
Масса пули, г 9,9 
Начальная скорость, м/с 805 





Модернизация заключалась в выносе начала горения трассирующего состава на уда- 
ление 80-120 метров от дульного среза оружия. 


88 


С бронебойно-трассирующей пулей (БТ) 


Масса патрона, г 25,2 
Масса пули, г 11,0 
Длина пули, мм 40,2 
Начальная скорость, м/с 815-830 





Основное отличие пули БТ от Б-30 было в наличии в головной части перед укоро- 
ченным на 2 мм стаканчиком с трассирующим составом остроконечного конического за- 
калённого стального сердечника длиной 14,5 мм, помещённого в свинцовую рубашку. Для 
сохранения массы длина пули была увеличена до 40,2 мм. Вершина пули БТ на длине 5 
мм окрашивалась в фиолетовый цвет. 


С бронебойно-трассирующей 
пулей (БТ-90) 


Масса патрона, г РЕ 
Масса пули, г 9,5 
Начальная скорость, м/с 835 





Предназначен для поражения живой силы противника и целеуказания. Разработан на 
смену патронами с трассирующей пулей Т-46 (Т-46М). В конструкции пули используется 
стальной закаленный сердечник из стали У12А. Бронебойное действие пуль по листу из 
стали СтЗ толщиной 5 мм на дальности 500 м - не менее 80 %. Гильза патрона - из биме- 
талла. В качестве маркировки патрона сохранена окраска вершинки в зелёный цвет. Как и 
у патрона 7Т2М в патроне 7БТ1 осуществлён вынос начала горения трассера. Количество 
пуль с временем трассирования 2,9 с - не менее 90 %. 


С бронебойно-зажигательно- 
трассирующей пулей (БЗТ) 





Масса патрона, г 25,2 
Масса пули, г 9,2 
Длина пули, мм 40,2 
Начальная скорость, м/с 815-830 


Разработана на базе пули БТ. Пуля тройного действия. От прототипа пуля отлича- 
лась наличием зажигательного состава в головной части между оболочной и стальным 
сердечником. Зажигательный состав массой около 0,2 г в пуле БЗТ заменил свинцовую 
рубашку в пуле БТ. Длина пули БТ превышала максимально установленную для пуль на- 
резного стрелкового оружия длину в 5 калибров. Поэтому, при сохранении длины прото- 
типа, пуля БЗТ облегчилась на 9,2 г. Уменьшения объёма трассирующего состава по срав- 
нению с пулей Т-30 сократило длину трассы зелёного цвета на 700 м. Для отличия пуля 
БЬЗТ имела фиолетовую с красным пояском вершину. Наличие у пули БЗТ зажигательного 
состава резко повысило её эффективность по сравнению с БТ, вскоре снятой с производ- 
ства. Пуля тройного действия поджигала как защищённые бронёй бензин -— за счёт зажи- 
гательного состава (в отличие от Т-30), так и незащищённый - за счёт горения трассера (в 
отличие от Б-32). На дистанции 200 м бронепробиваемость составляла 7 мм. 
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С бронебойно-зажигательно- 
трассирующей пулей 3Б-4Б 








Модернизация для пулемёта ШКАС. Цель — снижение износа канала ствола высоко- 
темпного оружия, вызванного большой длиной ведущей части пули. 


С пристрелочно-зажигательной пулей 





(13) 
Масса патрона, г р вр 
Масса пули, г 10,3 
Длина пули, мм 39,0 
Начальная скорость, м/с 820-835 


Необходимое для взведения усилие 70 Н обеспечивает безопасность при падении па- 
трона и при утыкании в автоматическом оружии. Вершина зажигательной пули на длине 5 
мм окрашивалась красным лаком. Пиротехнического состав на основе фосфора даёт при 
срабатывании плотное облако белого дыма. 


Специальные патроны 


Специальный винтовочный патрон с 
уменьшенной скоростью пули 


Используется для стрельбы из оружия с глушителями. 


Специальный винтовочный патрон 
с разрывной пулей ДД 








Масса патрона, г 24,5 
Масса пули, г 11,5 
Длина пули, мм 28,6 
Начальная скорость, м/с 810 


Пуля с повышенным поражающим действием. 


Патрон высокого давления 


Используется для проверки прочности стволов. 


Современный образцовый 
винтовочный патрон 





Применяется в качестве эталона при баллистических испытаниях. Новых партий па- 
тронов а также для аттестации баллистических стволов. Отличается от серийного более 
жесткими допусками на изготовление, благодаря чему имеют меньший диапазон рассеи- 
вания начальных скоростей пуль и максимальных значений давления в канале ствола. Для 
отличия от серийного вершинка пули образцового патрона на длине 5 мм окрашивается в 
белый цвет. Отдельного индекса патроны не имеют, о на упаковочные коробки и ящики 
наносится надпись «Образцовые» 


Снайперские патроны 


Патрон со снайперской пулей (СН) 


Масса патрона, г 21,9 
Масса пули, г 9,9 
Начальная скорость, м/с $30 





Создан для повышения эффективности огня из снайперской винтовки Драгунова. 
Снайперский патрон имеет в 2—2,5 раза лучшую кучность, чем стандартный патрон. 
Стальной сердечник расположен в головной части непосредственно под оболочкой. Ве- 
дущую и коническую донную часть пули занимает свинцовый сердечник. Это позволило 
оптимизировать расположение центра тяжести пули и полностью избавиться от техноло- 
гического эксцентриситета стального сердечника, бывшего причиной повышенного рас- 
сеивания пуль. Снайперский патрон специально не маркируется, но на картонные или 0у- 
мажные пачки, металлические коробки и деревянные ящики наносится надпись «Снай- 
перские». 


Патрон со снайперской пулей 
повышенной бронепробиваемости (СНБ) 


Масса патрона, г 2:2 
Масса пули, г 9,8 
Начальная скорость, м/с 830 





Модернизация патрона заключалась в смене 
сердечника. Вместо старого сердечника в виде 
усечённого конуса из стали 10 был разработан новый — 
остроконечной формы из стали У12А с дополнительной 
термической обработкой. Новый патрон не уступает по 
кучности стрельбе патрону 7НТ1 и обеспечивает 
требования по  сопрягаемости траектории. Пуля 
способна на дальности 300 м пробить 5-мм бронеплиту 
марки 2П. патрон имеет биметаллическую гильзу. На 
укупорку, кроме надписи «Снайперские», наносится 
черная полоска. 


Ючаниуно. 
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Порядок неполной разборки и сборки пулеметов ПКМ, ПКТ 


Порядок неполной разборки пулемета 


1) Установить пулемет на сошку. Удерживая правой рукой пулемет за рукоятку в вер- 
тикальном положении, большим пальцем левой руки освободить ноги сошки от пружинной 
застежки, отвести сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение; ус- 
тановить пулемет на сошку дульной частью влево или вперед. Пулемет ПКТ положить на 


стол (подстилку) дульной частью вперед. 





Рис. 9. Отделение звеньев шомпола от ноги сошки 


2) Отделить коробку с лентой от 
пулемета и проверить, нет ли патрона в 
патроннике. Левой рукой приподнять 
приклад пулемета, большим пальцем пра- 
вой руки отвести защелку коробки вправо 
и отделить коробку с лентой от пулемета 
(рис. 7). 

Удерживая пулемет правой рукой за 
шейку приклада (пулемет ПКТ -— снизу за 
электроспуск), большим пальцем утопить 
защелку и открыть крышку ствольной ко- 
робки (рис. 8); поднять основание прием- 
ника и повернуть предохранитель в поло- 
жение «Огонь». За рукоятку перезаряжания 
отвести затворную раму в заднее положе- 
ние и проверить, нет ли патрона в па- 
троннике. После этого затворную раму, 
удерживая за рукоятку, плавно спустить с 
боевого взвода. 


3) Вынуть пенал с принадлежно- 
стью. Указательным пальцем правой руки 
утопить крышку гнезда приклада так, что- 
бы пенал под действием пружины вышел 
из гнезда; раскрыть пенал и выдуть из него 
протирку, ершик, отвертку и выколотку. 

У пулемета ПКТ вынуть принадлеж- 
ность и шомпол из сумки. 


4) Отделить звенья шомпола от но- 
ги сошки. Отвести передвижной хомутик 
вверх и отделить звенья шомпола от ноги 
сошки (рис. 9). 


5) Отделить направляющий стер- 
жень Сс возвратно-боевой пружиной. 
Удерживая пулемет левой рукой за писто- 
летную рукоятку (пулемет ПКТ - за элек- 
троспуск), правой рукой подать вперед на- 


правляющий стержень до выхода его выступа из отверстия колодки приклада; приподнять 
задний конец направляющего стержня и извлечь его с возвратно-боевой пружиной из 
ствольной коробки (рис. 10); снять возвратно-боевую пружину с направляющего стержня. 
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6) Отделить затворную раму с затвором. 
Удерживая пулемет левой рукой за пистолетную ру- 
коятку (пулемет ПКТ - за электроспуск), правой ру- 
кой за извлекатель отвести затворную раму назад до 
отказа; приподнимая затворную раму, вынуть ее 
вместе с затвором (рис. 11) из ствольной коробки. 


7) Отделить затвор от затворной рамы. 
Взять затворную раму в левую руку затвором квер- 
ху; правой рукой (рис. 12) отвести затвор назад и по- 
вернуть его вправо так, чтобы его ведущий выступ 
вышел из фигурного выреза затворной рамы; после 
этого продвинуть затвор вперед и, поворачивая 
вправо, отделить от затворной рамы. 





Рис. 11. Отделение затворной рамы 


сзатвором 8) Отделить ударник от затвора. Взять затвор 


в левую руку каналом книзу, сдвинуть ударник назад 
до отказа и, пальцами правой руки перемещая его за 
выступ вперед (рис. 13), извлечь ударник из канала 
затвора. 






9) У пулемета ПКТ отделить электроспуск. 
Утопить фиксатор выколоткой, сдвинуть электро- 
спуск вверх до выхода направляющих выступов из 
вертикальных пазов ствольной коробки. 





в. же 


Рис. 12. Отделение затвора от затворной 
рамы 


10) Отделить ствол. Сдвинуть замыкатель 
ствола влево до отказа; левой рукой, поворачивая 
рукоятку пулемета вперед, отделить ствол (рис. 14). 
Если замыкатель ствола усилием руки не сдвигается 
или пулемет сильно нагрет, то в ствольную коробку 
вставляется затворная рама, палец подачи прижима- 
ется большим пальцем левой руки к торцу замы- 
кателя (рис. 15), после чего затворная рама отводит- 
ся в заднее положение, а палец подачи сдвигает при 
этом замыкатель ствола; затем вынимается затвор- 
ная рама. 








Рис. 


Рис. 14. Отделение ствола Рис. 15. Сдвигание замыкателя ствола 
пальцем подачи 


Примечание. Не разрешается ставить ствол на кольцевой выступ. 
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Порядок сборки пулемета после неполной разборки 


1) Присоединить ствол. Открыть крышку ствольной коробки, если она была закрыта, 
поднять основание приемника и сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; вставить ствол 
казенной частью в ствольную коробку и, совмещая патрубок газовой каморы с трубкой газо- 
вого поршня, дослать ствол назад до отказа; закрепить ствол, сдвинув замыкатель вправо, а 
рукоятку пулемета повернуть влево. 

2) У пулемета ПКТ присоединить электроспуск. Совместить направляющие выступы 
на корпусе электроспуска с вертикальными пазами ствольной коробки и, утопив фиксатор, 
продвинуть электроспуск вниз до отказа; фиксатор при этом должен войти в отверстие 
ствольной коробки. 

3) Присоединить ударник к затвору. Взять затвор в левую руку, ввести передний ко- 
нец ударника в канал затвора и, продвигая его вперед, присоединить к затвору. 

4) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а за- 
твор в правую; вставить затвор цилиндрической частью в канал затворной рамы, направляя 
выступ ударника в паз для отражательного выступа, продвинуть затвор назад и повернуть 
влево до отказа (ведущий выступ затвора при этом войдет в фигурный вырез затворной ра- 
мы); продвинуть затвор вперед. 

5) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную 
раму за извлекатель правой рукой так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в пе- 
реднем положении. Левой рукой взять пулемет за пистолетную рукоятку (за электроспуск), 
указательным пальцем нажать на спусковой крючок, правой рукой ввести в ствольную ко- 
робку затворную раму с газовым поршнем; продвинуть затворную раму вперед до отказа. 

6) Присоединить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Взять 
направляющий стержень в правую руку и надеть на него возвратно-боевую пружину так, 
чтобы первый виток пружины вошел в кольцевую проточку стержня. Удерживая пулемет 
левой рукой за пистолетную рукоятку (за электроспуск), правой рукой ввести направляющий 
стержень с возвратно-боевой пружиной в канал затворной рамы; сжимая возвратно-боевую 
пружину, подать направляющий стержень вперед и опустить вниз до отказа; ввести выступ 
направляющего стержня в отверстие колодки приклада. 

7) Опустить основание приемника и закрыть крышку ствольной коробки. Отвести 
затворную раму назад до отказа и, нажимая на спусковой крючок (рычаг), проверить пра- 
вильность сборки. 

8) Присоединить звенья шомпола к ноге сошки. Отвести передвижной хомутик 
вверх и вставить звенья шомпола в полость правой ноги сошки, опустить передвижной хо- 
мутик вниз. Звенья шомпола и принадлежность пулемета ПКТ уложить в сумку. 

9) Вложить пенал с принадлежностью в гнездо приклада. Уложить принадлежность 
в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада (рис. 16) и утопить 
его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. 


10) Присоединить коробку с 
лентой к пулемету. Приподнимая 
правой рукой приклад кверху и по- 
ворачивая пулемет влево, левой ру- 
кой присоединить коробку с лентой 
к кронштейну ствольной коробки. 

11) Сложить ноги сошки. 
Правой рукой поставить пулемет в 
вертикальное положение; левой ру- 
кой, несколько сведя ноги сошки, 
прижать их к стволу и скрепить 





Рис. 16. Вкладывание пенала с принадлежностью пружинной застежкой. 
в гнездо приклада 
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Назначение, устройство частей пулемета 
(на примере пулемета ПКТ) 


Пулемет (рис. 17) состоит из ствола 2, ствольной коробки 7, затворной рамы 10 с из- 
влекателем и газовым поршнем 11, затвора 12, возвратно-боевой пружины 13 с направляю- 
щем стержнем 4, спускового механизма 6 и электроспуска 5. 









































И 
| 


> 2} 
Рис. 17. Пулемет ПКТ 
1 — пламегаситель; 2 — ствол; 3 — газовая камора; 4 — направляющий стержень; 5 — электроспуск; 6 — спусковой 
механизм; 7 — ствольная коробка; 8 — предохранитель; 9 — трубка газового поршня; 10 — затворная рама; 
1] — газовый поршень; 12 -— затвор; 13 — возвратно-боевая пружина 


Ствол пулемета внутри имеет четыре нареза, а в задней части гладкий патронник. Сна- 
ружи на ствол навинчены пламегаситель | и установлена на двух штифтах газовая камора 3. 


Газовая камора (рис. 18) служит для отвода части газов к газовому поршню затворной 
рамы. В отверстие 5 газовой каморы устанавливается регулятор 14, предназначенный для ре- 
гулирования количества отводимых газов. 


3 
тир ПИВА и Рис. 18. Газовая камора и регулятор 


| - патрубок; 

2 — кольцевая проточка; 

3 - штифты; 

4 — фиксатор регулятора; 

5 — поперечное отверстие для регулятора; 
6 — отверстие для прохода пороховых газов; 
7 — прорезь для отвертки; 

8 — булавка; 

9 — отверстия для прохода булавки; 

10 — резьба для гайки; 

|] — кольцевые проточки; 

12 — головка; 

13 - вырезы для фиксатора; 

14 — регулятор; 

15 — канавки для отвода пороховых газов; 
16 — прорезь для булавки; 

17 — гайка регулятора 
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Ствольная коробка (рис. 19) является базой для крепления основных частей и меха- 


низмов пулемета. Крепление ствола в ствольной — коробке осуществляется с помощью замы- 
кателя с винтом. 


А и аи 





Рис. 19. Ствольная коробка 
| - цапфа; 2 — отверстие для крепления пулемета; 3 — вырез для пружинной защелки; 4 — проушины для крепле- 
ния крышки; 5 — паз для замыкателя ствола; 6 — вырез; 7 — продольный вырез; 8 — окно; 9 и 11 — выступы; 10 — 
цапфы; 12 — канал газового поршня; 13 — кронштейны для крепления патронной коробки; 14 — проушина для 
крепления подавателя; 15 и 16 — вырезы для крепления пулемета; 17 — окно для удаления гильз; 18 — щиток 


Затворная рама с газовым поршнем (рис. 20) служит для приведения в действие за- 
твора и для извлечения патронов из ленты при заряжании. В задней части затворной рамы 
закреплен извлекатель 77 с зацепами. 
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Рис. 20. Затворная рама с газовым поршнем 
1 - штифт; 2 — газовый поршень; 3 — ведущий поясок; 4 — соединение газового поршня с затворной рамой; 5 — 
срез для прохода выбрасываемых гильз; 6 — продольные пазы; 7 — извлекатель с зацепами; 8 — канал для поме- 
щения затвора; 9 — канал для возвратно-боевой пружины; 10 — выступ для взаимодействия с толкателем щитка 


Затвор (рис. 21) служит для досылания патрона в патронник канала ствола, разбивания 
капсюля и извлечения гильзы из патронника. Он состоит из остова 6, ударника 9, выбрасыва- 
теля [3 с пружиной 14 и осью 12 со шпилькой 11. 


Рис. 21. Затвор 


1 — вырез для дна гильзы; 

2 — вырез для выбрасывателя с пружиной; 

3 — отверстие для оси выбрасывателя; 

4 — ведущий выступ; 

5 — боевые выступы; 

6 — остов затвора; 

7 — продольный паз для отражательного выступа; 
$ — выступ (досылатель) для досылания патрона в 
патронник; 

9 — ударник; 

10 — выступ ударника; 

1] — шпилька оси; 

12 — ось выбрасывателя; 

13 — выбрасыватель; 

14 — пружина выбрасывателя; 

15 - канал для помещения ударника 
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Приемник (рис. 22) служит для передвижения ленты с патронами и подачи патронов из 
ленты в приемное окно. Он состоит из основания 2, подавателя 9 и крышки 4 ствольной ко- 
робки. 





Рис. 22. Приемник 


| — ролик подавателя; 

2 — основание приемника; 

3 — щиток: 

4 — крышка ствольной коробки; 
5 — верхний палец; 

6 — палец подачи: 

7 — щиток подавателя; 

$ — лента с патронами; 

9 — подаватель; 

10 — выступ подавателя 


Ах 





С 
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Спусковой механизм (рис. 23) состоит из корпуса 2, шептала 4, пружины 18, оси 3 
шептала, коромысла 6, кулачка 13, осей 16 кулачка и коромысла, предохранителя 11 и фик- 
сатора 7 предохранителя с пружиной. Шептало удерживает затворную раму на боевом взво- 


де. 






6 7 


а 12 = 


5 





Рис. 23. Спусковой механизм: 
| — отверстие для предохранителя; 2 — корпус; 3 — ось шептала; 4 — шептало; 5 — скос шептала; 6 — коромысло; 
7 - фиксатор предохранителя; 8 — флажок предохранителя; 9 — выступ крепления предохранителя; 10 — широ- 
кий вырез; 11 — предохранитель; 12 — зуб кулачка; 13 — кулачок; 14 — уступ кулачка; 15 — плечико кулачка; 
16 — оси коромысла и кулачка; 17 — выступ шептала; 18 — пружина шептала; 19 — гнездо пружины 


Электроспуск (рис. 24) состоит из катушки 19 электромагнита, якоря 18 с толкателем 
15, малого рычага 17, крепящегося на оси 16, большого рычага 10, установленного на оси 9, 
спускового рычага 5 с пружиной 4, предохранителя 2 с флажком и пружиной 3. 

В корпусе электроспуска помещаются: электромагнит, якорь, толкатель, большой ры- 
чаг с пружиной, малый рычаг, спусковой рычаг с пружиной и предохранитель спускового 
рычага с пружиной. Якорь при подведении электрического тока к электромагниту приводит 
в движение толкатель, который поворачивает малый рычаг. Под действием малого рычага 
нижний конец большого рычага продвигается вперед, поворачивая кулачок. 
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Поворот большого рычага вручную производится выступом спускового рычага. Предо- 
хранитель спускового рычага служит для запирания спускового рычага, что исключает про- 
изводство случайного выстрела. 

Снаружи корпус имеет: направляющие выступы; вертикальный и горизонтальный пазы; 
проушину и окно для спускового рычага; проушину для предохранителя спускового рычага; 
крышку электромагнита; ввод для бронированного провода. 
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Рис. 24. Электроспуск 
1 — ось предохранителя; 2 — предохранитель; 3 — пружина предохранителя; 4 — пружина спускового рычага; 5 — 
спусковой рычаг; 6 — ось спускового рычага; 7 — штифт большого рычага; 8 — пружина большого рычага; 9 — ось 
большого рычага; 10 — большой рычаг; 11 и 13 — винты крышка; 12 — крышка якоря; 14 — бронированный про- 
вод; 15 — толкатель; 16 — ось малого рычага; 17 — малый рычаг; 18 — якорь; 19 — катушка электромагнита; 20 — 
прижим; 21 — корпус; 22 — направляющие выступы; 23 — фиксатор; 24 — штепсельный разъем 


Патронная лента и коробки 


Патронная лента (рис. 26) служит для помещения патронов и подачи их в приемник 
пулемета. Лента состоит из звеньев, соединенных между собой соединительными пружина- 
ми. На концах ленты имеются наконечники для удобства заряжания пулемета. 





Рис. 26. Фрагмент пулемётной ленты 


Лента пулемета ПКТ составляется из отдельных кусков по 25 звеньев каждый. Куски 
ленты соединяются между собой при помощи патрона. 

Коробка на 100 патронов перед стрельбой прикрепляется к кронштейну пулемета. 
Она имеет ручку для переноски коробки и откидную крышку, которая запирается застежкой 
и заверткой. Крышка имеет: два зацепа, выступ и защелку для крепления коробки на крон- 
штейне пулемета; откидной клапан, закрывающий окно для прохода ленты; закругленный 
выступ для направления движения ленты при стрельбе. 

Коробка на 200 (250) патронов имеет откидную крышку, которая запирается застеж- 
кой и заверткой; на крышке имеется ручка для переноски коробки и выдавка по форме па- 
трона, показывающая направление укладки ленты с патронами в коробку. 
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Дно коробок внутри сделано наклонным для обеспечения ровной укладки ленты с па- 
тронами. 


Коробка Коробка на 
на 100 200 (250) 
патронов патронов 





Рис. 17. Коробки для патронов 


Принадлежность к пулемету 


Принадлежность служит для разборки, сборки, чистки и смазки пулемета. К принад- 
лежности относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, пенал, извлекатель и 
масленка. 


Шомпол ПКТ Пенал с крышкой Отвертка 
—=..-—— Аи еаень,. 
ИИ Выколотка Ершик 
иди ппиепиииинир ЙЕ 
ани» 
Вы 
Шомпол ПКМ 
Извлекатель Протирка 


Рис. 25. Принадлежности пулемётов 


Шомпол применяется для чистки смазки канала ствола, патрубка газовой каморы, 
трубки поршня, канала затворной рамы, а также каналов и полостей стольной коробки и дру- 
гих частей пулемета. Шомпол состоит из трех звеньев, свинчиваемых друг с другом. На од- 
ном конце он имеет головку для соединения с пеналом (шомпол пулемета ПКТ на одном 
конце имеет ручку), на другом — щель для продевания ветоши или пакли и резьбу для навин- 
чивания протирки или ершика. 

Протирка применяется для чистки и смазки канала ствола. 

Ершик применяется для чистки раствором РЧС и для смазки канала ствола. 

Отвертка и выколотка применяются при разборке, сборке и чистке пулемета. На от- 
вертке имеются: две кромки для чистки патрубка газовой каморы, вырез (ключ) на торце для 
ввинчивания (вывинчивания) мушки и боковой вырез для закрепления протирки на шомпо- 
ле. 

Пенал служит для хранения протирки, ершика, отвертки и выколотки. Он закрывается 
крышкой. 

Пенал применяется как рукоятка шомпола при чистке пулемета и отвертки при ввинчи- 
вании (вывинчивании) винтов и мушки. 

Пенал имеет два круглых отверстия для присоединения шомпола, овальное и прямо- 
угольное отверстия; для присоединения отвертки. 

Извлекатель применяется для удаления из патронника оставшейся части гильзы в 
случае ее поперечного разрыва. 

Масленка размещается в прикладе. Она имеет крышку с ершиком для смазки частей 
пулемета. Масленка к пулемету ПКТ служит для хранения смазки и переносится в сумке. 

Запасные части, инструмент и принадлежность пулемета ПКТ укладываются в сумку и 
всегда должны находиться при пулемете. 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе 
из пулемета и способы их устранения 


Задержки и их 
Причины задержек. Способы устранения 
характеристика 


Недоход затворной рамы в 
переднее положение. Затвор- 
ная рама, не дойдя в переднее 
положение, остановилась, 
очередной патрон в патрон- 
нике, зацепы извлекателя не 
захватили патрон в приемни- 
ке 


Осечка. Затворная рама в пе- 
реднем положении, патрон в 
патроннике, выстрела не 
произошло 


Неизвлечение гильзы. За- 
творная рама остановилась в 
промежуточном положении, 
гильза осталась в патроннике 
и очередной патрон уткнулся 
в нее пулей 


Прихват гильзы. Гильза, из- 
влеченная из патронника, ос- 
тается в ствольной коробке 
или защемляется в ее окне 
затвором 
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1. Загрязнение ствольной ко- 
робки или патронника, нагар 
в патрубке газовой каморы 

2. Помятость или загрязнение 
патрона или ленты 


1. Неисправность патрона. 

2. Неисправность ударника. 
3. Загрязнение пулемета или 
застывание смазки 


1. Неисправность выбрасыва- 
теля или его пружины. 

2. Загрязнение патронника 
или патрона, срыв закраины 
ГИЛЬЗЫ 


1. Загрязнение трущихся час- 
тей, газовых путей или па- 
тронника. 

2. Неисправность отража- 
тельного выступа или тол- 
кателя щитка. 

3. Неисправность выбрасыва- 
теля или его пружины 


Не разбирая пулемета, сма- 
зать патронник, трущиеся 
части, патрубок газовой ка- 
моры. 

При первой возможности 
прочистить пулемет или за- 
менить ствол. Заменить па- 
троны или ленту 


Осмотреть, извлеченный из 
патронника патрон и при от- 
сутствии глубокой вмятины 
на капсюле прочистить за- 
твор, патронник и трущиеся 
части, а при поломке или из- 
носе ударника пулемет от- 
править в ремонтную мастер- 
скую 


Если гильза при перезаряжа- 
нии из патронника не извле- 
кается, выбить ее шомполом 
или заменить ствол. В слу- 
чае срыва закраины гильзы 
прочистить патронник, сма- 
зать патроны в ленте и пере- 
ставить регулятор на мень- 
шее деление. При неисправ- 
ности выбрасывателя или его 
пружины пулемет отправить 
в ремонтную мастерскую 


Удалить гильзу из ствольной 
коробки И продолжать 
стрельбу. При повторении 
задержки смазать трущиеся 
части и патронник. 

При неисправности выбра- 
сывателя, его пружины, от- 
ражательного выступа или 
толкателя щитка пулемет от- 
править в ремонтную мастер- 
скую. 





Поперечный разрыв гильзы. 
Затворная рама не дошла в 
переднее положение, так как 
передняя часть разорвавшей- 
ся гильзы осталась в патрон- 
нике и не позволяет войти в 
него досылаемому патрону 


Незахват или потеря патрона 
зацепами извлекателя. За- 
творная рама остановилась в 
переднем или в промежуточ- 
ном положении. 


Отказ электроспуска. При 
нажатии на кнопку элект- 
роспуска не происходит 
спуска затворной рамы с 
боевого взвода 


1. Большой зазор между ка- 
зенным срезом ствола и за- 
твором. 

2. Неисправность патрона 


1. Неисправность зацепов из- 
влекателя. 

2. Осадка пружины пальца 
подачи или пружины верх- 
них пальцев 


1. Низкое напряжение борто- 
вой сети танка. 

2. Отсутствие контакта в 
штепсельном разъеме элек- 
троспуска, обрыв провода 


Если при перезаряжании пу- 
лемета выброшенный патрон 
извлек переднюю часть гиль- 
зы, стрельбу продолжать. Ес- 
ли передняя часть гильзы ос- 
талась в патроннике, извлечь 
ее с помощью извлекателя 
гильзы или заменить ствол. 
Для извлечения передней 
части гильзы надо разрядить 
пулемет, вставить извлека- 
тель в патронник, спустить 
затворную раму с боевого 
взвода и энергично отвести 
ее назад. 

При повторении задержки 
сместить ствол назад, для че- 
го выбить шпильку винта за- 
мыкателя ствола, вывинтить 
отверткой винт на один обо- 
рот и вставить шпильку 


Извлечь гильзу из  пат- 
ронника или ствольной ко- 
робки. Зарядить пулемет и 
продолжать стрельбу. При 
повторении задержки осмот- 
реть зацепы извлекателя и 
пружины пальца подачи и 
верхних пальцев. Если они 
неисправны, пулемет отпра- 
вить В ремонтную мастер- 
скую 


Продолжать стрельбу, поль- 
зуясь спусковым рычагом. 
Проверить соединение штеп- 
сельного разъема. При пер- 
вой возможности проверить 
цепь электроспуска и устра- 
нить неисправности. 
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ГЛАВА П 
РУЧНЫЕ ОСКОЛОЧНЫЕ 
ГРАНАТЫ 


Оборонительная граната Ф-1 
Наступательная граната РГД-5 
Оборонительная граната РГО 


Наступательная граната РЕН 
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Ручные осколочные гранаты 





РГО РЕН 
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Назначение и классификация гранат 


Боевые гранаты (противопехотные и противотанковые) предназначены для поражения 
живой силы и боевой техники противника. Противотанковые гранаты в настоящее время в 
значительной степени утратили свое значение, так как они не способны пробивать броню 
современных основных боевых танков и могут использоваться лишь для поражения относи- 
тельно легко бронированных целей. В то же время противопехотные гранаты применяются 
весьма широко. Ручные осколочные гранаты предназначены для поражения осколками жи- 
вой силы противника в ближнем бою (на открытой местности, в окопах или ходах сообще- 
ния, при бое в населенном пункте, в лесу или горах). Эти гранаты разделяются на две груп- 
пы: наступательные (РГД-5, РГН) и оборонительные (Ф-1, РГО). 

Наступательные гранаты применяются в ходе наступления, когда пехотинец бросает 
гранату на бегу, не имея возможности спрятаться за какое-либо укрытие. Для исключения 
поражения собственной гранатой радиус ее действия должен быть меньше средней дально- 
сти броска. По этому в наступательных гранатах в качестве поражающего фактора использу- 
ется ударная волна взрыва относительно малого разрывного заряда. Корпус этих гранат из- 
готавливается из тонкого листового мягкого металла (железа или алюминия) либо из пласт- 
массы. При взрыве гранаты такие материалы распыляются, не образуя осколков. 

Оборонительные гранаты предназначены для бросания из-за укрытия. При их взрыве 
образуются осколки, сохраняющие убойную силу на весьма большом расстоянии. В совре- 
менных оборонительных ручных гранатах используется принцип закономерного дробления 
корпуса, обеспечивающий образование большого количества осколков оптимальной массы. 
При этом наиболее часто используются гранаты с готовыми поражающими элементами (0с- 
колками) в виде стальных шариков. 

Ручные осколочные гранаты комплектуются модернизированными унифицированными 
запалами к ручным гранатам (УЗРГМ-1,УЗРГМ-2). Капсюль запала УЗРГМ-1, УЗРГМ-2 вос- 
пламеняется в момент броска гранаты, а взрыв ее происходит через 3,2-4,2 сек после броска 
(датчик цели запала к РГН и РГО срабатывает при ударе гранаты о преграду) 


Тактико-технические характеристики 


Боевые свойства гранат РГД-5 Ф-1 РГН РГО 

Вес снаряженной гранаты, г 310 600 310 530 

Средняя дальность броска гра- 40—50 35_45 25—45 20-40 

наты, м 

Запал УЗРГМ УЗРГМ УДЗ УДЗ 

Время горения замедлителя за- 3.242 3.242 33—43 33—43 

пала, сек 

Радиус разлета убойных оскол- до 25 до 200 до 20 до 100 

ков, М 

Вес разрывного заряда, г 110 60 114 92 

Вид разрывного заряда а о тротил с тротил с 
гексогеном — гексогеном 

Время дальнего взведения, сек 1,0-1,8 1,0-1,8 
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Общее устройство ручных осколочных гранат 


Рассмотрим на примере РГД-5. 


Рис. 1. Устройство гранаты РГД-5 
1 — корпус 

2 — запал 

3 — разрывной заряд 

4 — колпак 

5 — вкладыш колпака 

6 — трубка для запала 

7 — манжета 

8 — ПОДДОН 

9 — вкладыш поддона 
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Корпус гранаты предназначен для помещения разрывного заряда, трубки для запала, а 
также для образования осколков при взрыве гранаты. Он состоит из двух частей — верхней и 
нижней. 

Верхняя часть корпуса состоит из колпака и вкладыша колпака. К верхней части при 
помощи манжеты присоединяется трубка для запала. Трубка служит для присоединения за- 
пала к гранате и для герметизации разрывного заряда в корпусе. Для предохранения трубки 
от загрязнения, в нее ввинчивается пластмассовая пробка. 

Нижняя часть корпуса состоит из поддона и вкладыша поддона. Разрывной заряд пред- 
назначен для разрыва на осколки. 

Следует отметить, что общее устройство Ф-1 аналогично устройству РГД-5. Отличают- 
ся эти гранаты от РГД-5 лишь массой разрывного заряда и устройством корпуса. 

Корпус гранаты Ф-1 — чугунный, с продольными и поперечными бороздами, по кото- 
рым граната обычно разрывается на осколки. В верхней части корпуса имеется отверстие для 
ввинчивания запала. 

Корпус РГН состоит из двух полусфер, изготовленных из алюминиевого сплава. 

Корпус РГО для увеличения количества убойных осколков, кроме двух наружных по- 
лусфер имеет две внутренние полусферы. Все четыре полусферы изготовлены из стали. 

Нижняя полусфера оборонительной гранаты в отличие от полусферы наступательной 
гранаты для удобства различия гранат по назначению имеет на наружной поверхности на- 
сечку. 

В верхней части корпуса при помощи манжеты завальцован стакан с резьбой для ввин- 
чивания в него УДЗ и обеспечивающий герметизацию взрывчатой смеси. 

На время транспортировки и хранения гранаты в стакан на смазке ввинчивается пробка. 

На дно углубления во взрывчатой смеси нижних полусфер корпусов поставлена дето- 
наторная шашка для передачи детонации от запала к взрывательной смеси. Для исключения 
перемещения шашки установлена прокладка. 
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Взрыватели 


УЗРГМ (Ф-1, РГД-5) 





Рис. 2. УЗРГМ 
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Рис. 3. Устройство взрывателя УЗРГМ и 
его действие: 

а — ударный механизм 

6 — собственно запал 


1 — трубка воспламенительного механизма 
2 — направляющая шайба 

3 — боевая пружина 

4 — ударник 

5 — шайба ударника 

6 — спусковой рычаг 

7 — предохранительная чека с кольцом 
$ — соединительная втулка 

9 — капсюль-воспламенитель 

10 — втулка замедлителя 

1] — замедлитель 

12 — капсюль-детонатор 


Чека выдернута, граната брошена. Рычаг 
отделился, ударник наколол капсуль- 
воспламенитель 


Пороховой состав замедлителя прогорел, 
срабатывает капсюль-детонатор 


Рис. 4. Устройство запала УЗРГМ 
а — общий вид 
0 -— в разрезе 


| — трубка ударного механизма 
2 — соединительная втулка 

3 — направляющая шайба 

4 — боевая пружина 

5 — ударник 

6 — шайба ударника 

7 — спусковой рычаг 

$ — предохранительная чека 

9 — втулка замедлителя 

10 — замедлитель 

1] — капсюль-воспламенитель 
12 — капсюль-детонатор 
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В служебном обращении ударник постоянно находится во взведенном состоянии и 
удерживается вилкой спускового рычага. Спусковой рычаг соединен с трубкой ударного ме- 
ханизма предохранительной чекой. Перед метанием гранаты выворачивается пластмассовая 
пробка и на ее место вворачивается запал. 

При метании гранату берут в руку так, чтобы спусковой рычаг был прижат пальцами к 
корпусу гранаты. Продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, свободной рукой сжима- 
ются (выпрямляются) концы предохранительной чеки, которая выдергивается из запала 
пальцем за кольцо. После выдергивания чеки положение частей запала не меняется. В мо- 
мент броска гранаты спусковой рычаг отделяется и освобождает ударник. Ударник под дей- 
ствием боевой пружины накалывает капсюль-воспламенитель. Луч огня от капсюля воспла- 
меняет замедлитель и, пройдя его, передается капсюлю-детонатору. Взрыв капсюля- 
детонатора инициирует подрыв разрывного заряда. Взрыв разрывного заряда дробит корпус 
гранаты на осколки. 


Устройство и назначение частей и механизмов УЗРГМ 


Трубка ударного механизма — является основанием для сборки всех частей запала. В 
ней закреплена направляющая шайба, служащая для направления движения ударника и упо- 
ром для верхнего конца боевой пружина. 

Соединительная втулка — служит для соединения запала с корпусом гранаты. 

Боевая пружина — сообщает ударнику энергию, необходимую для накала капсюля- 
воспламенителя, упираясь своим концом в шайбу ударника. 

Ударник (рис. 5) — служит для накола капсюля-воспламенителя. 





Рис. 5. Ударник и шайба ударника 
| — жало; 2 — выступы для упора шайбы; 3 — проточка для вилки спускового рычага; 4 — шайба ударника 


Спусковой рычаг (рис. 6) — служит для удержания ударника во взведенном положе- 
НИИ. 





Рис. 6. Спусковой рычаг 
| вилка; 2 -— проушина с отверстиями для спусковой чеки 


Предохранительная чека — удерживает спусковое рычаг на трубке ударного механиз- 
ма. Кольцо предохранительной чеки служит для ее выдергивания. Собственно запал — слу- 
жит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он состоит: втулки замедлителя, замедлителя, из 
капсюля-воспламенителя, из капсюля-детонатора. Втулка замедлителя имеет внутри канал 
для помещения замедлителя. 

Капсюль-воспламенитель — предназначен для воспламенения замедлителя. 

Замедлитель — передает луч огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору. 
Он состоит из запрессованного малогазового состава, горит замедлитель в течение 3,2—4,2 
секунды. 

Капсюль-детонатор — служит для взрыва разрывного заряда гранаты. 
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УДЗ (РГН, РГО) и работа его частей и механизмов 





и 


Рис. 7. Взрыватель УДЗ 


Рис. 8. Устройство взрывателя УДЗ и взаимо- 
действие его частей и механизмов. 


1 — корпус 
Накольно-предохранительный механизм 
2 — спусковой рычаг 

3 — ударник с жалом 

4 — боевая пружина 

5 — кольцо с чекой 

6 — планка 

7 — заглушка 

8 — капсюль-воспламенитель 
Механизм дальнего взведения 
9 — пороховые предохранители 
10 — капсюль-воспламенитель 
1] - движок 

12 — пружина 

Датчик цели 


13 — жало 

14 — пружина 
15 — гильза 
16 — втулка 
17 — груз 


Механизм самоликвидатора 
18 — замедлитель 

19 — капсюль-детонатор 
Детонационный узел 

20 — капсюль-детонатор 
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Взаимодействие частей и механизмов запала при Положение частей и механизмов в служебном 
броске и встрече гранаты с преградой обращении 
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В исходном положении ударник с жалом (3) и заглушка с капсюлем-воспламенителем 
(7) удерживаются спусковым рычагом. Спусковой рычаг соединен с корпусом запала предо- 
хранительной чекой. Движок (11) с капсюлем-воспламенителем (10) смещен относительно 
жала (13) и удерживается стопорами пороховых предохранителей (9), его пружина (12) нахо- 
дится в сжатом состоянии. Втулка (16) под воздействием пружины (14) поджимает груз (17). 

При подготовке гранаты к броску спусковой рычаг плотно прижимают пальцами к кор- 
пусу гранаты, пальцами свободной руки выпрямляют концы предохранительной чеки, затем 
выдергивают ее за кольцо, при этом положение частей запала не меняется. В момент броска 
гранаты спусковой рычаг отделяется и освобождает ударник с жалом (3) и планку (6). За- 
глушка (7) с капсюлем-воспламенителем выходит из гнезда корпуса запала. Ударник под 
действием боевой пружины (4) накалывает жалом капсюль-воспламенитель (8). Луч огня 
воспламеняет пороховые запрессовки предохранителей (9) и пиротехнический состав замед- 
лителя самоликвидатора (18). Через 1-1,8 сек. выгорают пороховые составы предохраните- 
лей и их стопоры под воздействием пружин выходят из зацепления с движком (11). Движок 
под воздействием пружины (12) становится в боевое положение. Механизм дальнего взведе- 
ния исключает подрыв гранаты при случайном ее падении из руки. 

При встрече с преградой (поверхностью) груз (17), смещается по направлению состав- 
ляющей инерционной силы, воздействует на втулку (16). Втулка, преодолевая сопротивление 
пружины (14), смещает жало, которое накалывает капсюль-воспламенитель (10). Луч огня 
передается капсюлю-детонатору (20), который вызывает подрыв разрывного заряда. В случае 
отказа запала в инерционном действии через 3,3-4,3 сек. выгорает состав замедлителя, вос- 
пламеняется капсюль-детонатор (19) самоликвидатора, вызывая подрыв детонационного уз- 
ла. 


Обращение с гранатами 


Гранаты поступают в войска в деревянных ящиках. В ящик гранаты, рукоятки и запалы 
укладываются отдельно в металлических коробках. Для вскрытия коробок имеется нож. На 
стенках и крышке ящика нанесена маркировка, в которой указываются: количество гранат в 
ящике, их масса, наименование гранат и запалов, номер завода-изготовителя, номер партии 
гранат, год изготовления и знак опасности. 

Все запасы гранат и запалов, кроме носимых, хранить в заводской укупорке. 

Гранаты солдатами переносятся в гранатных сумках (рис. 9). Запалы помещаются в них 
отдельно от гранат, при этом каждый запал должен быть завернут в бумагу или чистую ве- 
тошь. В танках (бронетранспортерах, самоходно-артиллерийских установках) гранаты и от- 
дельно от них запалы укладываются в сумки. 

Перед укладкой в гранатную сумку и перед заряжанием гранаты и запалы осматрива- 
ются. 

При осмотре обращать внимание на то, чтобы корпус гранаты не имел глубоких вмятин 
и проржавления; трубка для запала не была засоренной и не имела сквозных повреждений; 
запал был чистым и не имел проржавления и помятостей; концы предохранительной чеки 
были разведены и не имели трещин на изгибах. 

Запалы с трещинами или с зеленым налетом к применению непригодны. 

Оберегать гранаты и запалы от сильных толчков, ударов, огня, грязи и сырости. Если 
они были загрязнены или подмочены, при первой возможности гранаты тщательно обтереть 
и просушить на солнце или в теплом помещении, но не около огня. Просушивать гранаты 
обязательно под наблюдением. 

Гранаты, хранящиеся длительное время в гранатных сумках, должны периодически ос- 
матриваться. Неисправные гранаты и запалы сдаются на склад для уничтожения. 

Заряжать гранату (вставлять запал) разрешается только перед ее метанием. 

Боевые гранаты выдавать только обученным обращению с ними. 
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Разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности, переносить гранаты вне 
сумок (подвешенными за кольцо предохранительной чеки), трогать неразорвавшиеся гра- 
наты, до броска гранат РГН и РГО освобождать рычаг и ронять их с выдернутым шплинтом 
запрещается. 

Для изучения устройства гранат, приемов и правил метания их пользоваться учебными, 
учебно-имитационными гранатами и плакатами. 





Рис. 9. Гранатные сумки 
а — с осколочными гранатами; 6 — с противотанковыми гранатами 
| — гранаты; 2 — карман для запалов 


К метанию боевых гранат допускаются обучаемые, успешно выполнившие упражнения 
по метанию учебных и учебно-имитационных гранат. 

При обучении метанию боевых гранат соблюдать следующие меры предосторожности: 

" обучаемые должны быть в стальных шлемах; 

" перед заряжанием осмотреть гранаты и запалы; в случае обнаружения неисправностей 
доложить командиру; 

" метание осколочной оборонительной и противотанковой гранат производить из окопа 
или из-за укрытия, не пробиваемого осколками, под руководством офицера; 

"при метании одним обучаемым нескольких гранат каждую последующую гранату 
бросать по истечении не менее 5 с после взрыва предыдущей; 

"если граната не была брошена (предохранительная чека не вынималась), разряжание 
ее производить только по команде и под непосредственным наблюдением командира; 

" вести учет неразорвавшихся гранат и отмечать места их падения красными флажками; 
по окончании метания неразорвавшиеся гранаты уничтожить подрывом на месте падения 
согласно правилам, изложенным в Руководстве по хранению и сбережению артиллерийского 
вооружения и боеприпасов в войсках; подрыв гранат (запалов) организует командир части; 

" район метания ручных гранат оцеплять в радиусе не менее 300 м; 

"личный состав, не занятый метанием гранат, отводить в укрытие или на безопасное 
удаление от огневого рубежа (не ближе 350 м); 

" исходное положение для метания гранат обозначать белыми флажками, огневой ру- 
беж — красными; 

" пункт выдачи гранат и запалов оборудовать в укрытии не ближе 25 м от исходного 
положения. 
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ГЛАВА Ш 


Гранатометы 


Подствольный гранатомет ГП-25 «Костер» 
Автоматический гранатомет станковый АГС-17 «Пламя» 
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В 


Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9М 


«Копьё» 
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Подствольный гранатомет 


ГП-25 «Костер» 





113 


Назначение подствольного гранатомета ГП-25 «Костер» 


40-мм подствольный гранатомет ГП-25 (рис. 1) является индивидуальным оружием и 
предназначен для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в 
открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности. 





Рис. 1. 40-мм подствольный гранатомет ГП-25 


Гранатомет применяется в комплексе с 7,62 и 5,45-мм автоматами Калашникова (АКМ, 
АКМС, АКС74, АК74М). При подсоединенном гранатомете автоматчик в зависимости от 
поставленной задачи может вести огонь как из гранатомета, так и из автомата. 

Стрельба из гранатомета может вестись прямой и непрямой (навесной траекторией) на- 
водкой. Стрельба прямой наводкой может вести настильной и навесной траекторией. Мак- 
симальная прицельная дальность стрельбы — 400 м, минимальная прицельная дальность 
стрельбы непрямой наводкой (при навесной траектории) 200 м. Боевая скорострельность 4—5 
выстрелов в минуту. 





Рис. 2. Подствольный гранатомет ГП-30 на автомате АК74. 


Тактико-технические характеристики 


Прицельная дальность стрельбы, м: 


настильной траекторией 400 

навесной траекторией 200—400 
Эффективная дальность стрельбы, м: 

осколочными гранатами 250 

гранатой раздражающего действия 200 
Начальная скорость осколочной гранаты, м/с 76 
Боевая скорострельность, выстр./мин 4—5 
Масса гранатомета (без затыльника), кг 1,5 
Длина прицельной линии, мм 120 
Длина нарезной части канала ствола, мм 98 
Калибр гранатомета, мм 40 
Число нарезов 12 
Длина гранатомета, мм 323 
Носимый боекомплект, выстрелов 10 
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Общее устройство 


Гранатомет Г1]-25 является подствольным гранатометом, т.е. крепится под стволом ав- 
томата. Он состоит из 3-х основных частей: 

"= ствола с прицельными приспособлениями и кронштейном для крепления гранатомета 
на автомате 

" казенника 

" корпуса ударно-спускового механизма с рукояткой 

В комплект гранатомета входят: затыльник с ремнем, направляющий стержень воз- 
вратной пружины с защелкой, сумка для гранатомета, сумка для выстрелов, банник. 

Соединение гранатомета с автоматом осуществляется с помощью специального крон- 
штейна, соединенного со стволом путем прессовой посадки, от продольного смещения крон- 
штейн удерживается штифтом. 

Фиксируется гранатомет в определенном положении на автомате защелкой, размещен- 
ной на кронштейне 

Ударно-спусковой механизм гранатомета самовзводного типа, т. е. при нажатии на 
спуск последовательно происходят взведение курка и его срыв с боевого взвода. 

В ударно-спусковом механизме предусмотрено блокирующее устройство, благодаря 
которому стрельба из гранатомета, не присоединенного или не полностью присоединенного 
к автомату, а также при не полностью досланном выстреле невозможна. 

Кроме того, гранатомет снабжен предохранителем, исключающим случайные выстрелы 
после присоединения гранатомета к автомату. 

Заряжание гранатомета производится с дульной части ствола. Выстрел хвостовой ча- 
стью вводится в ствол гранатомета и продвигается до упора в казенник. При этом фиксатор 
заскакивает в фиксирующую канавку на выстреле и удерживает его в канале ствола. 

При выстреле из гранатомета от удара ударника по капсюлю-воспламенителю гранаты 
воспламеняется пороховой метательный заряд. В начальный период горение метательного 
заряда происходит в замкнутом объеме гильзы. В дальнейшем под давлением пороховых га- 
зов прорывается фольга, приклеенная к дну гильзы, и пороховые газы поступают в камеру 
казенника гранатомета. Одновременно под действием пороховых газов начинается поступа- 
тельное и вращательное движение гранаты. С началом движения гранаты начинается взве- 
дение взрывателя. Заканчивается взведение взрывателя после вылета гранаты из канала 
ствола на расстоянии от 10 до 40 м от дульного среза ствола. При встрече с преградой сра- 
батывает взрыватель, детонирующий узел которого подрывает разрывной заряд ВВ, разме- 
щенный в корпусе гранаты. 

В случае отказа действия взрывателя от реакционно-инерционного механизма при 
встрече с преградой происходит подрыв, гранаты от механизма самоликвидации взрывателя. 
Время самоликвидации - не менее 14 с. 

Для смягчения силы отдачи, которая при стрельбе из гранатомета несколько больше, 
чем при стрельбе из автомата, на приклад автомата устанавливается специальный резиновый 
затыльник. 





Рис. 3. Затыльник 
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40-мм выстрелы к ГП-25 


Осколочная граната ВОГ-25 


Масса выстрела, г 255 
Масса ВВ разрывного заряда, г 48 
Дальность взведения от дульного среза, м 10—40 
Начальная скорость, м/с 76 
Длина, мм 103 
Время срабатывания самоликвидатора, с. 14—19 
Радиус сплошного поражения, м 7 


Осколочная подпрыгивающая граната ВОГ-25П 


Масса выстрела, г 275 
Масса ВВ разрывного заряда, г 42 
Дальность взведения от дульного среза, м 10—40 
Начальная скорость, м/с 76 
Длина, мм 125 
Время срабатывания самоликвидатора, с 14—19 
Радиус сплошного поражения, м 7 
Радиус эффективного действия, м р, 


Граната раздражающего действия ''Гвоздь"' 


Масса, г 140 
Объем с непереносимой концентрацией, м” 200 
Тип раздражающего вещества С5 
Время активного газовыделения, с 12 
Время замедления, с 4 


Светозвуковая граната ВГ-40СЗ 


Длина гранаты, мм до 125 
Диаметр, мм 40 
Масса гранаты, кг до 0,27 
Дальность применения, м 520—400 


Уровень звукового давления на расстоянии (10м), дБ от 160 


Термобарическая граната ВГ-40ТБ 


Длина гранаты, мм до 130 
Диаметр, мм 40 
Масса гранаты, кг до 0,27 
Дальность применения, м 250—400 
Масса наполнителя, кг 0,125 
Тротиловый эквивалент, г. 260—300 


Дымовая граната ГРД-40 «Нагар» 


Масса, г 260 
Длина гранаты, мм 150 
Диаметр, мм 40 
Дальность постановки занавесы до 200 
Начальная скорость гранаты, м/с т 
Время маскирующего действия облака, сек 60 


Назначение выстрелов 


Выстрелы ВОГ-25 осколочного действия, ВОГ-25 осколочного, подпрыгивающего 
действия предназначены для поражения живой силы противника, расчетов огневых средств 
осколками. Выстрел с гранатой "Гвоздь" предназначен для создания газового облака с непе- 
реносимо-допустимой концентрацией раздражающего вещества, применяется как в боевой 
обстановке, так и при проведении специальных операций. В отличие от ВОГ-25, ВОГ-25П 
имеет вышибной пороховой заряд, который воспламеняется при встрече с преградой и вы- 
талкивает осколочную рубашку с зарядом ВВ на высоту до 1,5 метров, где и происходит 
взрыв, за счет чего увеличивается эффективность поражения осколками. 











Рис. 6. Выстрелы ВОГ-25 и ВОГ-25П 


Выстрелы в инертном снаряжении имеют немаркированную крышку макета взрывателя 
и надпись "ИНЕРТ." на обтекатели. 





Рис. 7. Выстрел в инертном снаряжении 


Устройство выстрела ВОГ-25 и ВОГ-25П 


Выстрел состоит из взрывателя, осколочной части, метательного заряда. 
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Рис. 8. Устройство выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П 
1 — взрыватель, 2 — осколочная часть, 3 — метательный заряд 
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Выстрел ВОГ-25 по своему устройству унитарный. Он состоит из гранаты, в головную 
часть корпуса которой ввинчен взрыватель, а в дно — метательный заряд. На корпусе гранаты 
установлен обтекатель. 

Граната (рис. 9) состоит из корпуса, дна, разрывного заряда, сетки и прокладок. 

Корпус гранаты имеет цилиндрическую форму, изготовлен из стали и предназначен для 
монтажа всех частей выстрела, придания гранате поступательного и вращательного движе- 
ния в канале ствола и получения осколков при разрыве гранаты. С обеих сторон корпуса на- 
резана внутренняя резьба для установки взрывателя и дна. Возможны варианты конструкции, 
когда дно соединяется с корпусом путем прессовой посадки. 

Дно служит для крепления метательного заряда и фиксации гранаты в канале ствола 
гранатомета после заряжания. 

Разрывной заряд ВВ цилиндрической формы предназначен для разрыва корпуса на ос- 


колки и придания им определенной скорости разлета. Разрывной заряд поджат в корпусе 
гранаты прокладками. 


Рис. 9. 40-мм выстрел ВОГ-25 
а — общий вид и маркировка; 
6 — разрез; 
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1 — взрыватель; 

2 — обтекатель; 

3 — прокладки; 

4. — картонная сетка; 
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Сетка изготовлена из картона. Она предназначена для получения организованного 
дробления корпуса на осколки. 

Обтекатель установлен на корпусе гранаты и служит для уменьшения влияния сопро- 
тивления воздуха. 

Пороховой метательный заряд предназначен для сообщения гранате начальной скоро- 
сти. Он состоит из гильзы, в которой размещены пороховой заряд и капсюль-воспламе- 
нитель. Пороховой заряд закрыт кольцом и крышкой, выполненными из алюминиевой фоль- 
ГИ. 

При нажатии на спусковой крючок ударник наносит удар по капсюлю. Происходит 
воспламенение порохового метательного заряда. Образовавшиеся пороховые газы прорыва- 
ют кольцо-мембрану и через специальные отверстия попадают в казенное пространство. 
Давление пороховых газов снижается до 200-250 атмосфер и граната выталкивается из ство- 
ла гранатомета, снижая тем самым импульс отдачи. 





Рис. 10. Метательный заряд и его устройство: 
|1 — капсюль, 2 — пороховой заряд 
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Взрыватель ВМГ-К 


Предназначен для подрыва разрывного заряда гранаты. Взрыватель - головной, ударно- 
мгновенного и инерционного действия, полупредохранительного типа, с пиротехническим 
дальним взведением и самоликвидацией. Взрыватель безопасен в служебном обращении, при 
транспортировании, стрельбе и на полете до взведения, при падении с высоты до 3 м на лю- 
бое основание в любом положении. 

Он состоит из ударного и воспламенительного механизмов, предохранительного меха- 
низма дальнего взведения, механизма самоликвидации. 

Ударный механизм предназначен для передачи усилия реакции преграды и обеспече- 
ния срабатывания огневой цепи взрывателя. Он состоит из крышки 1, винта 28, колпачка 3, 
двух пластин 4, упирающихся в жало 5, поджатое пружиной 6, и колпачка 27, собранных во 
вкладыше 7. 

Воспламенительный механизм, обеспечивающий запуск предохранительного механиз- 
ма дальнего взведения, состоит из капсюля-воспламенителя, пружины, жала, закрепленного 
посредством кернения во втулке 11. 
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Рис. 13. Взрыватель ВМГ-К 
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1 - крышка; 
2 — прокладка; 
3, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 36 - колпачки; 
4 — пластина: 
5, 39 — жала; 
7 6, 25, 31, 35, 38 — пружины; 
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27 
26 


25 $ 7 — вкладыш; 
24 8 — гайка: 
9, 15, 32 — капсюли-детонаторы; 
22 23 10 10 — заслонка: 
21 11, 17 - втулки; 
20 ип 12 — корпус; 


19 13 — пороховой состав; 


12 
14 — прокладка; 
18 16 — гайка; 
15 18 — пороховой состав; 
17 
14 20 — пружина; 


23 — прокладка; 

24 — стопор; 

28 — винт; 

30 — кольцо пружинное; 


Предохранительный механизм дальнего взведения, обеспечивающий безопасность 
взрывателя в обращении, состоит из втулки 17 с запрессованным пороховым составом 18, 
колпачка 19, пружины 20, колпачков 21, 22, прокладки 23, стопора 24, удерживающего за- 
слонку 10 с пружиной 25 от продвижения в боковое положение. В заслонке размещен высо- 
кочувствительный капсюль-детонатор 9 накольного типа. 

Предохранительно-центробежный механизм, удерживающий заслонку от перемещения 
в боевое положение, состоит из штифта пружины и колпачка, размещенных во втулке 11. 

Механизм самоликвидации, предназначенный для ликвидации гранаты в случае отказа 
при встрече с преградой, состоит из втулки 11 с запрессованным в ней по кольцевой дорожке 
пороховым составом 13, воспламенительным составом и передаточным пороховым составом 
и капсюля-детонатора, закрепленного посредством кернения во втулке 11. 

Механизмы взрывателя размещены в корпусе 12 на прокладке 14 и поджаты через кол- 
пачок 26 гайкой 8 с прокладкой 2. В хвостовой части корпуса расположен капсюль- 
детонатор 15, закрепленный гайкой 16. 
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Категорически запрещается трогать неразорвавшиеся после стрельбы гранаты. Указан- 
ные гранаты подлежат уничтожению на месте их падения с соблюдением соответствующих 


мер предосторожности. 


Стрельба из подствольного гранатомета и результаты стрельбы 


ВОГ-25 обеспечивает надежное срабатывание при ударе о грунт любого типа, в т.ч. 
покрытый снегом, травой, кустарником или о водную поверхность. 

ВОГ-25П при ударе о поверхность, подпрыгивает на высоту от 50 до 150 см и осколка- 
ми поражает цели, находящиеся в окопе и легких укрытиях. 

Обе гранаты имеют устройство самоуничтожения. Время срабатывания устройства 14 
секунд. Ударно-спусковой механизм [11-25 самовзводящийся, приводится в боевое положе- 
ние при подаче гранаты в ствол до характерного щелчка. 

Прицельные приспособления позволяют производить выстрел, как по настильной, так и 


по навесной траектории. 


Если необходимость в выстреле отпадает, для извлечения гранаты из гранатомета слу- 


ЖИТ специальный выталкиватель. 








Заряжание выстрела. Граната подается 
внутрь гранатомета до характерного щелчка: 
УСМ приведен в боевое положение. 


Прицелы выставлены, граната нахо- 
дится в боевом положении. Перед выстрелом 
гранатомет снять с предохранителя. При 
стрельбе из гранатомета, автомат должен 
быть в положении предохранения, т.к. мощ- 
ный импульс отдачи гранатомета может при- 
вести к непроизвольному откату затворной 
группы автомата и выбросу патрона из па- 
тронника. 


Для извлечения неиспользованного 
выстрела необходимо нажать на кнопку из- 
влекателя. Граната частично выходит из 
ствола, УСМ гранатомета деактивируется. 


Вид двери после прямого попадания 
гранаты ВОГ-25. 


| 
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Дистанция 100 метров. Две грудные 
мишени, имитирующие пулеметный расчет, 
видны через оконный проем. Прямым попа- 
данием уничтожается пулеметчик. Вторая 
цель поражается осколками. 


Подствольный гранатомет ГП-25 мо- 
жет применяться для уничтожения транс- 
портных средств противника, оборонитель- 
ных укреплений и склады ГСМ. Канистры с 


топливом воспламеняются от прямого попа- 
дания ВОГ-25. 


При падении на грунт, граната делает 
воронку диаметром около 60 см и глубиной 
от 10 до 15 см. 


Вид осколков в мишени. 


Вид осколков, извлеченных из мишени. 


Разборка и сборка гранатомета 


Порядок неполной разборки подствольного гранатомета 


1) Отделить корпус ударно-спускового механизма с казенником и рукояткой от 
ствола — взяться левой рукой за ствол гранатомета, а правой — за корпус ударно-спускового 
механизма и, нажимая большим пальцем правой руки на замыкатель, повернуть ствол с 
кронштейном относительно корпуса ударно-спускового механизма в любую сторону на 60 
градусов в любую сторону, после чего разъединить их. 





Рис. 14. Отделение корпуса ударно-спускового механизма с казенником от ствола 


2) Отделить чеку — взять корпус ударно-спускового механизма в левую руку, а двумя 
пальцами правой руки взяться за верхнюю (изогнутую) часть чеки и подтянуть ее вверх. 





Рис. 15. Отделение чеки 


3) Отделить ось корпуса и переводчик — удерживая корпус в левой руке, двумя паль- 
цами правой руки последовательно извлечь из отверстий корпуса ось, а затем переводчик; 
для удобства извлечения переводчика поставить его в положение «ПР», а при извлечении его 
одним пальцем левой руки нажать на замыкатель. 

4) Отделить казенник от корпуса ударно-спускового механизма — взяться правой 
рукой за корпус, а левой - за казенник и разъединить их. 


Порядок сборки гранатомета после неполной разборки 


1) Присоединить казенник к корпусу ударно-спускового механизма — взять в левую 
руку казенник, а в правую — корпус ударно-спускового механизма и соединить их так, чтобы 
ударник вошел в центральное отверстие казенника и совместились отверстия для оси корпу- 
са и переводчика. 
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2) Вставить ось корпуса и переводчика в свои отверстия — удерживая в левой руке 
корпус ударно-спускового механизма, правой рукой последовательно вставить в сои отвер- 
стия ось корпуса, а затем переводчик; вставляя переводчик нажать пальцем левой руки на 
замыкатель. 

3) Присоединить чеку — удерживая корпус ударно-спускового механизма в левой руке, 
правой рукой поставить на место чеку так, чтобы её концы вошли в цилиндрические пазы 
переводчика и оси корпуса, а пружинящий язычок своим изогнутым концом вошел в кресто- 
видное углубление на торце переводчика. 

4) Присоединить ствол к корпусу ударно-спускового механизма — взять в левую ру- 
ку ствол, а в правую — корпус ударно-спускового механизма с казенником и вставить казен- 
ник в ствол до упора так, чтобы сухарные выступы казенника вошли в соответствующие вы- 
резы на торце ствола, после этого повернуть казенник относительно ствола до западения за- 
мыкателя в соответствующий паз на стволе. 

5) Поставить переводчик в положение «ПР» — перевести рычаг переводчика в верти- 
кальное положение. 


Назначение и устройство частей и механизмов гранатомета 


Ствол гранатомета (рис. 16) служит для направления полета гранаты. Внутри канал 
ствол имеет нарезную и гладкоствольную (с казенной стороны) части. Нарезная часть имеет 
12 правых нарезов и служит для придания гранате вращательного движения при полете, чем 
обеспечивается её устойчивость на траектории. Калибр ствола равен 40 мм. 

Гладкоствольная казенная часть ствола предназначена для размещения казенника, она 
заканчивается тремя сухарными выступами для соединения с казенником. Сверху на казен- 
ной части ствола имеется паз, в который впадает замыкатель. 

В стволе имеются два отверстия, в одном из которых размещен фиксатор, удерживаю- 
щий гранату в канале ствола, а другое отверстие служит для прохода в канал ствола рычага 
фиксатора, взаимодействующего с блокировочным механизмом, исключающим возможность 
ведения огня из гранатомета, не установленного или не полностью установленного на авто- 
мате. 

На стволе сверху имеется два прилива с пазами типа «ласточкин хвост» для прессового 


соединения с кронштейном. 
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Рис. 16. Ствол с кронштейном в разрезе 
1 - компенсатор; 2 — кронштейн; 3 — прижим фиксатора; 4 — фиксатор; 5 — переводчик; 6 — рычаг фиксатора; 
7 — паз для замыкателя ствола; 8 — сухарный выступ 


Кронштейн (рис. 17) предназначении для соединения гранатомета к автомату и разме- 
щения прицельных приспособлений. 

Передняя и задняя опоры кронштейны имеют посадочные места для крепления грана- 
томета на автомате. 
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Внутри кронштейна в передней части размещены защелка кронштейна, которая удер- 
живает гранатомет от продольного смещения относительно автомата, и пружинный компен- 
сатор, выбирающий зазор между газовой камерой автомата и кронштейном, а в задней час- 
ти — прижим фиксатора и предохранитель с пружиной, которая блокирует ударно-спусковой 
механизм, если гранатомет не присоединен к автомату. 

Снизу кронштейн имеет два прилива для соединения со стволом. 

С левой стороны на кронштейн приклепана ось прицела, на которой установлены кор- 
пус прицела и отвес, и нанесена дистанционная шкала. Деления шкалы обозначены цифрами 
1, 2, 4, 3, 2, которые указывают дальность стрельбы в сотнях метрах; каждое деление разде- 
лено пополам, промежуточные между цифрами деления соответствуют дальностям стрельбы 
150, 250, и 350 м. Первые четыре цифры используются при стрельбе прямой наводкой на- 
стильной траекторией, последние три цифры (4, 3 и 2) - при стрельбе непрямой наводкой и 
прямой наводкой навесной траекторией. 

На правой стороне кронштейна указывается индекс гранатомета — 6Г15. На оси прицела 
имеется кулачок, воздействующий на корпус мушки для ввода поправки и деривацию. Слева 
в задней части кронштейна в специальном пазу расположен рычаг предохранителя, который 
при присоединении гранатомета к автомату смещает подпружинный предохранитель вправо, 
при этом происходит разблокирование ударно-спускового механизма. 





Рис. 17. Кронштейн 
а — вид слева; 6 - в разрезе; 1 — прижим фиксатора; 2 — паз для рычага предохранителя; 
3 — дистанционная шкала; 4 — ось прицела; 5 — кулачок; 6 — защелка кронштейна 


Прицел служит для наведения оружия в цель при стрельбе из гранатомета. Прицел со- 
стоит из корпуса прицела и размещенных на нем мушки, ввинченной в корпус прицела, по- 
лозка, откидного целика, пружины корпуса мушки, отвеса, устанавливаемого на оси прицела, 
и стопора прицела. К корпусу прицела приклепаны шайба корпуса, фиксирующая корпус на 
кронштейне в требуемом положении, и фиксатор отвеса с указателем положений прицела. К 
полозку приклепан фиксатор целика, удерживающий также винт целика от поворота. 


Целик (рис. 18) устанавливается в походное и боевое положения. Винт целика обес- 
печивает регулирование целика при приведении гранатомета к нормальному бою. 

Отвес служит для придания гранатомету необходимых углов возвышения при стрель- 
бе непрямой наводкой (навесной траекторией) по ненаблюдаемым целям, находящимся на 
обратных скатах местности или в открытых траншеях, окопах. Он устанавливается на оси 
прицела с помощью втулки отвеса и втулки стопора. Пружина прицела прижимает втулку 
отвеса к замыкающим выступам оси прицела и таким образом фиксирует прицел в соб- 
ранном виде. Стопор прицела обеспечивает несбиваемость прицела в момент выстрела. 
Пружина стопора удерживает его в верхнем положении. 
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При установке прицела кулачок, имеющийся на оси прицела, отодвигает корпус 
мушки на величину необходимой поправки на деривацию. 
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Рис. 18. Целик 
а — в походном положении; б — в боевом положении 


Казенник (рис. 19) представляет собой камеру высокого давления, в которой проис- 
ходит сгорание метательного заряда гранаты. На казеннике имеются направляющий 
поясок и сухарные выступы, служащие для соединения казенника со стволом, сзади ка- 
зенник имеет две пары ушек (верхних и нижних) с отверстиями для соединения с корпу- 
сом ударно-спускового механизма. В казеннике имеется центральное отверстие, в которое 
входит ударник. 

Сверху на казеннике на одной оси смонтированы: передающий рычаг, который 
блокирует курок, когда гранатомет не поставлен на автомат; замыкатель, фиксирую- 
щий казенник от проворота относительно ствола; пружина замыкателя, взаимодействую- 
щая с передающим рычагом и замыкателем. 

С левой стороны в отверстии казенника установлен экстрактор, служащий для 
разряжания гранатомета, перемещение экстрактора ограничено специальным штифтом. 

На кольцевом выступе казенника, соединяющемся со стволом, приклепаны два ком- 
пенсатора в виде пластинчатых пружин, выбирающие зазор между стволом и казенником 
по сухарным выступам (один компенсатор одноперый, второй — двуперый). 
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Рис. 19. Казенник: 


а — общий вид; 6 — в разрезе; 
| — казенник; 2 — передающий рычаг; 3 — замыкатель; 4 — пружина замыкателя; 5 — отверстия для оси корпуса и 
переводчика; 6 — компенсатор однопёрый; 7 — компенсатор двуперый; 8 — экстрактор; 9 — сухарные выступы 


Корпус ударно-спускового механизма с рукояткой (рис. 20) соединяется с казенни- 
ком и вместе с ним представляет собой часть гранатомета, отделяемую от ствола с крон- 
штейном при укладке гранатомета в сумку для переноски. В корпусе размещается удар- 
но-спусковой механизм. 

Рукоятка служит для удержания гранатомета при стрельбе, она соединена с корпу- 
сом посредством эластичного замка. 

В передней части корпуса имеются два отверстия для соединения с казенником с 
помощью оси корпуса и переводчика. 
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Рамка корпуса охватывает цевье автомата и предохраняет его от механических 
повреждений при стрельбе. В рамку корпуса вклеен упругий вкладыш, служащий для 
предотвращения жестких ударов по коробке автомата при стрельбе из гранатомета. 


Ударно-спусковой механизм служит для производства выстрела из гранатомета. Он 
состоит из курка с ударником, спуска с тягой, пружины спуска, толкателя, боевой 
пружины и гнетка (рис. 20а). 

Курок с ударником служат для нанесения удара по капсюлю-воспламенителю вы- 
стрела. Курок установлен в пазу корпуса на оси, которая удерживается от выпадания 
головкой, западающей в радиальную канавку на корпусе. Ударник может поворачиваться 
относительно курка, что обеспечивает вхождение его в центральное отверстие казенника 
при сборке. Спуск с тягой предназначен для взведения курка. Пружина спуска служит 
для возвращения спуска в исходное (переднее) положение и, кроме того, воздействует 
через толкатель на тягу, удерживая ее в зацеплении с боевым взводом курка. 

В нижней части корпуса в цилиндрическом гнезде размещена боевая пружина, 
которая через гнеток передает усилия на курок с ударником. На гнетке имеются два вы- 
ступа: верхний выступ служит для передачи усилий боевой пружины при взведении кур- 
ка нижний выступ -— для отбоя курка. 


Рис. 20. Корпус ударно-спускового 
механизма с рукояткой 

а — общий вид (разрез); 

6 — корпус с рукояткой (разрез); 


1 - казенник; 

2 — курок; 

3 — тяга; 

4 — спуск; 

5 — корпус с рукояткой; 
6 — толкатель; 

7 — пружина спуска; 
8 — боевая пружина; 
9 — гнеток; 

10 — ось курка; 

1] - ударник; 

12 — рукоятка; 

13 - вкладыш 








Переводчик при постановке в положение «ПР» (рычаг в вертикальном положении) 
блокирует курок, предохраняя заряженный гранатомет от случайного выстрела. Перед 
производством выстрела переводчик ставят в положение «ОГ» (рычаг в горизонталь- 
ном положении), тем самым освобождая курок. 


Направляющий стержень возвратной пружины с защелкой ставится на авто- 
мат вместо штатного направляющего стержня для исключения самопроизвольного от- 
соединения крышки ствольной коробки от автомата в процессе стрельбы. Подпружи- 
ненная защелка заскакивает за закраину отверстия в крышке ствольной коробки и 
удерживает крышку от возможного продольного инерционного перемещения назад при 
стрельбе. 

Замена на автомате штатного направляющего стержня возвратной пружины на- 
правляющим стержнем, входящим в комплект гранатомета, производится при поступлении 
гранатомета в подразделение на весь срок эксплуатации гранатомета. Штатный направляю- 
щий стержень возвратной пружины после замены должен быть сдан на склад. 
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Затыльник служит для смягчения силы отдачи при стрельбе из гранатомета при 
упоре приклада автомата в плечо стреляющего и для предотвращения деформации при- 
клада автомата при стрельбе с упором в жесткий грунт. 

На деревянный приклад автомата АКМ или АК74 затыльник с ремнем устанавли- 
вается таким образом, чтобы приклад автомата вошел в гнездо затыльника до упора, 
а ремень пристегивается к антабке приклада автомата. 

На металлический приклад АКМС затыльник устанавливается наружными пазами 
и фиксируется ремнем, охватывающим плечевой упор приклада. На АКС74 затыльник ус- 
танавливается так же, как и на АК74, и пристегивается ремнем к прикладу автомата. 


Прицельные приспособления 





Рис. 21. Прицельные приспособления гранатомета 
1 - мушка; 2 — корпус мушки; 3 — стопор прицела; 4 — корпус прицела; 5 — отвес; 6 — фиксатор отвеса; 
7 — целик; 8 — винт целика; 9 — дистанционная шкала; 10 -— указатель; 11 —риски 


Дистанционная шкала: первая группа цифр (белого цвета) от | до 4 предназначена для 
установки прицелов при стрельбе прямой наводкой (настильной траекторией). Промежуточ- 
ные деления соответствуют дальностям стрельбы 150, 250 и 350 м. Вторая группа цифр 
(красного цвета) предназначена для стрельбы полупрямой наводкой (навесной траекторией). 





Рис. 22. Прицеливание из ГП-25 с использованием отвеса при навесной стрельбе 


При прямой наводке (для стрельбы настильной или навесной траекторией) прицелива- 
ние осуществляется с помощью одной направляющей прицельной линии, проходящей через 
середину прорези целика, вершину мушки в точку прицеливания. 
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Для стрельбы по навесной траектории, стрелка 
выставляется по красной шкалы. При этом использу- 
ется маятниковый отвес, положение которого должно 
совпадать с положением стрелки. Прицеливание про- 
изводится раздельно: в горизонтальной плоскости на- 
ведение производится по мушке так, чтобы она была в 
створе с целью, а в вертикальной плоскости по отве- 
су- автомату придается такой угол, чтобы риска на 
отвесе совпала с риской (11) на втулке стопора. 

Для уничтожения групповых целей боец исполь- 
зует такую тактику ведения огня из гранатомета: 
ВОГ-25П выпускается по навесной траектории; зная, 
что граната летит примерно 10-12 секунд, на счет 
"девять" производится прямой выстрел гранатой 
ВОГ-25. Обе гранаты взрываются практически одно- 
временно, вдвое увеличивая площадь поражения. 





` 


Рис. 23. Стрельба из ГП-25 с упором 
приклада в грунт 


Принадлежность 


Для разборки и сборки, чистки и смазывания гранатомета при техническом обслужива- 
нии используются принадлежность автомата и банник (рис. 24), входящий в комплект грана- 
томета и используемый в комплекте с шомполом автомата. Он имеет маркировку резьбовых 
гнезд, соответствующих АКМ или АК74. 

Кроме того, на каждые двадцать гранатомётов для технического обслуживания и 
текущего ремонта придается групповой комплект ЗИП-Г. 

В комплект каждого гранатомета входят сумка для гранатомета и сумка для вы- 
стрелов. Сумка для гранатомета предназначена для переноски автоматчиком гранатомета и 
затыльника в походном положении, в ней также переносится банник гранатомета. Носит- 
ся сумка для гранатомета на поясном ремне слева после штыка-ножа. Сумка для вы- 
стрелов ВОГ-25 предназначена для переноски автоматчиком комплекта из десяти вы- 
стрелов. Она выполнена в виде тканевых обойм с гнездами для выстрелов. Каждое гнез- 
до закрывается клапаном. Сумка снабжена плечевыми и закрепляющим ремнями, регули- 
руемыми по длине. На плечевом ремне размещена тканевая прокладка для удобства 
ношения сумки. 







Банник (для гранатометов 
первых выпусков) 
в сборке с шомполом автомата 












Сумка Затыльник Направляющий стержень 
для гранатомета для выстрелов с ремнем возвратной пружины с защелкой 


Шомпол 
(приспособление для чистки) 


Рис. 24. Принадлежность к гранатомету. 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе 
из гранатомета и способы их устранения 


Задержки и их 
Причины задержек Способы устранения 
характеристика 


Осечка Выстрел не полностью дос- | Дослать выстрел до упора в 
лан в канат ствола казенник (должен быть слы- 
шен щелчок фиксатора). По- 

вторно нажать на спуск 


Ударник загрязнен Прочистить ударник 


канал ствола гранатомета или выстрел загрязнен стрел 
Тугое извлечение выстрела | Деформация выстрела Извлечь выстрел, ударяя по 


из канала ствола экстрактору рукояткой шты- 
ка-ножа автомата. Заменить 


выстрел 
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Автоматический гранатомет 


станковый АГС-17 «Пламя» 
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Назначение и боевые свойства гранатомета 


30-мм автоматический гранатомет на станке (рис. 1) предназначен для поражения жи- 
вой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах 
(траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных ска- 
тах высот). Для стрельбы из гранатомета применяется выстрел с осколочной гранатой. 

Стрельба из гранатомета ведется настильной или навесной траекторией, короткими (до 
5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Имеющийся на грана- 
томете регулятор позволяет вести стрельбу с двумя различными темпами: минимальным — 
250—100 выстрелов в минуту и максимальным — 350—400 выстрелов в минуту. 





Рис. 1. Автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя» на станке с присоединённой 
патронной коробкой и прицелом ПАГ-17. Вид слева 


Подача выстрелов при стрельбе производится из коробки емкостью на 29 выстрелов, 


снаряженных в звеньевую ленту. 


Охлаждение ствола гранатомета воздушное, допускающее ведение непрерывного огня 


до 300 выстрелов. 


Прицельная дальность стрельбы из гранатомета 1700 м. Радиус сплошного поражения 


убойными осколками гранаты не менее 77 м. 


Масса гранатомета со станком и прицелом 31 кг; гранатомета (без станка) - 18 кг; стан- 
ка- 12 кг; прицела без системы освещения -— 1 кг; коробки с выстрелами - 14,5 кг; выстре- 


ла 0,35 кг. 


Тактико-технические характеристики 


Калибр, мм 
Масса гранатомета, кг: 
без ленты 
с лентой на станке 
Масса станка, кг 
Выстрел 
масса выстрела, кг 
масса гранаты, кг 
масса взрывчатого вещества, г 
масса снаряженной ленты на 29 выстрелов, кг 
Начальная скорость гранаты, м/с 
Дульная энергия, Дж 
Масса прицела, кг 
Режимы огня 
Темп стрельбы, выстр./мин 
Прицельная дальность, м 
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30 


18 

44,5 

12 

ВОГ-17 (ВОГ-17М) 
0,35 

0,28 

36 

14,5 

185 

47791 

1 

непрерывный 
регулируемый, от 50-100 до 350—400 
1700 


Минимальная дальность навесной стрельбы, м 1000 


Наибольшая высота траектории, м 905 
Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м, м 250 
Расчет, человек й 


Основные части и механизмы гранатомета, выстрела 
и их работа при стрельбе 


Гранатомет состоит из тела гранатомета, станка и прицела. 

Тело гранатометасостоит из следующих основных частей и механизмов: ствола, 
ствольной коробки, затвора, возвратных пружин, приемника, ударно-спускового механизма, 
крышки ствольной коробки с механизмом перезаряжания. 

Станок состоит из основания, вертлюга, нижней и верхней люлек и механизма верти- 
кальной наводки. 

Прицел состоит из корпуса, в котором собраны угломер и механизм углов возвышения, 
и головки с оптической системой. 

В комплект гранатомета входят: три коробки для выстрелов с девятью лентами по 10 
звеньев каждая, чехол для переноски тела гранатомета, две лямки для переноски станка, 
комплект запасных частей, инструмента и принадлежности и формуляр. Кроме того, на 
шесть гранатометов предусмотрена одна трубка холодной пристрелки. 

Выстрел к гранатомету состоит из осколочной гранаты, порохового заряда и взрывате- 
ля мгновенного действия. 

Работа автоматики гранатомета основана на принципе использования энергии отдачи 
свободного затвора. 

При выстреле пороховые газы, действуя на дно гильзы, отбрасывают затвор в крайнее 
заднее положение. При этом гильза выходит из патронника и происходит отпирание канала 
ствола; затвор, перемещаясь назад, сжимает возвратные пружины, отводит переднее плечо 
рычага подачи влево, и подаватель продвигает очередной выстрел к входному окну стволь- 
ной коробки; с помощью отражателя гильза выбрасывается из ствольной коробки наружу. 

Под действием сжатых возвратных пружин затвор возвращается в переднее положе- 
ние, досылает очередной выстрел в патронник ствола и взводит ударник. К моменту подхода 
затвора в крайнее переднее положение происходит запирание канала ствола затвором, удер- 
живаемым в переднем положении возвратными пружинами, и разобщение ударника с затво- 
ром. Ударник, двигаясь назад под действием боевой пружины, ударяет по рычагу бойка, и 
боек разбивает капсюль-воспламенитель выстрела. Происходит выстрел, и работа автомати- 
ки гранатомета повторяется. 

Стрельба будет продолжаться до тех пор, пока не будет отпущен спусковой рычаг или 
пока в ленте не будут израсходованы все выстрелы. Если после выстрела не будет нажат 
спусковой рычаг, то ударник встанет на шептало и стрельба прекратится; для продолжения 
стрельбы необходимо вновь нажать на спусковой рычаг. 

При выстреле под действием пороховых газов граната выбрасывается из канала ствола 
с начальной скоростью 185 м/с и с помощью нарезов в канале ствола приобретает вращение 
вокруг своей оси. После вылета гранаты из канала ствола на расстоянии 10-30 м от дульного 
среза ствола происходит взведение взрывателя, а при встрече с преградой взрыватель сраба- 
тывает, вызывая детонацию разрывного заряда гранаты, при этом пружина и корпус гранаты 
дробятся на осколки, которые поражают живую силу противника. 
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30-мм выстрелы для гранатомета 


Для стрельбы из гранатомета применяется 30-мм выстрел с осколочной гранатой. 


ВОГ-17 


Осколочная граната выстрела ВОГ-17 предназначается для поражения живой силы ос- 
колками. Она состоит из корпуса, ведущего пояска, осколочной рубашки с полуготовыми 
элементами в виде пружины из насеченной проволоки и разрывного заряда массой 56 г. 


р 


/ 








Рис. 4. Устройство выстрела 
ВОГ-17 


А -— осколочная граната 

Б — пороховой метательный 
заряд 

В -— головной взрыватель 


1 — корпус 

2 — ведущий поясок 

3 — пружина 

4 — разрывной заряд 

5 — гильза 

6 — капсюль-воспламенитель 
7 - нитроглицериновый 


капсюль. 


Пороховой заряд выстрела ВОГ-17 предназначается для сообщения гранате начальной 
скорости. Он состоит из гильзы, капсюля-воспламенителя и нитроглицеринового пороха. 
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Рис. 5. Выстрел ВОГ-17 
а — осколочная граната; 
6 — пороховой заряд; 

в — взрыватель; 


1 корпус; 

2 — ведущий поясок; 

3 — пружина (осколочная “рубашка”); 
4 — разрывной заряд; 

5 — гильза; 

6 — капсюль воспламенитель; 

7 — нитроглицериновый порох 


Головной взрыватель к ВОГ-17 


Головной взрыватель служит для обеспечения разрыва гранаты при встрече ее с целью 
(преградой). Он состоит из ударного (реакционного) и воспламенительного механизмов и 
предохранительного механизма дальнего взведения. 

Ударный механизм обеспечивает срабатывание взрывателя при встрече с преградой. 
Он состоит из стержня, жала и капсюля-детонатора. 

Воспламенительный механизм обеспечивает срабатывание предохранительного меха- 
низма. Он состоит из капсюля-воспламенителя, пружины и жала. 

Предохранительный механизм дальнего взведения обеспечивает безопасность взрыва- 
теля в служебном обращении и дальнее взведение. Он состоит из замедлителя с запрессо- 
ванным в него пороховым составом, пружины с колпачком и стопора, удерживающего за- 
слонку от разворота поворотной пружиной. 

Механизмы взрывателя размещены во втулке с осью, которая поджимает мембрану. 
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Рис. 6. Головной взрыватель к ВОГ-17М 


1 — стержень; 2 — жало ударного механизма; 
3 — капсюль-детонатор; 4 — замедлитель; 5 — 
пружина; 6 — колпачок; 77 — стопор; 8 — за- 
слонка; 9 — поворотная пружина; 10 — втулка; 
12 о 1] — ось; 12 — подвижное кольцо; 13 — опорное 

== кольцо; 14 — мембрана; 15 — корпус. 
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ВОГ-17М 


Выстрел ВОГ-17М имеет взрыватель с самоликвидатором. Механизм самоликвидатора 
вводится в действие при выстреле, его пиротехнический замедлитель рассчитан на 25 секунд. 
Самоликвидатор не зависит от датчика цели взрывателя и обезвреживает гранату, если в те- 
чение заданного времени основной взрыватель по какой-либо причине не сработал. 


М ы : 








Рис. 7. Выстрел ВОГ-17М 


Повышенная эффективность осколочного действия выстрела ВОГ-17М обеспечивается 
осколками заданной формы и оптимальной массы, образуемыми рифлением на внутренней 
поверхности корпуса гранаты, получаемого способом холодной штамповки. 

Метательный заряд выстрела ВОГ-17М за счет дополнительной автономной герметиза- 
ции надежно функционирует во всех условиях эксплуатации в различных климатических зо- 
нах. 
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Головной взрыватель ударного действия обеспечивает надежную работу гранат при 
встрече с различными целями (преградами), в том числе по снегу, болоту и водной поверх- 
ности. Взрыватель взводится на удалении 109-30 м от дульного среза ствола. 

Взрыватели всех типов гранат ВОГ взводятся на расстоянии 19—60 метров от дульного 
среза гранатомета, чем обеспечивается дополнительная безопасность при стрельбе. 


ВОГ-30 


В 1980-е годы в ГНИИ "Прибор" для 30-мм автомати- 
ческих гранатометов был разработан новый выстрел ВОГ-30, 
эффективность осколочного действия которого в 1.5-2 раза 
выше по сравнению с ВОГ-17А при значительном упроще- 
нии конструкции гранаты. 





Рис. 8. Выстрел ВОГ-30 


Выстрел ВОГ-30 - усовершенствованный тип боеприпа- 
саа имеющий более мощное осколочное действие за счет 
применения нового метода изготовления корпуса методом 
объемного холодного деформирования с образованием полу- 
готовых осколков на его внутренней поверхности. Кроме то- 
го, в ВОГ-30 применена автономная герметизация метатель- 
ного заряда в гильзе. Осколочная рубашка как отдельная де- 
таль в ВОГ-30 отсутствует. 
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Рис. 9. Выстрел ВУС-17 


Для обучения действиям с оружием используются учебные выстрелы, не имеющие 
снаряжения. Граната с гильзой, в них дополнительно скреплены осевым винтом для преду- 
преждения демонтажа патрона в результате многократных манипуляций в служебном обра- 
щении. В очко гранаты ввернута холостая втулка, повторяющая форму и размеры взрывате- 
ЛЯ. 

Для проведения учебных стрельб используются практические выстрелы, имеющие обо- 
значение ВУС-17. От боевых они отличаются только тем, что вместо заряда ВВ гранаты сна- 
ряжены пиротехническим составом оранжевого дыма, обозначающим место падения грана- 
ты. Граната не имеет осколочной рубашки, а стенки корпуса гранаты утолщены. 

Для отличия практических гранат от боевых, помимо надписи ВУС-17 (вместо ВОГ- 
Г7М) и отсутствия индекса ВВ, на корпуса ВУС-17 дополнительно наносится красная коль- 
цевая полоса. 

Гранаты выстрелов ВУС-17 бывают двух видов - с двумя симметричными отверстиями 
на корпусе между центрующими утолщениями, и без отверстий. Отверстия облегчают выход 
дыма и, кроме того, могут служить дополнительным отличительным признаком практиче- 
ского выстрела. 
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ГПД-30 





Рис. 10. ГПД-30 


Изучение устройства выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-30 показало, что их боевые возможности 
в рамках существующих конструкций в основном исчерпаны. Стало очевидно, что повысить 
огневые возможности гранатомётов, расширить круг задач с их использованием возможно 
путём разработки и принятия на вооружение более мощного многоцелевого боеприпаса оско- 
лочно-фугасного действия. 

Исходя из тенденции мирового развития боеприпасов и условий современного боя по 
оценке военных специалистов, для указанных комплексов было необходимо 

= увеличение максимальной дальности стрельбы с 1730 м до не менее 2100 м; 

"= улучшение показателей кучности боя В;/Х тах с 1/70 до 1/100; 

" увеличение, в сравнении со штатным выстрелом ВОГ-30, в 1,3 раза площади оско- 
лочного поражения незащищённой живой силы, а также живой силы в бронежилетах с 
удельной энергией пробития 6,2 МПа. 





Рис. 11. ГПД-30 в разрезе 

В силу указанных обстоятельств в 1999 г. ГУП «КБ Приборостроения» приступило к 
работе по созданию для стоящих на вооружении гранатомётов АГС-17 и АГС-30 нового 30- 
мм выстрела ГПД-30 с осколочно-фугасной гранатой повышенной эффективности. 

Было очевидно, что значительно увеличить максимальную дальность стрельбы тради- 
ционным путём, т.е. за счёт повышения поперечной нагрузки гранаты и её начальной скоро- 
сти, не представляется возможным, т.к. штатные гранатомёты рассчитаны на определённый 
импульс отдачи. 

Увеличить дальность стрельбы при сохранении импульса отдачи можно лишь за счёт 
улучшения аэродинамической формы гранаты. Достижение лучших показателей по кучности 
боя возможно лишь путём повышения точности ведения гранаты по каналу ствола, уменьше- 
ния разброса её начальной скорости, баллистического коэффициента и дисбаланса центра 
масс что в совокупности позволяет гранате покинуть ствол с минимальным возмущением и 
более точно достичь намеченной цели. 

Задача по увеличению площади осколочного поражения живой силы, в том числе и за- 
щищенной бронежилетами, была решена комплексно, а именно, за счёт оптимизации сред- 
ней массы осколков, увеличения их скорости и углов разлёта, применения в гранате в боль- 
шем количестве и с более сильным фугасным действием взрывчатого вещества. 

Для нового выстрела отработан новый способ изготовления корпуса гранаты. В данном 
случае он изготавливается, как и корпус гранаты ВОГ-30, методом объёмного деформирования 
на его внутренней поверхности осколочной сетки ромбического профиля, в котором все сто- 
роны отдельно взятого осколочного элемента ориентированы относительно текстуры нагар- 
тованного корпуса под определённым углом. Именно отсутствие в осколочной сетке про- 
дольных концентраторов напряжения исключило разрушение корпуса по его образующей, а 
следовательно, и образование крупных и «саблевидных» осколков, снижающих коэффициент 
использования металла корпуса. 

Устройство гранатомётного выстрела представлено на рисунке 12. 
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Рис. 12. Устройство гранаты ГПД-30 
| — гильза; 2 — граната; 3 — донная выемка; 4 — ведущий поясок; 5 — цилиндрический участок; 6 — коническая 
корма; 7 — дно; 8 — метательный заряд; 9 — внешняя полость; 10 — пазы; 11 — капсюль-воспламенитель; 12 — тур- 
бинка; 13 — стенка; 14 — боковая поверхность гильзы; 15 — опорный диаметр; 16 — заборные плоскости; 17 — 
головной взрыватель; 18 — взрывчатое вещество 


Как видно из представленного рисунка, гранатомётный выстрел содержит оснащённую 
капсюлем-воспламенителем гильзу 1 и закреплённую в ней гранату 2 с донной выемкой 3. Для 
придания гранате гироскопической устойчивости она снабжена гребенчатым ведущим поя- 
ском 4, выполненным непосредственно из материала корпуса гранаты стали 20. Запоясковая 
часть гранаты является цилиндроконической и состоит из цилиндрического участка 5 и кони- 
ческой кормы 6. Цилиндроконическая часть гранаты удлинена на всю глубину гильзы до упо- 
ра в дно 7. Метательный заряд 8 размещён в донной выемке. Наружная поверхность кормы и 
соответствующая ей внутренняя поверхность гильзы образуют внешнюю полость 9. Для по- 
вышения устойчивости гранаты на траектории полёта она дополнительно снабжена подкали- 
берным стабилизатором, выполненным в конце кормы в виде восьми продольных и откры- 
тых назад пазов 10. Поперечные каналы обеспечивают выравнивание давления пороховых 
газов в зарядной каморе и во внешней полости в начальный период выстрела, это позволяет 
выполнить стенку 13 равной толщины и с наименьшим весом. В свою очередь, этим обеспе- 
чивается минимальное смещение центра масс гранаты назад и минимальное расстояние меж- 
ду его центром давления и центром масс, а следовательно, и минимальное значение опроки- 
дывающего момента, положительно определяющего устойчивость полёта гранаты на траек- 
тории, её разброс по дальности стрельбы. Для повышения жёсткости конструкции в попереч- 
ном направлении концевая часть кормы принудительно ограничена придонной боковой по- 
верхностью гильзы, выполненной в виде конуса 14, опорный диаметр 15 которого соответст- 
вует диаметру ответного торца гранаты. Это препятствует раздутию тонкостенной кормы в 
начальный период выстрела, когда происходит заполнение внешней полости пороховыми 
газами и выравнивание давления по обе стороны стенки кормы. 

Работа выстрела заключается в следующем. 

При инициировании капсюля воспламеняется метательный заряд, расположенный в дон- 
ной выемке. Образовавшиеся при этом пороховые газы перетекают через поперечные каналы 
во внешнюю полость, выравнивая тем самым давление по обе стороны стенки полой кормы. С 
учётом того, что концевая часть кормы ограничена придонной боковой поверхностью гильзы, 
объём внешней полости значительно меньше объёма зарядной каморы, а проходное сечение 
поперечных каналов имеет вполне определённое значение, нарастание давления в обоих объё- 
мах происходит практически одновременно и без остаточной деформации стенки кормы. 

После достижения пороховыми газами так называемого давления форсирования граната 
вдавливается первоначально своим ведущим пояском в пульный вход, а затем в боковую 
грань нарезов канала ствола, образуя на пояске ведущие выступы формой, ответной нарезам 
канала ствола. Вытесняемый полем нарезов материал пояска свободно размещается во впа- 
динах гребенчатого пояска, обеспечивая, тем самым необходимое условие для вылета грана- 
ты из ствола с минимальными возмущениями, а следовательно, и возможностью обеспече- 
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ния большей дальности стрельбы. При достижении гранатой дульного среза ствола она по- 
кидает последний с заданной линейной и угловой скоростями. В полёте вращающаяся гра- 
ната захватывает заборными плоскостями 16 своих поперечных пазов 10 воздух и создает, 
таким образом, на своём конце дополнительные силы сопротивления, обуславливающие по- 
явление подъёмной силы и дополнительного стабилизирующего момента тангажа относи- 
тельно расположенного вверх по потоку воздуха центра масс гранаты. В результате этого ну- 
тационные колебания гранаты затухают, уменьшая тем самым её лобовое сопротивление, что 
способствует увеличению полётной дальности. 

При достижении гранатой цели от резкого замедления срабатывает головной взрыватель 
17, вызывая детонацию взрывчатого вещества 18 и, как следствие этого, разрушение корпуса 
гранаты и образование высокоскоростного потока поражающих элементов. 

На полигонных сравнительных испытаниях выстрелов ВОГ-17, ВОГ-30 и ГПД-30 было 
отмечено, что наименьшая яркость, размер дульного пламени и отсутствие обратного пламе- 
ни наблюдается на выстреле ГПД-30, что снижает возможность обнаружения огневой пози- 
ЦИИ. 

Приведенная площадь поражения гранаты ГПД-30 во всем диапазоне углов падения 
превышает аналогичные показатели гранаты ВОГ-30 как при стрельбе по незащищенной жи- 
вой силе, так и по живой силе в боронежилетах. 

Повышенная безопасность стрельбы ГИД-30 обеспечивается за счет комплектации вы- 
стрела взрывателем, имеющим предохранительный тип исполнения и увеличенную с 10 до 
20 м минимальную дальность взведения. 


Таблица выстрелов для АГС-17 
ВОГ-17 ВОГ-17М ВОГ-30 


Масса выстрела, кг 0,35 0,348 0,348 
Масса гранаты, кг 0,28 0,275 0,275 
Масса ВВ, кг 0,036 0,036 0,04 
Начальная скорость, м/с 185 185 185 
Длина выстрела, мм 132 132 132 
Длина гильзы, мм 28 28 28 
Длина гранаты, мм 113 113 113 
Диаметр фланца гильзы 31,9 31,9 31,9 
Диаметр фланца выступа, мм 32,6 32,6 32,6 
Площадь поражения, м” 70 70 110 
Прицельная дальность, м 1700 1700 1700 


и 9% 
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Разборка и сборка гранатомета 


Разборка гранатомета может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки 
осмотра гранатомета; полная — для чистки при сильном загрязнении гранатомета, после на- 
хождения его под дождем или снегом, после дегазации и дезактивации гранатомета, при по- 
становке гранатомета на длительное хранение, при замене частей, при получении со склада, 
для осмотра в разобранном виде. Излишне частая разборка гранатомета вредна, так как уско- 
ряет изнашивание частей и механизмов. 

Разборку и сборку гранатомета производить на столе или чистой подстилке, применяя 
инструмент, входящий в комплект ЗИП; части и механизмы класть в порядке разборки, об- 
ращаться с ними осторожно. Отделяя или присоединяя части гранатомета, не применять из- 
лишних усилий и резких ударов. При сборке гранатомета сличить номера на его частях с но- 
мером на ствольной коробке. При полной разборке и сборке гранатомета помощник на- 
водчика может оказывать помощь наводчику. 

Перед разборкой гранатомета необходимо: 

" отделить прицел (если он установлен на гранатомете), повернув ручку эксцентрика по 
ходу часовой стрелки и сдвинув прицел влево; 

" отделить коробку для выстрелов (если она присоединена к гранатомету), нажав снизу 
на защелку и приподняв коробку за ручку; 

" проверить, нет ли выстрела в патроннике, для чего открыть приемник, отвести затвор 
за рукоятку перезаряжания, посмотреть, нет ли выстрела в патроннике ствола; резко подав 
затвор в переднее положение, поставить ударник на шептало (на боевой взвод). 


Порядок неполной разборки гранатомета 


1) Отделить приемник от ствольной коробки (рис. 13). Нажать на защелки и открыть 
приемник, повернув его вперед до постановки на фиксаторы; повернуть лоток с осью прием- 
ника примерно на 45° и, несколько покачивая приемник и лоток, отделить приемник от 
ствольной коробки. 
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Рис. 13. Отделение приемника от ствольной коробки 
1 — защелки приемника; 2 — лоток; 3 — головка оси приемника; 4 — клинья съёмника; 
5 — шептало; 6 — ударник; 7 — прилив ударника 


2) Открыть затыльник (рис. 14). Перевести левую рукоятку гранатомета в походное 
положение, для чего оттянуть ее в сторону до отказа и повернуть вверх и вперед, при этом 
правая рукоятка должна быть в боевом (горизонтальном) положении; удерживая левую ру- 
коятку гранатомета, оттянуть ручку замыкателя затыльника в сторону и повернуть ее по ходу 
часовой стрелки вверх примерно на 180°; откинуть затыльник назад. 
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Рис. 14. Открывание затыльника 
| — левая рукоятка гранатомета; 2 — ручки замыкателя затыльники 


3) Отделить замыкатель затыльника от ствольной коробки. Повернуть замыкатель за- 
тыльника до совмещения его выступа с вырезом в ствольной коробке и продвинуть замы- 
катель затыльника вправо. 


4) Отделить крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания от стволь- 
ной коробки (рис. 15). С помощью рукоятки перезаряжания отвести затвор назад на 20-30 
мм и, взявшись за крышку ствольной коробки, приподнять ее вверх. 
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Рис. 15. Отделение крышки ствольной ретро с механизмом перезаряжания от ствольной коробки 
| - рукоятка перезаряжания; 2 — крышка ствольной коробки 


5) Отделить затвор с возвратными пружинами от ствольной коробки (рис. 16), 
смещая его назад; отделить возвратные пружины от затвора. 
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Рис. 16 бужеление затвора с возвратными пружинами от ствольной коробки 
| — затвор; 2 — возвратные пружины 





6) Отделить спусковую планку от ствольной коробки. Совместить отверстие на 
планке с шипом на левой внутренней стенке ствольной коробки и отделить планку. 


7) Отделить ударно-спусковой механизм от ствольной коробки (рис. 17). Прове- 
рить, поставлен ли ударник на шептало; повернуть лоток вперед до упора, вывести головку 
оси приемника из зацепления с направляющей ударно-спускового механизма и, смещая 
ударно-спусковой механизм назад, отделить его от ствольной коробки. 


145 


у! 
и пнипяиоы пилиилоининии 
ин ини 1 ммиаесаваниь, 


тол Я 
т | | 22 





Рис. 17. Отделение ударно-спускового механизма от ствольной коробки 
| — лоток; 2 — головка оси приемника; 3 — направляющая ударно-спускового механизм 


8) Отделить ствольную коробку от станка (рис. 18). Оттянуть фиксатор вправо и 
поднять заднюю часть ствольной коробки, не допуская касания ствола грунта; вывести цап- 
фы верхней люльки станка из цапфенных гнезд ствольной коробки, приподнимая ее вперед и 
вверх. 





Рис. 18. Отделение ствольной коробки от станка 
| - фиксатор; 2 — цапфа верхней люльки станка, 3 — цапфенное гнездо ствольной коробки 


9) Отделить ствол от ствольной коробки (рис. 19). Сдвинуть защелку (вынуть чеку) 
замыкателя ствола, вытолкнуть выколоткой замыкатель ствола и отделить ствол. 





Рис. 19. Отделение ствола от ствольной коробки 
|] - замыкатель ствола: 2 — ствол; 3 — защелки замыкателя ствола 


Порядок сборки гранатомета после неполной разборки 


1) Присоединить ствол к ствольной коробке. Вставить ствол в отверстие патрубка 
так, чтобы совместились риски на стволе и патрубке; вставить с правой стороны ствольной 
коробки замыкатель и закрепить его защелкой (чекой). 

2) Присоединить ствольную коробку к станку. Ввести цапфы верхней люльки станка 
в цапфенные гнезда ствольной коробки, наклонив ее на 15—20°; оттянуть фиксатор вправо, 
опустить заднюю часть ствольной коробки вниз до отказа (до совмещения серьги ствольной 
коробки с проушиной станка) и отпустить фиксатор. 

3) Присоединить ударно-спусковой механизм к ствольной коробке. Проверить, по- 
вернут ли лоток вперед до упора и поставлен ли ударник на шептало (для постановки удар- 
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ника на шептало вручную необходимо упереть прилив ударника в твердый предмет и, нажи- 
мая на направляющую, подать ударник вперед); ввести выступы ударника и направляющей в 
вырезы и пазы на левой стенке ствольной коробки; совместить полукруглый вырез направ- 
ляющей с головкой оси приемника и повернуть назад (отпустить) лоток приемника. 

4) Присоединить спусковую планку к ствольной коробке. Поместить передний ко- 
нец спусковой планки в вырез на левой стенке ствольной коробки; совместить отверстие в 
планке с шипом ствольной коробки и продвинуть планку вперед. 

5) Присоединить возвратные пружины к затвору и затвор к ствольной коробке. 
Вставить возвратные пружины в затвор и затвор в ствольную коробку; снизить досылатель 
до упора; продвинуть затвор вперед до полного захода возвратных пружин в ствольную ко- 
робку. 

6) Присоединить крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания к 
ствольной коробке. Вставить упоры крышки в выемы на основаниях цапфенных гнезд 
ствольной коробки и опустить заднюю часть крышки на ствольную коробку. 

7) Присоединить замыкатель затыльника к ствольной коробке. Вставить замыка- 
тель в отверстие ствольной коробки; продвинуть его влево до отказа так, чтобы выступ на 
замыкателе вошел в вырез на левой стенке ствольной коробки; повернуть ручку замыкателя 
затыльника вверх. 

8) Закрыть затыльник. Повернуть левую рукоятку гранатомета вперед до отказа (за- 
крыть затыльник) и повернуть ручку замыкателя затыльника вниз против хода часовой 
стрелки примерно на 180° до фиксированного положения; оттянуть левую рукоятку гранато- 
мета и перевести ее в боевое (горизонтальное) положение. 

9) Присоединить приемник к ствольной коробке. Повернуть лоток с осью приемни- 
ка примерно на 45°; надеть проушины приемника на ось; опустить лоток и закрыть прием- 
НИК. 


Назначение и устройство частей и механизмов гранатомета 


Ствол (рис. 20) служит для направления полета гранаты. Внутри ствол имеет канал с 
шестнадцатью нарезами, вьющимися слева вверх направо. Нарезы служат для придания гра- 
нате вращательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстояние 
между двумя противоположными полями (по диаметру) называется калибром канала ствола; 
у гранатомета он равен 30 мм. В казенной части канал гладкий; эта часть канала служит для 
помещения выстрела и называется патронником. 

Снаружи ствол имеет: на дульном срезе взаимно перпендикулярные прорези для на- 
клеивания нитей при выверке прицела; в средней части — ребристую поверхность для увели- 
чения поверхности теплоотдачи; на утолщенной части — вырез для замыкателя ствола и скос 
для направления выстрела при досылании его в патронник. 


Рис. 20. Ствол 


1 — вырез для замыкателя ствола; 

2 — замыкатель ствола; 

3 — скос для направления выстрела; 
4 — защелка замыкателя ствола 
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Ствольная коробка (рис. 21) служит для соединения частей и механизмов гранатоме- 
та, направления движения затвора и для обеспечения запирания канала ствола затвором. 

Ствольная коробка имеет: 

"в передней части — патрубок для присоединения ствола; отверстие для замыкателя 
ствола; проушины для оси приемника, которая одновременно служит для крепления при- 
емника, лотка, съемника и ударно-спускового механизма; съемник с клиньями, служащий 
для направления ленты и отделения от нее досылаемого выстрела; лоток, направляющий 
движение ленты; отверстия для фиксаторов приемника, удерживающих его в открытом по- 
ложении; 

" справа — скобу с защелкой для присоединения коробки с выстрелами; слева - крон- 
штейн с эксцентриком, ручкой и пружиной для крепления прицела: на боковых стенках - два 
выреза для защелок приемника; два цапфенных гнезда и в задней нижней части снизу серьгу 
для крепления гранатомета на станке: на левой стенке — два выреза для выступов ударника и 
один вырез (задний) для переднего конца спусковой планки; 

"= сзади — нижние отверстия для полуосей и верхние для замыкателя, с помощью кото- 
рых затыльник крепится к ствольной коробке; на полуосях закрепляются рукоятки гра- 
натомета с тягами и пружинами, служащие для наведения гранатомета в цель и удержания 
его при стрельбе; затыльник, являющийся задней стенкой ствольной коробки и упором воз- 
вратных пружин; На наружной стороне затыльника осью закреплен спусковой рычаг с двумя 
пружинами; 

" внутри впереди — два упора патрубка, ограничивающие движение затвора вперед; 
сверху — входное окно для выстрелов: на левой стенке — шип для крепления спусковой план- 
ки, с помощью которой передается усилие спускового рычага на флажок оси шептала: копир 
разобщителя для выключения разобщителя после постановки ударника на боевой взвод: на 
правой и левой стенках — направляющие затвора и копиры досылателя, взаимодействуя с ко- 
торыми досылатель затвора обеспечивает подачу выстрела из ленты в патронник ствола; в 
задней части — два упора для фланца штока гидротормоза; снизу выводное окно для выбра- 
сывания гильз (выстрелов). 


Рис. 21. Ствольная коробка 
а — в собранном виде; б — в разобранном виде; 


тя р | 1 - патрубок; 2 — отверстие для замыкателя ствола; 
и В у Аа 3— проушины для оси приёмника; 4-клинья 
7— «<> съемника; 5 — лоток; 6 — отверстия для фиксаторов 
приемника; 7 — кронштейн для креплении прицела; 
8 — цапфенные гнезда для крепления гранатомета 
на станке; 9 — полуось; 10 — отверстие для замыка- 
теля затыльника; 1] — замыкатель затыльника: |2 — 
затыльник; |3- рукоятка гранатомета; 14-— тяга 
рукоятки; 15 -— пружина рукоятки; 16 — спусковой 
рычаг; 17 -— ось спускового рычага; 18 —- пружины 
спускового рычага; 19 — входное окно для выстре- 
лов; 20- спусковая планка; 21- направляющая 
затвора; 22 — упор для фланца штока гидротормо- 
за; 24 — ось приемника, лотка и съемника ствола 





Затвор (рис. 22) служит для досылания выстрела в патронник, запирания канала ство- 
ла, производства выстрела, удержания и извлечения гильзы, приведения в действие ударни- 
ка, механизмов подачи ленты и отражения гильзы. 

Затвор состоит из остова, досылателя с фиксаторами, извлекателя, боевой плиты, бой- 
ка, рычага бойка, разобщителя и гидротормоза. 

Остов затвора имеет: на верхней плоскости — криволинейный паз, в который входит ро- 
лик рычага подачи; гребень для приведения в действие механизма отражения гильзы; зацеп 
для соединения затвора с выступом обоймы механизма перезаряжания; на переднем срезе — 
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вертикальные пазы, по которым перемещается досылатель; два гнезда для помещения двух 
фиксаторов с пружинами; гнездо для присоединения боевой плиты; на левой стороне — два 
гнезда: переднее — для рычага бойка, заднее — для разобщителя; внутри три продольных от- 
верстия: два нижних для возвратных пружин, третье является цилиндром гидравлического 
тормоза. 

Досылатель служит для отделения выстрела от звена ленты, направления и досылания 
его в патронник. Он имеет выступы для взаимодействия с копирами ствольной коробки и за- 
цепы для захвата выстрела за дно гильзы. Фиксаторы с пружинами удерживают досылатель 
от выпадания из затвора при отделении затвора от ствольной коробки. 

Извлекатель предназначен для удержания гильзы при движении затвора назад и извле- 
чения выстрела при разряжании гранатомета. Он имеет отверстие для стакана с пружиной, 
зацеп для захвата гильзы и отверстие для оси, которая одновременно удерживает и фикса- 
торы. 

Боевая плита имеет гнездо для помещения бойка и пружины бойка и сухарные выступы 
для ее присоединения к затвору. 

Рычаг бойка служит для передачи энергии ударника бойку, который разбивает кап- 
сюль-воспламенитель выстрела. Он имеет отверстие для оси. 

Разобщитель служит для взведения ударника и разобщения его с затвором при подходе 
затвора в переднее положение. Он имеет пластинчатую пружину. 

Гидротормоз служит для поглощения избытка энергии затвора при движении назад и 
притормаживания его при подходе в переднее положение. Он состоит из цилиндра (гильзы), 
в который заливается керосин, штока и уплотнителя. Цилиндр имеет четыре продольных ок- 
на переменного сечения для перетекания керосина и создания требуемого торможения за- 
твора. Передняя часть штока представляет собой поршень с четырьмя отверстиями для пере- 
текания керосина. На задней части штока имеется фланец, который при движении затвора 
назад упирается в затыльник, а при движении затвора вперед - в упоры ствольной коробки и 
приводит в действие гидротормоз. Уплотнитель в собранном виде ввинчивается в отверстие 
затвора и препятствует вытеканию керосина из цилиндра при перемещении штока. 


2 1512 14 1 16 2021 
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Рис. 22. Затвор 
а — в собранном виде; 0 — в разобранном виде; 
| — остов затвора; 2 — досылатель; 3 — фиксаторы досылателя; 4 — пружины фиксаторов; 5 — извлекатель; 6 — ось 
извлекателя; 7 — стакан и пружина извлекателя; 8 — боевая плита; 9 — боек; 10 — пружина бойка; 11 — рычаг бой- 
ка; 12 — ось рычага бойка; 13 — разобщитель; 14 — криволинейный паз; 15 — гребень; 16 -— зацеп; 17 — вертикаль- 
ные пазы; 18 — гнездо для рычага бойка; 19 — пружина разобщителя; 20 — шток гидротормоза; 
21 — фланец штока 
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Возвратные пружины (рис. 23) служат для возвращения затвора в переднее положе- 
ние, удержания его в этом положении и торможения затвора при его движении назад. Каж- 
дая возвратная пружина имеет направляющую, стержень и замок. 





Рис. 23. Возвратные пружины 
а — в собранном виде; 0 — в разобранном виде; 
| — возвратные пружины; 2 — направляющие; 3 — стрежни; 4 — замки 


Приемник (рис. 24) служит для направления и передвижения ленты с выстрелами при 
стрельбе и отражения гильзы. Он состоит из основания приемника, механизма подачи ленты 
с выстрелами и механизма отражения гильзы. 





Рис. 24. Приемник 
а — в собранном виде; 6 — в разобранном виде; | — основание приемника; 2 — проушина; 3 — фиксатор приёмни- 
ка; 4 — упор; 5 — защелка приёмника; 6 — щиток; 7 —- фиксирующие пальцы; 8 — цапфа для рычага подачи; 9 — 
цапфа для механизма отражения гильзы; 10 — рычаг подачи; 11 — подаватель; 12 — ось подавателя; 13 — пружины 
подавателя; 14 — штырь; 15 — ролик; 16 — фиксатор рычага подачи; 17 — корпус механизма отражения гильзы; 
18 — отражатель; 19 — ось отражателя 


Основание приемника имеет: в передней части — проушину для оси приемника, фикса- 
торы приемника для удержания его в открытом положении и упор, обеспечивающий при за- 
крытом приемнике такое расстояние между клиньями съемника и лотком, при котором ис- 
ключается возможность попадания звена ленты под клинья съемника; в средней части — две 
защелки приемника для запирания его на ствольной коробке и щиток для направления лен- 
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ты, выходящей из приемника; сзади на правой стенке — отверстия для выступа и защелки 
фиксатора рычага подачи; на внутренней верхней стенке — два фиксирующих пальца с пру- 
жинами для удержания ленты с выстрелами в приемнике, цапфы для рычага подачи и меха- 
низма отражения гильзы. 

Механизм подачи ленты состоит из рычага подачи; подавателя с осью, пружинами и 
штырем; ролика и пружинного фиксатора рычага подачи, который при закрытом приемнике 
надежно удерживает ролик в криволинейном пазу на верхней плоскости затвора, 

Механизм отражения гильзы состоит из корпуса, отражателя и фиксатора, который при 
присоединении механизма отражения гильзы западает в отверстие на цапфе. 


Ударно-спусковой механизм (рис. 27) служит для постановки ударника на боевой 
взвод, спуска его с боевого взвода, нанесения удара по рычагу бойка, регулирования темпа 
стрельбы, постановки гранатомета на предохранитель. 

Ударно-спусковой механизм состоит из ударника, штока, боевой пружины, направ- 
ляющей, шептала, флажка, предохранителя и гидравлического регулятора темпа стрельбы. 





Рис. 25. Переводчик режимов огня расположен с левой стороны короба рядом с рукояткой 
управления огнём 


На ударнике имеется: справа — два выступа: задний для постановки (во взаимодействии 
с разобщителем ударника на боевой взвод, передний для нанесения удара по рычагу бойка; 
сзади — прилив для взведения ударника вручную; снизу — боевой взвод. 

На штоке имеется вырез для фиксатора. Боевая пружина служит для приведения в дей- 
ствие ударника. 

На направляющей имеются полукруглый вырез для головки оси приемника, вырезы для 
выступов ударника, фиксатор штока, отверстия для оси флажка шептала, отверстие для оси 
предохранителя, гнездо для стакана и пружины шептала. 

Шептало служит для постановки ударника на боевой взвод. Оно имеет отверстие для 
оси флажка, хвост, пружину и стакан. 

Флажок с помощью спусковой планки соединен со спусковым рычагом и приводит в 
действие шептало. 

Предохранитель в положении на предохранение («ПР») запирает шептало и тем самым 
исключает возможность случайного выстрела. Он имеет ось с вырезом и рукоятку. 
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Гидравлический регулятор темпа стрельбы состоит из цилиндра, которым является 
корпус ударника, двух уплотнителей и штока с ручкой регулирования темпа стрельбы. 

Внутренняя полость цилиндра имеет переднюю широкую и заднюю узкую части. В ци- 
линдр заливается керосин; с двух сторон цилиндр закрыт уплотнителями. 

Шток имеет утолщение с фторопластовым кольцом, выполняющее роль поршня; осе- 
вой канал переменного сечения с восемью наклонными отверстиями, выходящими на торец 
утолщения поршня, поперечными и овальными отверстиями, соединяющие осевой канал 
внутренней полостью цилиндра (отверстия предназначаются для перетекания керосина из 
узкой части полости в широкую и наоборот); клапан с пазом малого сечения и пружиной для 
перекрытия наклонных отверстий; иглу с фторопластовой пробкой, расположенной в осевом 
канале штока и связанной с ручкой регулирования темпа стрельбы с помощью штифта, кото- 
рый при повороте ручки флажком вниз (минимальный темп стрельбы), перемещаясь по ее 
спиральному пазу, перемещает иглу с пробкой вперед и пробка иглы закрывает узкую часть 
осевого канала штока, а при повороте ручки флажком вверх (максимальный темп стрель- 
бы) — выводит пробку из узкой части осевого канала в широкую и таким образом регулирует 
время перетекания керосина из одной части полости цилиндра в другую, а следовательно, и 
время движения ударника под действием боевой пружины. 
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Рис. 27. Ударно-спусковой механизм 
а — в собранном виде; 0 — в разобранном виде; 
| - ударник; 2 — шток; 3 — направляющая; 4 — шептало; 5 — флажок; 6 — предохранитель; 7 — передний выступ; 
8 — задний выступ; 9 — прилив; 10 — боевой взвод; 11 — вырез для фиксатора; 12 — полукруглый вырез; 13 — вы- 
резы для выступов ударника; 14 — фиксатор штока; 15 — отверстие для оси флажка шептала; 16 — отверстие для 
оси предохранителя; 17 — пружина шептала; 18 — стакан шептала; 19 — флажок ручки регулирования темпа 
стрельбы; 20 — ручка регулирования темпа стрельбы; 21 — шайба 


Крышка ствольной коробки (рис. 28) предохраняет от загрязнения ствольную ко- 
робку и размещенные в ней части гранатомета, а также служит для размещения в ней ме- 
ханизма перезаряжания. Крышка ствольной коробки имеет: с внутренней стороны -— направ- 
ляющие для перемещения обоймы и выемку для фиксатора обоймы; спереди - два упора для 
крепления ее на ствольной коробке: на задней стенке — два отверстия для троса; сверху -— 
таблицу стрельбы. Механизм перезаряжания служит для отведения затвора назад вручную 
при заряжании и перезаряжании гранатомета. Он состоит из обоймы, троса и рукоятки. На 
обойме имеется зацеп для отведения затвора назад, ролик и фиксатор для удержания обоймы 
в переднем положении при стрельбе. 
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Рис. 28. Крышка ствольной коробки с 
механизмом перезаряжания 

а — в собранном виде; 

6 — в разобранном виде; 


ИА ООО 1 - направляющие; 
Е 2 — обойма; 
3 — ролик; 
4. — трос; 
5 — упоры; 


6 — рукоятка перезаряжания; 
7 — фиксатор обоймы 





Станок гранатомета (САГ-17) служит для придания устойчивости гранатомету при 
стрельбе. Станок (рис. 32) состоит из основания станка, вертлюга, нижней и верхней люлек, 
соединенных осью, и механизма вертикальной наводки гранатомета. 

Основание станка состоит из корпуса и трех ног (одной передней и двух задних). На 
корпусе имеются: стакан для присоединения вертлюга; гильзоотражатель; сектор с ограни- 
чителями горизонтальной наводки гранатомета; антабки для крепления лямок; с левой сто- 
роны — кронштейн с защелкой для крепления корпуса с батареей системы освещения прице- 
ла. Вертлюг служит для соединения нижней люльки с основанием станка. 





г + г. И зе 
Рис. 29. Гильзоотражатель 


Ноги служат опорами станка; они соединены с корпусом осями и зубчатыми шайбами с 
зажимами и позволяют изменять высоту линии огня. Каждая нога оканчивается сошником с 
насечкой, обеспечивающей врезание сошника в грунт при продольном перемещении станка 
и предотвращающей боковое смещение гранатомета при стрельбе; на правой ноге имеется 
механизм точного горизонтирования гранатомета. 

Нижняя люлька служит для обеспечения горизонтальной наводки гранатомета. Она 
имеет ползун с зажимом и рукояткой. 

Верхняя люлька служит для обеспечения вертикальной наводки гранатомета. Она име- 
ет цапфы и фиксатор для присоединения тела гранатомета. 

Механизм вертикальной наводки состоит из двух шестерен (червячной и цилиндриче- 
ской), червяка с маховиком и рукояткой, зубчатого сектора и зажима сектора с рукояткой. 
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Рис. 31. Наведение гранатомёта по вертикали осуществляется маховичком. 





Рис. 32. Станок гранатомета (САГ-17) 
а — вид станка слева; 6 — механизм точного горизонтирования; 

| — основание станка; 2 — вертлюг; 3 — нижняя люлька; 4 — верхняя люлька; 5 — механизм вертикальной наводки; 

6 — передняя нога; 7 — задние ноги; 8 — сектор горизонтальной наводки; 9 — антабка для крепления лямки; 10 — 
кронштейн для крепления корпуса с батареей системы освещения прицела; 11 — зажим ноги; 12 — сошник; 13 — 
насечка; 14 — механизм точного горизонтирования; 15 — ползун; 16 — рукоятка зажима горизонтальной наводки; 

17 — цапфы; 18 — фиксатор; 19 — рукоятка маховичка; 20 — маховичок; 21 — зубчатый сектор; 22 — рукоятка за- 

жима вертикальной наводки; 23 — винт; 24 — флажок; 25 — гильзоотражатель 
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Рис. 33. Станок в сложенном состоянии 


Прицел гранатомета. Наводка АГС-17 производится с помощью оптического прицела 
ПАГ-17 (рис. 34), который крепится на кронштейне с левой стороны. Увеличение прицела — 
2,5-кратное, поле зрения - 12°. Сетка прицела позволяет вести стрельбу прямой наводкой на 
дальность до 700 м (на гранатометах ранних выпусков — до 550 м). Для стрельбы на большие 
дальности используется механизм углов возвышения и боковой уровень. Горизонтальная на- 
водка осуществляется с помощью угломера. 
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Рис. 34. Прицел гранатомета (ПАГ-17) 
а — вид слева; б-вид справа; 

1 -корпус; 2 — головка прицела: 3 — ось прицела; 4 — овальная выемка; 5 — штифт; 6 — угломерное кольцо; 7 — 
указатель больших делений угломера; 8 — барабанчик угломера; 9-указатель делений барабанчика угломера; 10- 
отводка; 11 -поперечный уровень; 12- шкала больших делений прицела; 13 -указатель шкалы больших делений 
прицела; 14 — барабанчик прицела; 15 — указатель делений барабанчика прицела; 16 — продольный уровень; 17 — 
планка для крепления патрона подсветки; 18 —наглазник; 19 — мушка; 20 — целик; 21 — основание для присоеди- 

нения патрона подсветки сетки прицела; 22 — винт для крепления светофильтра 





Рис. 35. Прицел ПАГ-17 в укладке 
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Лента и коробка для выстрелов 


Лента для выстрелов (рис. 36) служит для помещения выстрелов и подачи их в при- 
емник гранатомета. Она состоит из отдельных кусков на 10 звеньев каждый. Куски ленты 
соединяются один с другим с помощью выстрела, звенья между собой в каждом куске - с 
помощью шплинтов. Звено имеет передние и задние захваты, хвостовик, соединительное 
кольцо и соединительный выступ. 





Рис. 36. Лента для выстрелов 
| — звено ленты; 2 — шплинт; 3 — передние захваты: 4 — задние захваты; 5- хвостовик; 
6 — соединительное кольцо; 7 — соединительный выступ 


Снаряжение ленты выстрелами может производиться вручную или снаряжательной ма- 
шинкой. Снаряжательная машинка состоит из корпуса; верхнего лотка для помещения — вы- 
стрелов; нижнего (переднего и заднего) лотка для помещения ленты; звездки с рукояткой для 
перемещения ленты и снаряжения ленты выстрелами; направляющей для движения снаря- 
женной ленты; переднего и заднего съемников для отделения выстрелов от ленты. 





Рис. 37.Машинка для снаряжения патронной ленты 


Коробка для выстрелов (рис. 38) служит для помещения ленты с 29 выстрелами. Она 
имеет ручку для переноски коробки; крышку и створку, закрываемые защелками; шторку для 
закрывания горловины коробки при транспортировке; обойму с зацепом и зубом для присое- 
динения коробки к гранатомету; внутри — спиральную направляющую (улитку) для направ- 
ления движения ленты, выступ для удержания ленты. На шторке стрелкой указано положе- 
ние головной части выстрелов в коробке. 
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Рис. 38. Коробка для выстрелов 
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Рис. 39. Патронная коробка с уложенной лентой 


Для укладки ленты в коробку необходимо открыть крышку со шторкой и створку; по- 
местить ленту через горловину в коробку и через открытую створку продвинуть ее по улит- 
ке. Перед заряжанием гранатомёта первое пустое звено ленты укладывается в лоток откры- 
того приёмника. Именно из-за этой особенности в ленту помещается 29 выстрелов, а не 30, 
по количеству звеньев 
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Рис. 40. Присоединение патронной коробки к Рис. 41. Заряжание гранатомета 
гранатомёту 
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Запасные части, инструмент и принадлежность к гранатомету 


Запасные части (рис. 42): трос, ролик, шайбы, стопорные кольца, пружины для замены 
поломавшихся частей. 


Рис. 42. Запасные части к гранатомету 


1 — трос; 

2 — ролик; 

3 — шайбы; 

4. — стопорные кольца; 
5 — пружины 





Инструмент и принадлежность (рис. 43) для использования при разборке, сборке, чи- 
стке и смазке гранатомета. К ним относятся: 

Пенал для размещения в нем инструмента, принадлежности и запасных частей (он 
также используется в качестве ручки для протирки и щетки; пенал имеет крышку и колпа- 
ЧоК): 

Протирка для чистки смазки канала ствола; на одном ее конце имеется резьба для со- 
единения с пеналом, на другом — прорезь для продевания пакли или ветоши и резьба для со- 
единения со щеткой; 

Щетки: одна-— для чистки и другая для смазки канала ствола; они имеют на ме- 
таллическом стержне резьбу для соединения с протиркой; 

Выколотка для выбивания осей и штифтов; 

Тонкая выколотка (шило) для снятия стопорных колец, а также для утапливания фик- 
сатора при отделении механизма отражения гильзы; 

Масленка для хранения смазки. 

Чехол для переноски тела гранатомета 

Лямки для переноски станка. 

Чехол и лямки имеют ремни, длина которых может изменяться для обеспечения удоб- 
ства переноски тела гранатомета и станка. Индивидуальный комплект ЗИП находится всегда 
при гранатомете и укладывается в карманы чехла для переноски тела гранатомета. 


Рис. 43. Инструмент и принадлежность к 
гранатомету 

а — в собранном виде; 

0 — в разобранном виде; 


ки и смазки канала ствола, 


1 - пенал; 

2 — крышка пенала; 

3 - колпачок; 

4 — протирка; 

5 — щетка; 

6 — выколотка; 

7 — тонкая выколотка 
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В —- принадлежность, подготовленная для чист- 


На шесть гранатометов предусмотрена одна трубка холодной пристрелки (ТХП-1-30). 

Трубка холодной пристрелки (рис. 44) предназначается для выверки прицела гранато- 
мета. Она состоит из корпуса со стержнем и оптической системы. 

Увеличение ТХП - 5”; поле зрения -— 7°20*; диаметр выходного зрачка - 2,75 мм; удале- 
ние выходного зрачка — 13 мм; разрешающая сила объектива —12”; цена наименьшего деле- 
ния сетки - 5’; параллакс - не более 3". 

Оптическая система состоит из объектива, прямоугольной призмы, сетки и окуляра. 

Призма служит для отклонения линии визирования на 90° (в окуляр). 

Окуляр имеет диоптрийное кольцо, вращением которого устанавливается резкость изо- 
бражения по глазу наблюдателя. 

В фокальной плоскости объектива расположена сетка, на которой нанесено перекре- 
стие со штрихами. 

Оптическая система дает прямое, перевернутое справа налево, изображение предметов. 

В прилив корпуса ТХП ввинчен хромированный полый стержень, диаметр которого со- 
ответствует калибру гранатомета, а ось совпадает с направлением визирной оси оптической 
системы. На стержне имеется уровень в оправе для установки оси канала ствола гранатомета 
в горизонтальное положение. 

Оправа уровня может поворачиваться на стержне, и уровень можно установить ампу- 
лой вверх независимо от направления окуляра. 

На корпусе ТХП имеется четыре регулировочных винта для центрирования объектива 
и шарнирно закреплен флажок, предназначенный для сигнализации о том, что ТХИ находит- 
ся в канале ствола гранатомета. С помощью рукоятки флажок может закрепляться в рабочем 
положении. 

ТХИ необходимо всегда содержать в чистоте, хранить в укладочном ящике, не допус- 
кать резких толчков и ударов во избежание нарушения ее юстировки. 

При вставлении ТХП в канал ствола и извлечении ее из него следует браться за стер- 
жень и не прикладывать больших усилий. 





Рис. 44. Трубка холодной пристрелки (ТХП-1-30) 
| - объектив; 2 — рукоятка; 3 — окуляр; 4 — диоптрическое кольцо; 5 — стержень; 6 — уровень; 
7 - регулировочные винты; 8 — флажок 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе 
из гранатомета и способы их устранения 


Задержки и их Причины задержек Способы устранения 
характеристика 


Непродвижение выстрела 
в приемнике при заряжании - 
или при стрельбе 


Пропуск подачи выстрела. 
Затвор в переднем положе- 
нии, выстрела не произошло 


Осечка. Затвор в переднем 


положении, выстрела не про- 
изошло 
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1. Неполный отвод затвора в 
заднее положение при заря- 
жании. 

2. Нерезкое отпускание руко- 
ятки перезаряжания при за- 
ряжании. 

3. Неполный отход затвора 
вследствие загрязнения под- 
вижных частей. 

4. Неподача выстрела из-за 
увеличенного шага ленты 
(растяжение звена ленты) 
Выпадание выстрела, подан- 
ного к входному окну 
ствольной коробки, из звена 
ленты 

1. Недостаточный выход 
бойка, связанный с недо- 
ходом затвора в переднее по- 
ложение. 

2. Загрязнение гранатомета. 
3. Неисправность выстрела. 

4. Неисправность бойка 


Перезарядить гранатомет и 
продолжать стрельбу. При 
повторении задержки от- 
крыть приемник, отделить 


ленту, удалить недосланный 
выстрел, зарядить гранатомет 
и продолжать стрельбу 


Перезарядить гранатомет и 
продолжать стрельбу 


Перезарядить гранатомет и 
продолжать стрельбу. При 
неисправности бойка отпра- 
вить гранатомет в ремонтную 
мастерскую 





Ручной противотанковый гранатомет 


РИГ-7 
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Назначение гранатомета РПГ-7 


Ручной противотанковый гранатомет РИПГ-7В предназначен для борьбы с танками, 
САУ и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может использо- 
ваться для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в 


сооружениях городского типа. 





Рис. 1. Общий вид РПГ-7 


Тактико-технические характеристики 


Наиболее действителен огонь из гранатомета по танкам на дальности 
прямого выстрела, м 

Прицельная дальность, м 
Скорострельность, выст./мин 
Калибр ствола, мм 

Масса с оптикой, кг 

Носимый боекомплект, выстрелов 
Вес сумки с тремя выстрелами, кг 
Начальная скорость гранаты, м/с 
Максимальная скорость гранаты, м/с 
Увеличение прицела, град. 

Поле зрение прицела, град. 

Масса прицела, г 

Масса прицела с ЗИП, г 


Устройство гранатомета 


Гранатомет состоит из следующих частей и механизмов: 
"= ствол с механическим (открытым) прицелом; 

" ударно-спусковой механизм с предохранителем; 

"= оойковый механизм; 

" оптический прицел; 

"= механизм блокировки (РПГ-7Д). 

В комплект гранатомета входит ЗИП: 


до 330 
500 
4—6 

40 
6,3 


9,3 
120 
300 

р 

13 
500 


950 


Запасные части: боек — 2 шт; пружина бойка - 2 шт; опорная втулка — 2 шт; ниппель - 2 


Инструменты: ключ-отвертка, выколотка, приспособление для разборки и сборки удар- 


но-спускового механизма. 


Принадлежности: шомпол, ремень (с двумя чехлами), сумка для переноски двух гранат, 


сумка для переноски трех гранат 


162 


[- Ша оятио919А ээтоо °х ‘эиа 





риайпаи 
огоч2эьпшио 
оншаЭ 


моолашю]] 


ршаиошьньаг 
пшьь понна=ЬН гохэь 


анаи/эа поээБэи|] 


ИЕПнНохаи! п9аохпо9 


ИЕПНЬХаи! повонэ^Аи>-онарел 





} 2 ее > < ршаиошьнваг пшьь пончиАе иохан 


| отли 
о Бшьньа | Бонагашпниоиой 


| —Щ А рн 
иэппаи ппярэьпшио 


1-14 Чиа иитоо 


163 


Выстрелы к гранатомету 


Ручной противотанковый гранатомет РШ-7 с выстрелом Ш-7В заменил гранатомет 
РПГ-2 с выстрелом ПГ-2В. В результате дальнейшего совершенствования и разработки но- 
вых выстрелов модернизировался и сам гранатомет, в результате чего гранатомет получил 
наименование РПГ-7В2, прицел — ПГО-7В3. 


Противотанковый выстрел ПГ-7В 


Взрыватель в выстрелах Ш-- 
7В и Ш-7ВМ унифицированы и 
отличаются составом во втулке 
предохранителя. 

Пороховой заряд выстрела 
ПГ-7ВМ (заряд ПГ-7ИМ) не взаимозаменяем с зарядом ПГ-7П выстрела ПГ-7В. 

Головная часть состоит из корпуса, обтекателя, токопроводящего конуса, втулки, 
воронки и разрывного заряда. Взрыватель служит для обеспечения разрыва гранаты при 
встрече с преградой. Состоит из донной и головной части. 





Противотанковый выстрел ПГ-7ВМ 
А В 1969 г. разрабатывается но- 
| Ре | вый противотанковый выстрел Ш-- 
| | с 7ВМ повышенной эффективности в 
| рамках энергетики, допускаемой 
прочностью гранатомета и условиями эргономики при сохранении внешнебаллистических 
параметров оригинала. При сокращении калибра головной части на 20% бронепробивае- 
мость была повышена на 15%, а ветроустойчивость гранаты на траектории была повыше- 
нав 1,5—2 раза. 

Был модернизирован взрыватель, получивший наименование В]]-7М. Стартовый по- 

роховой заряд ШГ-7ПМ. Выстрел выпускался до 1976 года. 





Противотанковый выстрел ПГ-7ВС 

В 1973 т. разработан и сдан на 
ити ен о вооружение выстрел ПГ-7ВС с 6бо- 
лее мощным зарядом из флегмати- 

зированного октогена (окфола). 
При сохранении внутри - и 
внешнебаллистических параметров он обеспечил на 35-40% увеличение бронепробивае- 
мости. В стабилизаторе выстрела ПГ-ВС были уменьшены углы скоса лопастей. Это было 


вызвано необходимостью преодоления защиты перспективной на тот период бронетехни- 
ки. В 1972—1976 годах выпускался выстрел ПГ-7ВСТ. 








Рис. 3. Разрез выстрела ПГ-7ВС, рядом фрагмент 400-мм листа брони, пробитого гранатой ПГ-7С 
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Противотанковый выстрел ПГ-7ВЛ 

Вновь необходимость повы- 
шения эффективности действия 
противотанкового выстрела воз- 
никла с появлением новых видов 
защиты бронетехники — слоенной и 
разнесенной брони. Поэтому в 1975 г. был разработан и освоен промышленностью вы- 
стрел ПГ-7ВЛ с бронепробиваемостью в 2 раза больше, чем выстрел ПГ-7В. 

Этого удалось достичь за счет увеличения калибра гранаты и массы разрывного за- 
ряда. К выстрелу был разработан новый взрыватель повышенной безопасности ВП-22. 
Помимо поражения танков с композитной броней выстрел обеспечивал пробитие кирпич- 
ных стен и железобетонных плит. В этом случае потребовалась корректировка прицельно- 
го оснащения гранатомета. 





Противотанковый выстрел ПГ-7ВР 

——— о В 1988 г. был разрабо- 
'’ тан новый выстрел ПГ-7ВР 
для борьбы с бронетехни- 
кой, оснащенной навесной 
динамической защитой. Был 
реализован созданный в 
предыдущие годы научно-технический задел предприятия в части построения и взаимо- 
действия с преградой тандемных кумулятивных зарядов. Концепция поражающего дейст- 
вия кумулятивных зарядов основана на том, что первый заряд устраняет динамическую 
защиту, а второй — обеспечивает пробитие брони за динамической защитой. Это был пер- 
вый образец выстрела с тандемной кумулятивной боевой частью, принятый на вооруже- 
ние Советской Армии и освоенный в серийном производстве. 

В отличии от предыдущих выстрелов, в связи с большой длинной боевой части в по- 
ходном положении выстрел разъединен по резьбовому соединению боевой части и сборки 
реактивного двигателя с метательным зарядом. Для более надежного раскрытия лопастей 
стабилизатора в конструкцию стабилизатора введены пружины. Для обучения выстрелы 
выпускаются в инертном снаряжении, сохраняя свои внешнебаллистические характери- 
СТИКИ. 












Выстрел с термобарической головной частью ТБГ-7В 

= В 90-е гг. разработаны два 
новых выстрела к гранатомету 
РПГ-7: ТЬГ-7В и ОГ-7В. Выстрел 
ТБГ-7В с фугасной (термобариче- 
ской) головной частью уже освоен 
в серийном производстве. Граната 
ТЬГ-7 предназначена для поражения живой силы в окопах, бункерах, укрытиях полевого 
типа. 

Для обеспечения прицельной стрельбы были внесены изменения в сетку оптическо- 
го прицела, для того чтобы он позволял вести стрельбу выстрелами ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ- 
7ВС, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВР и ТБГ-7В. Прицел получил условное обозначение ШГО-7ВЗ, а руч- 
ной гранатомет — РИГ-7ВТ. 

Отработка прицельных устройств гранатомета проводится и в настоящее время в на- 
правлении обеспечения возможности ведения прицельной стрельбы всеми выстрелами (в 
т.ч. и выстрелом ОГ-7В) не только прямой наводкой, но и под большими углами на боль- 
шие дальности. 
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Рис. 4. Результат стрельбы выстрелом ТГБ-7 по листу брони (а) и бронетранспортеру (6) 


Осколочный выстрел ОГ-7В 





Выстрел ОГ-7В предназначен 
для подавления живой силы про- 
тивника, в том числе имеющей ин- 
дивидуальные средства защиты 
(бронежилет), расположенной на 


открытой местности, в укрытиях и зданиях, для поражения небронированной техники. 
Граната не имеет реактивного двигателя, комплектуется метательным зарядом Ш/-7ПМ. 
Для обеспечения прицельной стрельбы были внесены изменения в сетку оптическо- 
го прицела, для того чтобы он позволял вести стрельбу выстрелами ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ- 
7ВС, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВР и ТЫГ-7В. Прицел получил условное обозначение ПГО-7ВЗ, а руч- 


ной гранатомет — РИГ-7В1. 


Отработка прицельных устройств гранатомета проводится и в настоящее время в на- 
правлении обеспечения возможности ведения прицельной стрельбы всеми выстрелами (в 
т.ч. и выстрелом ОГ-7В) не только прямой наводкой, но и под большими углами на боль- 


шие дальности. 


Выстрел ПГ-7Л 








Противотанковый выстрел 
Ш-7Л к ручному противотанково- 
му гранатомёту РШ-7 и его моди- 
фикациям, предназначенных для 
поражения бронированных целей. 


Штатным снаряжением гранат ШГ-7Л является мощное бризантное взрывчатое ве- 


щество ОКФОЛ на основе октогена. 


Выстрел ПГ-7С 





Противотанковый выстрел 
ПГ-7С к ручному противотанково- 
му гранатомету Р1Ш-7 и его моди- 
фикациям, предназначенных для 
поражения бронированных целей. 

Штатным снаряжением гра- 


нат ПШГ-7С является мощное бризантное Взрывчатое вещество ОКФОЛ на основе октоге- 


на, массой 316 г. 
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Кумулятивный эффект 


Специфику кумулятивного действия заряда взрывчатого вещества иллюстрируют 
обычно такими примерами. Если цилиндрическую шашку бризантного ВВ поставить на бро- 
неплиту и подорвать, имея детонатор в середине шашки, то энергия взрыва распространится 
в равной мере по всем направлениям, а на броне образуется лишь небольшая вмятина. Но 
если в таком же заряде ВВ детонатор поместить в верхнем торце шашки, то действие взрыва 
будет более сильным в направлении плиты, и соответственно вмятина на ней после взрыва 
будет большей глубины. Однако в обоих случаях рассеивание продуктов взрыва происходит 
во все стороны. Если же заряд имеет по оси выполненную на обращенной к плите части ко- 
ническую или сферическую выемку, то в результате взрыва в плите образуется более глубо- 
кая вмятина в виде кратера. Наличие выемки в заряде ВВ приводит к тому, что направление 
потока продуктов взрыва сосредоточивается по оси выемки, а не рассеивается по всем на- 
правлениям. Образуется струя из продуктов взрыва ВВ в виде узкого пучка газов с лучом 
света. Скорость струи в фокусе достигает 15 км/с. Но наибольшее воздействие на плиту дос- 
тигается в том случае, когда стенку выемки в заряде покрывают металлической облицовкой. 
При подрыве заряда с облицовкой выемки медной или стальной воронкой бронеплита даже 
значительной толщины пробивается насквозь. Происходит это таким образом. При срабаты- 
вании детонатора, расположенного в верхнем торце шашки, во взрывчатом веществе распро- 
страняется детонационная волна в направлении выемки. Скорость детонации ВВ, используе- 
мых в кумулятивных зарядах, составляет 7-9 км/с. Детонационная волна при такой скорости 
оказывает на металлическую облицовку огромное давление — до 800 тысяч атмосфер. В ре- 
зультате металл облицовки схлопывается и вытягивается вдоль оси выемки в виде кумуля- 
тивной струи. Металл, из которого состоит кумулятивная струя, не расплавляется, хотя и на- 
гревается до 400—600 градусов. Напомним, что температура плавления меди составляет око- 
ло 1100 градусов, а стали — 1300-1400 градусов. Струя металла диаметром 3—4 мм приобре- 
тает скорость до 10 км/с и оказывает давление на броню порядка одного миллиона атмосфер. 
Состояние металла в кумулятивной струе наука определяет как идеально несжимаемую жид- 
кость. При таком огромном давлении материал преграды — броня, бетон и т.п. в месте воз- 
действия кумулятивной струи “течет”, то есть, так же как и сама струя, приобретает свойства 
идеально несжимаемой жидкости. В преграде возникает пробоина, края которой имеют оп- 
лавленный вид. Это привело в свое время к неправильному определению кумулятивных сна- 
рядов как бронепрожигающих. 

Таким образом, высокоэффективное действие кумулятивного снаряда является резуль- 
татом того, что энергия заряда с выемкой и металлической облицовкой ее поверхности при 
взрыве распространяется в одном направлении -— вдоль оси выемки, а не во все стороны, как 
при взрыве обычного заряда. Такая концентрация энергии приводит к образованию металли- 
ческой струи со скоростью движения до 10 км/с — порядка 1-й космической скорости - и соз- 
дает давление на преграду в миллионы атмосфер. Именно отсюда возникло название явле- 
ния — кумуляция, от латинского слова “сит]айо” — скопление, концентрация. 





Рис. 6. Кумулятивный эффект 
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Работа частей и механизмов гранаты при выстреле 

После удара бойка по капсюлю-воспламенителю гранаты воспламеняется стартовый 
заряд, образовавшиеся газы воспламеняют трассер в турбинке и, истекая через сопло, созда- 
ют реактивную силу, уравновешивающую силу отдачи. В начале движения гранаты (2,5—20 
м) происходят запуск реактивного двигателя и взведение донной части взрывателя. При 
встрече с целью деформируется головная часть взрывателя, пьезоэлемент которой сжимается 
и вырабатывает электрический ток. Ток проходит по двум цепям: внешней — обтекатель кор- 
пус; внутренней — токопроводящий конус воронка проводник. Срабатывает донная часть 
взрывателя, вызывая детонацию кумулятивного заряда. Огневая цепь самоликвидатора сра- 
батывает через 4—6 с после выстрела. 

Головная часть гранаты состоит из корпуса, обтекателя, токопроводящего конуса, 
изоляционной втулки, изоляционного кольца, втулки заряда, воронки, проводника и разрыв- 
ного заряда. Во втулку обтекателя ввинчивается головная часть взрывателя, в донное очко 
вставляется донная часть взрывателя. 

Взрыватель ВП-7 (пьезоэлектрический) служит для обеспечения разрыва гранаты при 
встрече ее с целью (преградой). Он состоит из головной и донной частей. Головная часть 
взрывателя имеет пьезоэлемент, который при ударе гранаты о преграду вырабатывает элек- 
трический ток. Для защиты пьезоэлемента от случайного удара в служебном обращении на 
корпус головной части взрывателя надет предохранительный колпачок с чекой. Донная часть 
взрывателя имеет электродетонатор, который при подаче на него электрического тока от пье- 
зоэлемента взрывается и вызывает разрыв головной части гранаты. Электрическая связь обе- 
их частей взрывателя осуществляется через внешнюю и внутреннюю цепи, которые образо- 
вываются металлическими частями гранаты. Внешняя цепь: обтекатель — корпус; внутренняя 
цепь: токопроводящий конус — воронка -— проводник. В служебном обращении взрыватель 
безопасен, так как движок, на котором расположен электродетонатор, смещен в сторону и 
электродетонатор отключен от электрической цепи. В донной части взрывателя помещается 
самоликвидатор, предназначенный для разрыва гранаты, если откажет электрическая часть 
взрывателя или если граната в течение 4—6 секунд после вылета из канала ствола гранатоме- 
та не встретится с преградой. 

Реактивный двигатель гранаты служит для увеличения скорости полета гранаты. Он 
состоит из трубы, соплового блока, фиксатора с шайбой, упора, диафрагмы и дна. В трубе 
помещается пороховой заряд, воспламенитель и пирозамедлитель, который служит для вос- 
пламенения порохового заряда реактивного двигателя. Сопловый блок имеет шесть закры- 
тых герметизаторов — или сопловых отверстий, через которые после выстрела истекают по- 
роховые газы из реактивного двигателя. Фиксатор при заряжении входит в вырез на дульной 
части ствола гранатомета и обеспечивает расположение капсюля-воспламенителя гранаты 
против бойка. Шайба за счет пружинящих свойств удерживает гранату в гранатомете, что 
позволяет вести стрельбу под углами склонения. Дно имеет радиальный и осевой каналы, 
заполненные дымным порохом. В радиальном канале помещен капсюль — воспламенитель, а 
в осевом — колпачок, предохраняющий порох от влаги и высыпания. Дно, кроме того имеет 
выступ с резьбой для навинчивания порохового заряда. Для предохранения капсюля- 
воспламенителя от случайного накола и резьбы выступа от повреждения при транспортиров- 
ке на дно навинчивается предохранитель с прокладкой. 

Пороховой заряд предназначается для сообщения гранате начальной скорости. Он 
конструктивно объединен со стабилизатором и состоит из ленточного нитроглицеринового 
пороха и размещен в гильзе из патронной бумаги. Сзади стабилизатора установлен пыж из 
пенопласта. Пороховой заряд помещается в бумажном пенале для предохранения его от вла- 
ги и механических повреждений при хранении и транспортировке. 

Стабилизатор обеспечивает устойчивый полет гранаты. Он размещен внутри порохо- 
вого заряда и состоит из крестовины, четырех перьев (свободно вращающихся на осях), цо- 
коля и турбинки. Цоколь играет роль обтюратора, препятствующего прорыву пороховых га- 
зов к реактивному двигателю. Крестовина имеет резьбу для навинчивания порохового заряда 
на выступ дна реактивного двигателя. 
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Турбинка служит для придания гранате вращения. В гнезде турбинки помещен трас- 
сер. 

В современных противотанковых гранатометах снаряд — противотанковая граната ку- 
мулятивного действия при выстреле выбрасывается из ствола силой давления пороховых га- 
зов (динамическое действие), а возникающая при истечении назад из ствола газов реактивная 
сила уравновешивает силу отдачи (реактивное действие). 

При выстреле газы, образовавшиеся от сгорания порохового заряда выбрасывают силой 
давления гранату из ствола, как и в обычном оружии (активное действие); граната получает 
начальную скорость (120 м/с). 

После вылета гранаты из ствола гранатомета на безопасное для стреляющего удаление 
начинает работать реактивный двигатель противотанковой гранаты. За счет возникающей 
при его работе реактивной силы скорость полета гранаты увеличивается примерно в два раза 
по сравнению с начальной, полученной от стартового порохового заряда. Под действием 
центробежных сил и набегающего потока воздуха раскрываются перья стабилизатора, кото- 
рые придают гранате устойчивость в полете. За счет турбинки граната в полете осуществляет 
вращательное движение. 


Вращение 





Турбинка с А 


Бы. 9 
трассером ——__ Перья 
стабилизатора 


Рис. 7. Граната в полёте 


При выстреле в пирозамедлителе происходит накол капсюля на жало и начинается го- 
рение замедлительного состава. В конце горения замедлительного состава воспламеняется 
пороховой заряд реактивного двигателя. Газы, образовавшиеся при горении порохового за- 
ряда реактивного двигателя, выталкивают герметизаторы, и начинается истечение порохо- 
вых газов через сопловые отверстия. В результате этого возникает реактивная сила, увеличи- 
вающая скорость полета гранаты. 

При выстреле происходит взведение взрывателя и включение электродетонатора в 
электрическую цепь: головная часть взрывателя с пьезоэлементом — внутренняя цепь грана- 
ты — донная часть взрывателя с электродетонатором — внешняя цепь гранаты — головная 
часть взрывателя. 

При встрече с целью (преградой) пьезоэлемент сжимается и вырабатывается электри- 
ческий ток, под действием которого взрывается электродетонатор, вызывающий разрыв го- 
ловной части гранаты. При взрыве потоки газов, перемещаясь перпендикулярно стенкам во- 
ронки, сосредотачиваются (кумулируются) в определенной точке, называемой фокусом ку- 
муляции. У гранаты он совмещен с серединой головной части. При этом температура горе- 
ния достигает 1000 градусов; давление около 2 млн. атмосфер. В результате кумуляции струя 
приобретает диаметр 3-4 мм. 

При выстреле воспламеняется пиротехнический состав самоликвидатора. По истечении 
4—6 секунд, если граната не встретится с преградой или откажет электрическая часть взрыва- 
теля, пиротехнический состав выгорает и срабатывает капсюль-детонатор самоликвидатора, 
вызывающий разрыв гранаты. 
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Порядок неполной разборки РПГ-7 


Разборка гранатомета может быть неполная и полная: неполная -— для чистки, смазки и 
осмотра гранатомета; полная — для чистки при сильном загрязнении гранатомета, после на- 
хождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, для осмотра в разо- 
бранном виде и при ремонте. Излишне частая разборка гранатомета вредна, так как ускоряет 
изнашивание частей и механизмов. 

Разборку и сборку гранатомета производить на столе или чистой подстилке; части и 
механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно. Отделяя или присое- 
диняя части гранатомета, не применять излишних усилий и резких ударов. 

При разборке и сборке гранатомета применять инструмент, входящий в комплект 
ЗИП. 


Порядок неполной разборки гранатомета. 


1) Снять чехлы сначала с казенной, а затем с дульной части гранатомета. 

2) У гранатомета РПГ-7Д разобрать ствол: удерживая трубу левой рукой, отжать 
большим пальцем рычаг механизма блокировки, повернуть патрубок правой рукой против 
часовой стрелки до упора и отделить его от трубы. Если после длительной стрельбы из гра- 
натомета отделение патрубка от трубы затруднено, зафиксировать ключом-отверткой в отжа- 
том положении рычаг механизма блокировки; затем одному гранатометчику удерживать 
трубу, а второму повернуть патрубок против направления движения часовой стрелки. Раз- 
борку ствола производить только для перевода гранатомета в положение для де- 
сантирования, осмотра и чистки в месте соединения трубы и патрубка. 

У гранатомета с ночным прицелом предварительно отделить сошку: поднять рычаг, 
вывести серьгу из зацепа стержня и откинуть верхнюю часть хомута сошки. 

3) Отделить ударно-спусковой механизм: 
положить гранатомет на стол планкой для кронштейна оптического прицела вниз; нажать 
ключом-отверткой или приспособлением для сборки и разборки ударно-спускового меха- 
низма на разрезную часть чеки и утопить ее затем вытолкнуть (выбить) выколоткой чеку и, 
взявшись за рукоятку, отделить ударно-спусковой механизм от ствола. 

У гранатомета РИПГ-7Д с тросовым механизмом блокировки ударно-спусковой меха- 
низм при неполной разборке не отделяется. 


ны ИИ 1 





Рис. 9. Выталкивание чеки ударно-спускового механизма 


4) Отделить бойковый механизм. Повернуть гранатомет бойковым механизмом 
вверх (или поставить его в вертикальное положение). Удерживая ствол левой рукой, правой 
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рукой с помощью ключа-отвертки вывинтить ниппель и вынуть из основания бойкового ме- 
ханизма боек, пружину бойка и опорную втулку. 






И 
мн. ты иг 


Рис. 10. Вывинчивание ниппеля бойкового механизма 


5) Отделить крышку корпуса ударно-спускового механизма: взять ударно- 
спусковой механизм в левую руку, правой рукой с помощью ключа-отвертки вывинтить че- 
тыре винта и снять крышку корпуса ударно-спускового механизма. 

У гранатомета с ночным прицелом после отвинчивания двух верхних винтов отделя- 
ется основание механизма светоблокировки. 


Порядок сборки гранатомета после неполной разборки 


1) Присоединить крышку корпуса ударно-спускового механизма: поставить на 
место крышку корпуса и ввинтить четыре винта. 

У гранатомета с ночным прицелом сначала ввинтить два нижних винта, а затем с по- 
мощью двух верхних винтов присоединить основание механизма светоблокировки. 

2) Присоединить бойковый механизм: надеть на боек пружину, вставить опорную 
втулку и боек с пружиной в основание бойкового механизма и ввинтить ниппель ключом- 
отверткой до упора в опорную втулку. 

3) Присоединить ударно-спусковой механизм: ввести выступ основания бойкового 
механизма в вырез на корпусе ударно-спускового механизма, прижать ударно-спусковой ме- 
ханизм к стволу и с левой стороны вставить (забить) чеку в отверстие. 

4) У гранатомета РПГ-7Д собрать ствол: удерживая трубу левой рукой, отжать 
большим пальцем рычаг механизма блокировки, вставить патрубок в трубу так, чтобы сек- 
торные выступы патрубка вошли в соответствующие выемы трубы (при этом стойка должна 
быть примерно на линии механического прицела); отпустить рычаг, повернуть патрубок пра- 
вой рукой по направлению движения часовой стрелки до захода защелки (выступа рычага) за 
торец секторного выступа патрубка. 

У гранатомета с ночным прицелом присоединить сошку: между основанием мушки 
и ударно-спусковым механизмом установить сошку так, чтобы нога с пружинной застежкой 
была с левой стороны, опустить верхнюю часть хомута, ввести серьгу за зацеп стержня и 
опустить до конца рычаг. 

5) Проверить правильность сборки гранатомета: поставить курок на боевой взвод 
(при этом должен быть слышен щелчок); при нажатии на спусковой крючок курок должен 
энергично ударить по бойку. 

6) Надеть чехлы сначала на дульную, а затем на казенную часть гранатомета. 
Примечание. Бойковый механизм может быть отделен от гранатомета и присоединен к нему 
и при неотделенном ударно-спусковом механизме. Для этого надо предварительно поставить 
курок на боевой взвод и переместить вправо предохранитель. 
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Назначение, устройство частей и механизмов гранатомета 


Ствол гранатомета (рис. 11) служит для направления полета гранаты и отвода порохо- 
вых газов при выстреле. Канал ствола гладкий, открытый с обоих концов. Диаметр канала 
ствола называется калибром; у гранатомета он равен 40 мм. 

Ствол гранатомета состоит из трубы и патрубка. У гранатомета РПГ-7 труба и патрубок 
соединены между собой с помощью резьбы. Для исключения самоотвинчивания патрубок 
приварен к трубе. 

У гранатомета РИГ-7Д труба и патрубок соединяются сухарно с помощью секторных 
выступов патрубка, соответствующих им выемов трубы, и фиксируются в собранном виде 
защелкой. Для предотвращения прорыва пороховых газов в кольцевой проточке трубы раз- 
мещен обтюратор. 

Труба в казенной части имеет уширение, образующее зарядную камору. 

Патрубок имеет в передней части сопло, в задней части — раструб, оканчивающийся та- 
релью, которая предохраняет казенную часть ствола от засорения землей, песком и другими 
предметами при случайном утыкании гранатомета в грунт. 

На стволе имеются: надульной части — вырез для фиксатора гранаты; сверху — основа- 
ния (выступы) для крепления мушки и прицельной планки; снизу — ушки для присоединения 
ударно-спускового механизма, основание бойкового механизма с гнездом для бойкового ме- 
ханизма и выступом для крепления ударно-спускового механизма, тонкостенный выступ для 
крепления рукоятки ствола, облегчающей удержание гранатомета при стрельбе; слева -— 
планку с выступами для крепления оптического (ночного) прицела; справа-две антабки для 
крепления ремня с чехлами и плечевого ремня. 

У гранатомета РПГ-7Д имеются на трубе выступы с пазами, а на патрубке — стойка с 
фиксатором и пружиной для крепления патрубка на трубе в десантном положении; проуши- 
ны для крепления корпуса (кожуха) механизма блокировки. 

На стволе гранатомета закреплены хомутиками деревянные накладки, предохраняющие 
гранатометчика от ожога при стрельбе. Хомутики стягиваются винтами. 






































1 — вырез для фиксатора гранаты; 2 — основание мушки; 3 — труба; 4 — основание оптического прицела; 5 — уши- 
рение; 6 — хомутики; 7 — патрубок; 8 — антабка; 9 — раструб; 10 — тарель; 11 — деревянные накладки; 12 — рукоят- 
ка ствола; 13 — планка для крепления оптического прицела; 14 — основание бойкового механизма; 

15 — щечки рукоятки ствола; 16 — ушки 


Ударно-спусковой механизм (рис. 12) служит для спуска курка с боевого взвода, на- 
несения удара по бойку и для постановки гранатомета на предохранитель. Он состоит из 
корпуса, курка, предохранителя, спускового крючка, шептала и стержня с боевой пружиной. 

У гранатомета РПГ-7Д с тросовым механизмом блокировки в ударно-спусковой меха- 
низм дополнительно введены переводчик с рычагом и пружиной, вкладыш и штифут, а также 
изменена конструкция предохранителя. На переводчике имеется скос, который при повороте 
рычага назад действует на скос предохранителя и автоматически ставит гранатомет на пре- 
дохранитель в случае неполного соединения трубы с патрубком. В корпусе ударно- 
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спускового механизма гранатомета со стержневым механизмом блокировки имеется паз для 
передней части заслонки. 

У гранатомета с ночным прицелом дополнительно вводится основание механизма све- 
тоблокировки. 


Рис. 12. Ударно-спусковой механизм 
| — корпус 

2 — шептало 

3 — стержень 

4 — курок 

5 — боевая пружина 

6 — предохранитель 

7 — спусковой крючок 





Корпус имеет крышку, предохранительную скобу, окно для спускового крючка, паз для 
шептала, гнездо для боевой пружины с пазом для выколотки, гнездо для стопора предохра- 
нителя и его пружины, вырез для курка и вырез для соединения корпуса ударно-спускового 
механизма со стволом. Кроме того, в корпусе имеются: отверстие для чеки, отверстие для 
оси спускового крючка, нарезное отверстие для оси курка, отверстие для предохранителя, 
четыре несквозных нарезных отверстия для винтов крышки и нарезное отверстие для винта 
шептала. Корпус оканчивается пластиной, которая с прикрепленными к ней с обеих сторон 
двумя пластмассовыми (деревянными) щечками образует рукоятку. 


9 ВИ \ т 
ня ИА О И 
п И | м 
дж И = 









Рис. 13. Корпус ударно-спускового механизма 
1 - крышка; 2 — предохранительная скоба; 3 — гнездо для боевой пружины; 4 — паз для выколотки; 5 — 
вырез для курка; 6 — отверстие для чеки; 7 — чека; 8 — отверстие для оси спускового крючка; 9 — ось спускового 
крючка; 10 - ось курка; 11 — отверстие для предохранителя; 12 — нарезные отверстия для винтов крышки; 13 — 
винты крышки; 14 — пластина; 15 — щеки; 16 — соединительный винт 


Курок (рис. 14) служит для нанесения удара по бойку. Он имеет спицу с насечкой для 


постановки курка на боевой взвод, два выступа — боевой и предохранительный, предна- 
значенные для сцепления с шепталом, и отверстие для оси курка. 
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Рис. 14. Курок 


|1 — спица курка с насечкой; 

2 — боевой выступ; 

3 — предохранительный выступ; 
4 — отверстие для оси курка 





Предохранитель (рис. 15) служит для запирания спускового крючка, чем исключается 
возможность случайного выстрела. Он имеет буртик и два гнезда, в которые в зависимости 
от положения предохранителя входит стопор, поджимаемый пружиной. Чтобы поставить 
гранатомет на предохранитель, надо нажать на предохранитель с левой стороны так, чтобы, 
красная кольцевая полоска была утоплена заподлицо с крышкой корпуса. Чтобы снять гра- 
натомет с предохранителя, надо нажать на предохранитель с правой стороны и утопить его. 

Спусковой крючок служит для спуска курка с боевого взвода. Спусковой крючок имеет 
верхний зуб для вывода шептала из зацепления с боевым выступом курка, отверстие для оси, 
хвост для нажима пальцем при производстве выстрела и нижний зуб для упора в буртик пре- 
дохранителя при постановке гранатомета на предохранитель. 
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Рис. 15. Предохранитель Рис. 16.Спусковой крючок 
| — буртик; 2 — гнездо; 3 — стопор; 4 — пружина | — верхний зуб; 2 — отверстие для оси; 
3 — хвост; 4 — нижний зуб 


Шептало служит для удержания курка на боевом взводе. Шептало представляет собой 
пластинчатую пружину, на переднем конце которой имеется зуб, служащий для сцепления с 
боевым (предохранительным) выступом курка. В хвостовой части шептала имеется отвер- 
стие для крепления шептала винтом к корпусу ударно-спускового механизма. 


3 Рис. 17. Шептало 


2 1 — зуб; 
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Стержень с боевой пружиной (рис. 18) служит для сообщения курку вращательного 
движения, необходимого для нанесения удара по бойку. Стержень имеет головку с направ- 
ляющими плечиками и двумя выступами (малым и большим) и отверстие для выколотки. 

Механизм блокировки гранатомета РПГ-7Д совместно с ударно-спусковым меха- 
низмом исключает возможность производства выстрела при недовернутом патрубке. У гра- 
натометов раннего выпуска механизм блокировки тросовый. Он состоит из корпуса, движка, 
защелки, рычага, осей защелки и движка, трубки и троса. У гранатометов последнего выпус- 
ка механизм блокировки стержневой. Он состоит из кожуха, стержня с заслонкой, пружины, 
рычага и оси. 
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Рис. 18. Стержень с боевой 
пружиной 


| — стержень; 

2 — боевая пружина; 

3 - головка: 

4 — малый выступ; 

5 — большой выступ; 

6 — отверстие для выколотки 





Бойковый механизм (рис. 19) служит для разбивания капсюля-воспламенителя гра на- 
ты. Он помещается в гнезде основания бойкового механизма и состоит из бойка, пружины 
бойка, опорной втулки и ниппеля. 


Рис. 19. Бойковый механизм 


|] - боек; 

2 — опорная втулка; 
3 — пружина бойка; 
4 — ниппель 





Основание механизма светоблокировки (рис. 20) служит для приведения в действие 
механизма защиты ночного прицела. Оно имеет кронштейн, рычаг и фиксатор. 





3 
5 
ы | 5 5 > Рис. 20. Основание механизма 
а мг, © 2 светоблокировки 
7 3 1 — кронштейн; 
— и, 2 — рычаг; 

=” |] | , 

1 К 4 3 — основание: 
Ач 4 — фиксатор; 
5 — отверстие для винтов крышки 
2 


Для стрельбы из гранатомета с ночным прицелом необходимо: 

" отвинтить два верхних винта крышки ударно-спускового механизма и привернуть ими 
основание механизма светоблокировки; 

" присоединить ночной прицел к гранатомету в порядке, изложенном для установки оп- 
тического прицела; 

" соединить механизм светоблокировки (защиты) ночного прицела с основанием меха- 
низма светоблокировки: взять корпус переключателя; 

" нажать им на фиксатор и поступательным движением вверх ввести корпус в пазы ос- 
нования механизма светоблокировки до упора; при этом фиксатор должен зафиксировать 
корпус переключателя, а конец рычага войти в паз регулировочной гайки переключателя. 

При снятии ночного прицела с гранатомета необходимо нажать пальцем на конец фик- 
сатора и вывести корпус переключателя из зацепления с основанием механизма светобло- 
кировки; после чего повернуть ручку зажимного винта в сторону наглазника и сдвинуть на- 
зад ночной прицел с планки гранатомета. 
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Прицельные приспособления служат для наводки гранатомета при стрельбе по целям 
на различные расстояния. 

Прицельные приспособления гранатомета состоят из оптического прицела ПГО-7 и ме- 
ханического (открытого) прицела. 

Оптические прицелы последних годов изготовления с откорректированными углами 
прицеливания выпускаются с сокращенным наименованием ПГО-7В. 

Оптический прицел ПГО-7В и механический прицел обеспечивают наводку гранатоме- 
та в цель как при стрельбе выстрелами Ш`-7В, так и ПГ-7ВМ. 

Оптический прицел является основным прицелом гранатомета. Увеличение прицела 
2,7“, поле зрения 13°. Оптический прицел состоит из корпуса с кронштейном, оптической 
системы, механизма выверки прицела, устройства освещения сетки при стрельбе в ночных 
условиях, наглазника и налобника. 

Механический (открытый) прицел (рис. 21) используется в случае повреждения (выхо- 
да из строя) оптического прицела. Он состоит из прицельной планки с хомутиком, основной 
и дополнительной мушек, помещаемых в кожухах. 





Рис. 21. Механический прицел 
| - защита мушки; 2 — основная мушка; 3 — кожух мушки; 4 — пружина; 5 — кожух прицельной планки; 6 — за- 
щелка; 77 — прорезь; 8 — окно прицельной планки; 9 — прицельная планка; 10 — хомутик; 11 — окно хомутика; 12 — 
ось дополнительной мушки; 13 — дополнительная мушка; 14 — защита дополнительной мушки; 15 — пружина 


Гранатометы раннего изготовления имеют только одну мушку -— основную. 

Прицельная планка осью соединена с кожухом и удерживается пружиной в двух поло- 
жениях: вертикальном и горизонтальном. Прицельная планка имеет окно и шкалу с деле- 
ниями, обозначенными цифрами 2, 3, 4, 5. Цифры шкалы обозначают дальности стрельбы в 
сотнях метров (200, 300, 400, 500 м). 

Хомутик надет на прицельную планку и удерживается в приданном положении защел- 
кой. Защелка имеет зуб, которым под действием пружины она заскакивает в вырез при- 
цельной планки. Хомутик имеет прорезь для прицеливания и окно, нижний срез которого 
служит указателем установки прицела. 

Основная мушка применяется для стрельбы при минусовой температуре воздуха. Она 
осью соединена с кожухом и удерживается пружиной в двух положениях: вертикальном и 
горизонтальном. Вершина мушки защищена предохранителем. 

Дополнительная мушка применяется (устанавливается в вертикальное положение) для 
стрельбы при плюсовой температуре воздуха. Она вращается на оси и фиксируется пружи- 
ной в горизонтальном и вертикальном положениях. В вертикальном положении дополни- 
тельная мушка должна быть выше основной мушки. 
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Назначение и устройство запасных частей, 
инструмента и принадлежности 


К каждому гранатомету положены: 

Запасные части — бойки, опорные втулки, пружины бойка и ниппель. У гранатомета 
РПГ-7Д имеется обтюратор, рычаг механизма блокировки и ось движка. 

Инструмент — ключ-отвертка, выколотка и приспособление для сборки и разборки 
ударно-спускового механизма. Приспособление имеет канал для помещения стержня с бое- 
вой пружиной, продольный паз для выколотки и паз для ключа-отвертки. 

Принадлежность: 

"=" шомпол для чистки и смазки гранатомета; он состоит из переднего стебля с коронкой, 
лапками и протиркой и заднего стебля с ручкой; подпружиненные лапки позволяют произ- 
водить чистку и смазку уширенной части гранатомета; канавки на поверхностях лапок и про- 
тирки служат для удержания пакли или ветоши при чистке и смазке гранатомета; 

" стебель с шайбой для удаления из канала ствола остатков гильзы порохового заряда, 
если они препятствуют заряжанию; при этом стебель с шайбой навинчивается на задний сте- 
бель (с ручкой) шомпола; 

" ремень с чехлами для предохранения от загрязнения канала ствола гранатомета; ре- 
мень должен быть подогнан так, чтобы чехол с дульной части снимался только после снятия 
чехла с казенной части гранатомета; 

" плечевой ремень для переноски гранатомета; 

"сумка для хранения и переноски трех гранат с пороховыми зарядами и сумка 
для хранения и переноски двух гранат с пороховыми зарядами и ЗИП. В сумках име- 
ются гнезда для помещения гранат и пеналов с пороховыми зарядами; в сумке для двух гра- 
нат, кроме того, имеется гнездо для шомпола и карман для запасных частей и инструмента. 


Сумки Инструмент 


для трех гранат для двух гранат 





1 
2 
3 


1. Ключ-отвёртка 

2. Выколотка 

3. Приспособление для сборки 
и разборки ударно-спускового 
механизма с пазами для 
выколотки и ключа-отвертки 





1. Гнездо для гранаты 
2. Гнездо для пенала с пороховым зарядом 


3. Гнездо для шомпола Шомпол в сборе 
4. Карман для запасных частей 
Рис. 22. Принадлежность и инструмент к гранатомёту 


Кроме того, на каждые девять гранатометов придается групповой комплект ЗИП, вклю- 
чающий прибор для проверки прицельных приспособлений, приспособление для сборки и 
разборки ударно-спускового механизма и запасные части к гранатомету. 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе 
из гранатомета и способы их устранения 


Задержки и их 
Причины задержек Способы устранения 
характеристика 


Осечка. 


Выстрел не входит в канал 
ствола. 
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Не полностью дослан вы- 
стрел в канал ствола грана- 
томета. 


Дослать выстрел до упора 
фиксатора в дно выреза на 
дульной части ствола грана- 
томета. 





Неисправность капсюля- 
воспламенителя гранаты. 


Сменить гранату. 





Износ или поломка бойка. 


Заменить боек запасным. 





Неэнергичный удар бойка по 
капсюлю-воспламенителю 
вследствии загрязнения или 
застывания смазки ударно- 
спускового или бойкового 
механизмов. 


Прочистить ударно-спуско- 
вой и бойковый механизмы. 
Сменить смазку. 





Загрязнен ствол (остатки 
картонной гильзы, пороховой 
нагар). 


Прочистить ствол. 





Станковый противотанковый 


гранатомет СПГ-9М «Копьё» 
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Назначение СПГ-9М 


Станковый модернизированный гранатомет СПГ-9М является мощным огневым 
средством мотострелковых и парашютно-десантных подразделений. 





Рис. 1. Общий вид СПГ-9М 


Гранатомет предназначен для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок 
и других бронированных целей, а также для уничтожения живой силы и огневых средств 
противника. 

Для парашютно-десантных подразделений к гранатомету СПГ-9М придается съемный 
колесный ход, гранатомет именуется СТ`-9ДМ. 

Гранатометы, которые комплектуются ночными прицелами ШГН-9, называются 
СПГ-9МН и ОПГ-9ДМН. 

Стрельба из гранатомета производится кумулятивной и осколочной гранатами. 

Для стрельбы из гранатомета по бронированным целям применяется активно-реактив- 
ный выстрел ПТ-9В с кумулятивной гранатой, а по живой силе и огневым средствам - ак- 
тивный выстрел ОГ-9ЭВ с осколочной гранатой. 

Кроме того, кумулятивная граната может быть использована для уничтожения живой 
силы и огневых средств противника, находящихся в железобетонных, кирпичных и дерево- 
земляных сооружениях. 

Прицельная дальность стрельбы прямой наводкой кумулятивной и осколочной грана- 
тами 1300 м, а раздельной наводкой осколочной гранатой - 4500 м. 

Для стрельбы ночью (СПГ-9ЭМН) используется прицел ПГН-9 (прицел гранатомета 
НОЧНОЙ). 
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Тактико-технические характеристики 


Калибр, мм 73 
Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м: 

при стрельбе выстрелом ПГ-9ЭВ, м 800 

при стрельбе выстрелом ОГ-ЭВ, м 345 
Прицельная дальность стрельбы прямой наводкой, м 1300 
Наибольшая дальность стрельбы раздельной наводкой (осколочной гранатой), м 4500 
Начальная скорость гранаты, м/с: 

ПГ-9 435 

ОГ-9 316 
Максимальная скорость гранаты, м/с: 

ПГ-9 700 
Боевая скорострельность, выст/мин до 6 
Наибольший угол возвышения, град: 

при стрельбе ПГ-9В +7° 

при стрельбе ОГ-9В +25° 
Наибольший угол склонения, град —3° 
Угол горизонтального обстрела, град о 
Наибольшая длина гранатомета, мм 2110 
Наибольшая ширина гранатомета в боевом положении, мм 1055 
Наибольшая высота гранатомета при горизонтальном расположении ствола, мм 820 
Высота линии огня, мм 390—700 
Клиренс (по соплу), мм 135 
Длина выстрела, мм: 

ПГ-9ЭВ 1115 

ОГ-9В 1062 
Время перевода из походного положения в боевое, сек 25-35 
Время перевода из боевого положения в походное, сек 25-35 
Масса гранатомета СПГ-9М с оптическим прицелом, кг 50,5 (+4%) 
Масса гранатомета СПГ-9ЭДМ с оптическим прицелом и колесным ходом, кг 64,5 (+4%) 
Масса колесного хода, кг 14 
Масса выстрела, кг: 

ПГ-9В 4,4 

ОГ-9В > 
Масса гранаты, кг: 

ПГ-9 2,6 

ОГ-9 3,6 
Масса сумки с тремя выстрелами, кг: 

с П--9В 16,4 
с ОГ-9В 19,7 
Диаметр гранаты, мм: 73 
Тип боевой части: осколочная, кумулятивная 
Бронепробиваемость, мм: 400 


Наиболее действительный огонь при стрельбе из гранатомета кумулятивной грана- 
той по целям, находящимся в пределах дальности прямого выстрела. Гранатомет обслужива- 
ется расчетом в составе командира гранатомета, наводчика, заряжающего и подносчика. 
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Общее устройство гранатомета и выстрелов к нему 


Гранатомет является гладкоствольным, безоткатным, динамореактивным оружием. При 
выстреле из гранатомета газы, образующиеся от сгорания порохового заряда, выбрасывают 
гранату из канала ствола, а часть пороховых газов отводится назад через сопло. При этом об- 
разуется реактивная сила, которая и уравновешивает силу отдачи. 

Гранатомет состоит из следующих основных частей и механизмов: 

" ствола с затвором; 

" электростреляющего механизма; 

" прицельных приспособлений (оптического прицела ПГОК-9, ночного прицела ПГН- 
9 и механического прицела); 

" станка; 

" колесного хода (у гранатомета СПГ-9ЭДМ). 

К гранатомету придается комплект запасных деталей, инструмент и принадлежность 
(ЗИП). 

Выстрел ПГ-9ЭВ (рис. 3) состоит из кумулятивной (противотанковой) гранаты и порохо- 
вого заряда. 

Начальная скорость кумулятивной гранаты 435 м/с; после вылета из ствола на удалении 
10-20 м включается реактивный двигатель гранаты, который увеличивает ее скорость до 700 
М/С. 

При встрече гранаты с целью срабатывает взрыватель, от его импульса детонирует 
взрывчатое вещество разрывного заряда, образуется кумулятивная (сосредоточенная, на- 
правленная) струя газов и расплавленного металла, которая пробивает броню танков и дру- 
гих боевых машин противника, поражает находящихся в них живую силу, вооружение и 
оборудование, а также воспламеняет горючее. 


Рис. 3. Общий вид выстрела ПГ-9В и 
кумулятивной гранаты ПГ-9 

а — выстрел; 

6 — кумулятивная граната на полете; 


1 — кумулятивная граната; 

2 — пороховой заряд ШГ-9В; 

3 — головная часть взрывателя; 
4 — головная часть гранаты; 

5 — реактивный двигатель; 

6 — стабилизатор 





Выстрел ОГ-ЭВ (рис. 4) состоит из осколочной гранаты и порохового заряда. Начальная 
скорость осколочной гранаты 316 м/с. 

При встрече гранаты с целью происходит разрыв гранаты на осколки, которые разле- 
таются в стороны и поражают цель. 

Рис. 4. Общий вид выстрела ОГ-9В 
2 и осколочной гранаты ОГ-9 

а — выстрел; 
б — осколочная граната на полете, 


| — осколочная граната; 

2 — пороховой заряд ОГ-9П; 
3 — взрыватель ГО-2; 

4 — головная часть гранаты; 
5 — стабилизатор 
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Также к гранатомету были разработаны следующие модификации данных выстрелов: 


ее ыр № 3 
Г ь ат 


Рис. 5. Противотанковый выстрел ПГ-9ВС 






Тактико-технические характеристики 


Калибр, мм 73 
Масса, кг 4.4 
Дальность горизонтальной стрельбы, м 1300 
Толщина пробиваемой преграды, м 
кирпичной более 1,5 
железобетонной более 1 
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Рис. 6. Выстрел с осколочной гранатой ОГ-Э9ВМ1 


Тактико-технические характеристики 


Калибр, мм 73 
Масса, кг 2. 
Дальность прицельной стрельбы, м 4500 


Устройство и действие выстрелов ПГ-9ЭВ и ОГ-9В 


Выстрел ПГ-ЭВ состоит из кумулятивной гранаты ПТ-9 и порохового заряда ШГ-9П. 

Кумулятивная граната (рис. 11) состоит из головной части, взрывателя и реактивного 
двигателя со стабилизатором. 

Головная часть гранаты состоит из корпуса с запрессованной в нем втулкой, обтекате- 
ля, токопроводящего конуса, изолятора, воронки с проводником, разрывного заряда и экрана 
с втулкой. 

В обтекатель ввинчивается головная часть взрывателя, а в донное очко вставляется 
донная часть взрывателя. 

Взрыватель ВП-9 — пьезоэлектрический, головодонный, ударно-мгновенного действия, 
с дальним взведением и самоликвидатором. Он служит для обеспечения разрыва головной 
части гранаты при встрече с целью (преградой) и состоит из головной и донной частей. 

Головная часть взрывателя (рис. 7) имеет пьезоэлемент (пьезогенератор), который 
при ударе гранаты о преграду вырабатывает электрический ток. 

Пьезоэлемент помещается в цилиндрическом изоляторе, который вставлен в корпус го- 
ловной части взрывателя. Для обеспечения герметичности на корпус напрессована и закатана 
мембрана, а для защиты от случайного удара при обращении с головной частью взрывателя 
на его корпус надет предохранительный колпачок с чекой. Чеку перед заряжанием выдерги- 
вают за тесьму. 

Электродами пъезоэлемента являются его торцовые поверхности. Поверхность перед- 
него торца контактирует с обтекателем гранаты, т. е, замкнута «на массу», а поверхность 
заднего торца соединена через контакт с токопроводящим конусом. 

Донная часть взрывателя имеет искровой электродетонатор, который при подаче на не- 
го электрического тока от пъезоэлемента взрывается и вызывает разрыв боевого заряда. 
Электрическая связь обеих частей взрывателя осуществляется через внешнюю цепь (обтека- 
тель, корпус) и внутреннюю цепь (токопроводящий конус, воронку, проводник). 

Электродетонатор расположен в движке, который в служебном обращении находится в 
но-взведенном положении, т. е, смещен в сторону, при этом электродетонатор отключен от 
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электрической цепи, Б таком положении движок удерживается до выстрела стопором поро- 
хового предохранителя и шариком, сжимая две конические пружины. 

В донной части взрывателя помещается самоликвидатор, предназначенный для подры- 
ва гранаты, если граната в течение 4—6 с после вылета из канала ствола не встретится с пре- 
градой. Для одновременного зажжения порохового предохранителя я пиротехнического со- 
става самоликвидатора при выстреле служит воспламенительный механизм, который состоит 
из капсюля-воспламенителя и жала с пружиной. 

Сверху в донной части помещается шашка детонатора. Шашка детонатора подрывается 
передаточным зарядом от электродетонатора. 


Рис. 7. Головная часть взрывателя 
а — общий вид: 
6 — вид в разрезе; 


| — корпус; 

2 — резиновая прокладка; 

3 — пьезоэлемент (пьезогенератор); 
5 — мембрана; 

6 — предохранительный колпачок; 
7 — чека; 

$ — тесьма; 

9 — контакт 





Работа взрывателя. При выстреле граната получает значительное ускорение, а кап- 
сюль-воспламенитель воспламенительного механизма, стремясь сохранить состояние покоя, 
сжимает пружину и накалывается на жало. Луч огня от капсюля-воспламенителя зажигает 
пороховой предохранитель и пиротехнический состав самоликвидатора. 

После вылета гранаты из канала ствола через определенный промежуток времени сго- 
рает пороховой предохранитель, освобождается стопор движка и под действием кониче- 
ских пружин движок перемещается в боевое положение (крайнее левое), ставит электроде- 
тонатор против передаточного заряда и подключает электродетонатор в цепь пьезоэлемента, 
Взрыватель оказывается во взведенном положении: наружная и внутренняя цепи, связы- 
вающие головную и донную части взрывателя» оказываются замкнутыми. Взведение взры- 
вателя заканчивается после вылета гранаты из ствола гранатомета на расстоянии 2,5—20 м от 
дульного среза (дальнее взведение), чем полностью обеспечивается безопасность при вы- 
стреле. 

При встрече с целью (преградой) пьезоэлемент резко сжимается, в результате чего воз- 
никает электрический ток и срабатывает искровой электродетонатор. Детонация через пере- 
даточный заряд и детонатор передается разрывному заряду гранаты. 

В случае промаха или отказа взрывателя при встрече с преградой через 4—6 с после вы- 
стрела заканчивается горение пиротехнического состава самоликвидатора и электродетона- 
тор взрывателя срабатывает не от электрического тока, а от подрыва капсюля-детонатора са- 
моликвидатора. 


Реактивный двигатель гранаты ПГ-9 служит для увеличения скорости полета грана- 
ты на траектории. Он имеет камеру, переходное дно, пирозамедлитель-воспламенитель, 
маршевый пороховой заряд с диафрагмой и сопло. 

Маршевый пороховой заряд из нитроглицеринового пороха помещается в камере дви- 
гателя; задняя часть заряда упирается в диафрагму. 

Для воспламенения маршевого порохового заряда в передней части камеры помещается 
пирозамедлитель-воспламенитель. Он состоит из собранного в корпусе капсюля-воспламе- 
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нителя, жала с пружиной, замедлительного пиротехнического состава и воспламенителя 
дымного пороха. 

На заднюю часть камеры навернуто сопло. На наружной поверхности сопла сзади по- 
мещается крестовина с шестью откидными перьями стабилизатора, перевязанными в сло- 
женном положении капроновой нитью. В крестовине имеется два гнезда, в которых разме- 
щены трассеры. 

Сопло закрыто герметизирующей прокладкой и диском. Сзади к соплу прикреплен хво- 
стовик с двумя выступами для присоединения порохового заряда. 

Передняя часть соплу имеет кольцевое уширение, предназначенное для центрования 
гранаты при движении по каналу ствола и воспринятия при выстреле давления газов порохо- 
вого заряда. На уширенной части сопла расположено четыре наклонных тангенциальных от- 
верстия; при выстреле истекающие через них пороховые газы придают гранате вращательное 
движение. 


Пороховой заряд ПГ-9П служит для сообщения гранате начальной скорости. Он со- 
стоит из металлического зарядного устройства, навески нитроглицеринового пороха, вос- 
пламенительного заряда и узла форсирования. Металлическое зарядное устройство пред- 
ставляет собой стальную трубку с большим количеством отверстий. На переднем конце 
стальной трубки монтируется сухарное устройство для быстрого соединения порохового за- 
ряда с гранатой, а сзади ввертывается диафрагма, фиксирующая выстрел в стволе гранатоме- 
та. Нитроглицериновый порох помещен в перкалевый картуз, который тесьмой прочно при- 
вязан к диафрагме. Между диафрагмой и картузом с нитроглицериновым порохом на сталь- 
ной трубке расположен узел форсирования, состоящий из набора пластмассовых и целлуло- 
идных дисков. Диафрагма совместно с узлом форсирования и соплом затвора обеспечивает 
постоянство условий горения порохового заряда. В стальную трубку вставлен воспламени- 
тельный заряд с двумя электрозапалами. 

Одна пара проводов идущая от электрозапалов, соединена с диафрагмой («на массу»), а 
другая — с контактным кольцом, изолированным от диафрагмы. Для обеспечения надежного 
контакта диафрагмы с гранатометом («на массу») служат две пластинчатые пружины, закре- 
пленные на диафрагме. 


Действие порохового заряда и реактивного двигателя. После подачи электрического 
импульса от электростреляющего механизма гранатомета (через контактное кольцо диа- 
фрагмы и массу гранатомета) на два электрозапала в трубке воспламеняется дымный порох 
воспламенительного заряда. Образовавшиеся газы прорывают гильзу воспламенительного 
заряда и проникают через отверстия в стальной трубке к ленточному пороховому заряду. 
Пороховой заряд воспламеняется, газы давят на дно гранаты (на сопло реактивного двигате- 
ля). Давлением газов отрывается от сопла хвостовик, к которому присоединен пороховой за- 
ряд, и граната начинает движение по стволу гранатомета; часть газов протекает через на- 
клонные отверстия в уширенной части сопла вперед и придает гранате вращательное движе- 
ние. Одновременно воспламеняются два трассера на стабилизаторе гранаты. 

При дальнейшем повышении давления газов в стволе продавливаются (разрушаются) 
диски узла форсирования и начинается истечение газов через сопло затвора гранатомета. 
Образующаяся при этом реактивная сила уравновешивает силу отдачи. 

В начале движения гранаты и пирозамедлителе-воспламенителе реактивного двигателя 
жало под действием сил инерции сжимает пружину и накалывает капсюль-воспламенитель; 
начинается горение замедлительного пиротехнического состава. 

После вылета гранаты из ствола перья стабилизатора под действием центробежных сил 
и встречного потока воздуха раскрываются и полет гранаты стабилизируется, как у обычных 
оперенных снарядов. 

В 10-20 м от дульного среза ствола от пиротехнического состава пирозамедлителя- 
воспламенителя реактивного двигателя загорается нитроглицериновый порох маршевого за- 
ряда. Под действием давления газов маршевого порохового заряда из сопла реактивного дви- 
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гателя выталкиваются герметизирующая прокладка и диск и через сопло начинается истече- 
ние газов, Возникающая при этом реактивная сила увеличивает скорость полета гранаты. 
После окончания горения пороха в камере реактивного двигателя граната летит по инерции. 

В полете вращательное движение гранаты увеличивается за счет воздействия встречно- 
го потока воздуха на скосы перьев стабилизатора. Вследствие вращательного движения гра- 
наты повышается меткость стрельбы, так как при вращении гранаты уменьшается влияние 
одной из основных причин рассеивания реактивных снарядов — эксцентриситета реактивной 
СИЛЫ. 

При встрече с преградой срабатывает взрыватель и происходит детонация разрывного 
заряда гранаты с образованием кумулятивной струи, пробивающей преграду. 


Выстрел ОГ-9В (рис. 12) состоит из осколочной гранаты ОГ-9 и порохового заряда 
ОГ-9П. 

Осколочная граната состоит из головной части, стабилизатора и взрывателя. 

Головная часть гранаты состоит из корпуса с глухим дном и разрывного заряда. В очко 
корпуса ввинчивается взрыватель. 

Стабилизатор состоит из трубы и крестовины с восемью жесткими ребрами, которые на 
переднем срезе имеют скосы, Скосы обеспечивают вращение гранаты на полете. В крестови- 
не размещается стакан с трассером. 


Взрыватель ГО-2 (рис. 8) — головной, ударно-мгновенного и инерционного действия, с 
дальним взведением. Он служит для обеспечения разрыва головной части гранаты при 
встрече с целью (преградой) и состоит из корпуса с мембраной, ударного механизма, боко- 
бойного устройства с передаточным зарядом, доньевой втулки, детонатора и предохрани- 
тельного колпачка. 

Ударный механизм состоит из ударника мгновенного действия и ударника инерцион- 
ного действия. 

Ударник мгновенного действия имеет ударный стержень, жало, обжатое во втулке, и 
головку. Ударник инерционного действия имеет опорную и направляющую втулки; втулку, в 
которую входят капсюль-детонатор, пружина, гильза и предохранительная прокладка; втул- 
ку с конической пружиной; гильзу с зигзагообразным пазом; предохранительную пружину; 
четыре предохранительных шарика и один упорный шарик. 

Бокобойное устройство состоит из инерционного кольца, в которое помещен переда- 
точный заряд, и лапчатого предохранителя. 

Ударный механизм и бокобойное устройство удерживаются в корпусе доньевой втул- 
кой. Детонатор состоит из стакана, в котором помещена шашка, Стакан сверху закрыт 
крышкой. Детонатор ввинчен в доньевую втулку. 

Для обеспечения герметичности взрывателя на головку корпуса закатывается мембрана 
с прокладкой, Для предохранения мембраны на головку корпуса надет предохранительный 
колпачок с чекой. 

Перед заряжанием чека выдергивается посредством тесьмы и колпачок удаляется. 

Безопасность в служебном обращении достигается тем, что солижению жала с капсю- 
лем-детонатором препятствуют предохранительные шарики, помещенные между ударником 
мгновенного действия и ударником инерционного действия. В этом положении шарики 
удерживаются гильзой, которая поджата в верхнее положение до упора в шарик предохрани- 
тельной пружиной. 
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Рис. 8. Взрыватель ГО-2 (в разрезе) 


т ньь 1 - доньевая втулка 
2 — лапчатый предохранитель 







Е 


15 ь. 3 — колпачок 
В, 
14 г 17 4. — инерционное кольцо 
= >. 4 5 — пружина 
13 й | 13 6 — капсюль-детонатор 
и К ДГ у 
1 али 20 9 — пружина 
ы || | 10 — штифт 
ыы н В } 2] [1 — гильза 
9 [че 0 22 12 — упорный шарик 
3 23 я — ударный стрежень 
— чека 
7 24 15 — прокладка 
6 75 16 — предохранительный колпачок 
5 17 — мембрана 
4 26 18 — головка 
3 77 19 — тесьма 
20 — предохранительная пружина 
2 25 21 — жало 
1 29 22 — втулка 
30 23 — предохранительный шарик 
24 — втулка 
31 25 — опорная втулка 
26 — предохранительная прокладка 
277 — корпус 


28 — направляющая втулка 
29 — чашечка 

30 — стакан детонатора 

31 - детонатор 


Работа взрывателя. При выстреле граната получает значительное ускорение, а гильза 
ударного механизма с упорным шариком, стремясь сохранить состояние покоя, сжимает 
предохранительную пружину и опускается в крайнее нижнее положение. Упорный шарик 
скользит по пазу в ударном стержне и по скосу в конце паза выкатывается в разделку корпу- 
са. 

После вылета гранаты из канала ствола сила инерции уменьшается, и гильза ударного 
механизма под действием пружины ударника инерционного действия и предохранительной 
пружины поднимается вверх до упора в буртик ударного стержня и освобождает предохра- 
нительные шарики, которые под действием расталкивающего усилия втулки выкатываются в 
разделку корпуса. Гильза ударного механизма благодаря наличию зигзагообразного паза 
поднимается в течение 0,01-0,02 с в осевом направлении. Вследствие этого взведение взры- 
вателя происходит на расстоянии не менее 2,5 м от дульного среза ствола. 

Во взведенном взрывателе наколу капсюля жалом препятствует коническая пружина и 
предохранительная прокладка. Инерционное кольцо удерживается от перемещений при рез- 
ких колебаниях гранаты на полете конической пружиной, поджимающей инерционный 
ударник к кольцу, и сопротивлением лапок предохранителя. 

При встрече головной части взрывателя с целью (преградой) происходит деформация 
мембраны и цель (преграда) воздействует на ударник мгновенного действия, который, про- 
двигаясь к капсюлю-детонатору, преодолевает силу сопротивления конической пружины, 
прокалывает жалом предохранительную прокладку и накалывает капсюль-детонатор. Кап- 
сюль-детонатор срабатывает, вызывая детонацию передаточного заряда. При этом пробива- 
ется перемычка доньевой втулки и срабатывает детонатор. 

При встрече гранаты с преградой боком (при углах встречи до 8°) срабатывает боко- 
бойное устройство взрывателя. При этом инерционное кольцо под действием силы инерции 
перемещается в боковом направлении, отгибает лапки предохранителя, перемещая в осевом 
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направлении инерционный ударник посредством конической расточки. Инерционный удар- 
ник, продвигаясь в расточке корпуса, накалывает капсюль-детонатор о жало. Накол капсюля- 
детонатора приводит к его срабатыванию. 

При стрельбе с колпачком граната ударяется о преграду, инерционный механизм с кап- 
сюлем-детонатором под действием силы инерции придвигается в направлении жала и нака- 
лывает капсюль-детонатор, что приводит к срабатыванию капсюля-детонатора. 


Пороховой заряд ОГ-9П (рис. 9) по назначению, устройству и действию аналогичен 
пороховому заряду ПГ-9П. 

Дополнительно для повышения надежности удержания хвостовика гранаты в переход- 
нике заряда ОГ-9П имеется кольцо с двумя Т-образными пазами, которое надевается на пе- 
реднюю часть перфорированной трубки заряда. В перфорированной трубке под Т-образными 
пазами просверлены два отверстия. 

При выстреле пороховые газы воспламенительного заряда, проходя через эти отверстия 
разгибают лепестки кольца, чем обеспечивается надежная фиксация стопора в крайнем пе- 
реднем положении. 





Рис. 9. Пороховой заряд ОГ-9П 


Действие гранаты. После вылета из ствола гранатомета граната в результате набе- 
гающего потока воздуха на скосы ребер крестовины получает вращательное движение. 
При встрече с преградой срабатывает взрыватель и происходит детонация взрывчатого веще- 
ства разрывного заряда, в результате чего происходит разрыв корпуса и образуются осколки, 
которые поражают живую силу и огневые средства противника. 


Укупорка и окраска гранат 


Гранаты укладываются по 6 штук в деревянные ящики и закрепляются вкладышами. 
Для обеспечения длительного хранения гранаты дополнительно укупорены в герметичные 
пленочные мешки. В этот же ящик в специальные отделения укладываются 6 пороховых за- 
рядов в пеналах. 

Гранаты в боевом снаряжении окрашены в защитный цвет, головная 
часть этих гранат снаряжена взрывчатым веществом. У гранат в инер- 
тном снаряжении головная часть окрашена в черный цвет (у ПТ-ЭВ -— 
реактивный двигатель — в защитный цвет), кроме того, эти гранаты 
имеют дополнительную маркировку «Инерт». Головная часть гранат 
в инертном снаряжении наполнена инертной массой. 

Гранаты в инертном снаряжении предназначены для использо- 
вания в учебно-практических целях. 


Рис. 10. Выстрелы в инертном снаряжении для БМП-1, унифицированные по 
баллистике с выстрелами для СПГ-9М 
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Порядок неполной разборки и сборки гранатомета СПГ-9М 


При разборке и сборке необходимо выполнение следующих основных правил: 

" применять только штатный инструмент, имеющийся в ЗИПе; 

" разборку производить на столе, чистом брезенте или фанере; 

=" детали я механизмы следует размещать в порядке разборки и не допускать ударов о 
твердые предметы, а также одной части о другую; 


перед сборкой все детали, подлежащие смазыванию, тщательно протереть и, смазать 
смазкой ГОЙ-54-П ГОСТ 327663. 


Порядок неполной разборки гранатомета 


1) Отделить от кронштейна систему освещения прицела: 

" отделить от прицела патроны системы освещения сеток, шкал и уровней прицела; 

" отделить корпус с аккумулятором, предварительно оттянув фиксатор; 

" уложить систему освещения в футляр. 

2) Отделить от гранатомета оптический прицел: 

" надеть резиновый колпачок на входное отверстие прицела; 

" установить на прицеле нулевые установки, визир поставить в переднее крайнее поло- 
жение и закрепить, риски механизма поперечного качания совместить; 

" ослабить зажимной винт кронштейна прицела и отделить прицел, продвинув его впе- 
ред; 

" уложить прицел в футляр, закрепив его на планке. 

3) Отделить колесный ход (у гранатомета СПГ-9ДМ): 

" отжать один из флажков, повернуть ось и снять колеса с осью; 

" при необходимости отделить основание оси от станка. 

4) Разобрать запирающий механизм и отделить затвор от ствола: 

" открыть затвор, повернув рукоятку запирающего механизма влево назад до упора; 

" утопить выколоткой гнеток и снять обойму, сдвинув ее назад (снимать обойму при за- 
крытом затворе запрещается во избежание резкого отделения гнетка с пружиной); 

" вынуть гнеток с пружиной и фиксатор из отверстия переходника; 

" повернуть рукоятку до совпадения плоскостей рукоятки и переходник и вынуть руко- 
ятку с клином вверх, удерживая клин от выпадания; 

" отделить клин от рукоятки; 

" утопить выколоткой стопор оси затвора, вытолкнуть ось вверх до упора (при этом ось 
остается на стволе) и отделить затвор, вынув его проушину из гнезда прилива ствола. 

5) Разобрать выбрасывающий механизм: 

" утопив выколоткой фиксатор оси рычагов, повернуть защелку нижнего рычага влево; 

" снять нижний рычаг с оси (движением вниз); 

"вынуть вверх ось из отверстия прилива казенной части ствола вместе с верхним рыча- 
гом и отделить ось от рычага; 

"вынуть толкатели из отверстий ствола. 

6) Через отверстия ствола вынуть поочередно контакты из корпуса контактного 
устройства: 

"утопить выколоткой фиксатор, сдвинуть крышку корпуса контактного устройства с 
помощью выколотки и молотка; 

" нажать выколоткой на кнопку, вынуть контакт из отверстия ствола, продвигая его вы- 
КОЛОТКОЙ ВНИЗ. 

7) Отделить корпус фиксатора затвора: 

"выбить штифт и, придерживая рукой во избежание резкого отделения фиксатора и 
пружины, вынуть корпус из гнезда прилива ствола; 
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"= вынуть фиксатор с пружиной из корпуса. 

8) Разобрать переднюю ногу станка: 

" нажать на защелку и выдвинуть внутреннюю трубу до отказа; 

"затем снова нажать на защелку и стопор и отделить внутреннюю трубу от наружной 
трубы. 


Порядок сборки гранатомета после неполной разборки 


1) Собрать переднюю ногу станка: 

" совместить вкладыш с внутренним отверстием наружной трубы (защелкой вниз); 

" нажать на защелку и стопор и продвинуть внутреннюю трубу в отверстие наружной 
трубы. 

2) Присоединить корпус фиксатора затвора: 

" вставить в корпус фиксатора пружину и фиксатор; 

" собранный фиксатор вставить в гнездо прилива ствола и, утопив фиксатор, забить 
штифт. 

3) Вставить поочередно контакты в корпус контактного устройства через отвер- 
стия в стволе: 

"утопить выколоткой кнопку, продвинуть рукой контакт вверх до щелчка (при этом 
кнопка не должна быть утоплена); 

" поставить на место крышку корпуса контактного устройства, если она была сдвинута. 

4) Собрать выбрасывающий механизм: 

" вставить толкатели в отверстия ствола (толкатели взаимозаменяемые); 

" присоединить ось к верхнему рычагу и опустить ее в отверстие прилива казенной час- 
ти ствола; 

" надеть нижний рычаг на конец оси, удерживая ось сверху; 

" повернуть защелку нижнего рычага вправо, утопив при необходимости фиксатор оси 
рычагов. 

5) Присоединить затвор к стволу и собрать запирающий механизм: 

" вставить затвор проушиной в гнездо прилива ствола, совместить отверстия проушины 
затвора и прилива ствола и усилием руки опустить ось затвора до упора (при этом фиксатор 
должен застопорить ось); 

" ввести верхний конец клина в гнездо рукоятки запирающего механизма; 

" придерживая клин и совместив плоскости рукоятки и переходника, вставить клин в 
квадратное окно, после чего повернуть рукоятку назад до упора; 

" вставить гнеток с пружиной в фиксатор и опустить их в отверстие с прорезью; 

"утопить выколоткой гнеток, вставить обойму в пазы переходника и продвинуть ее 
вперед до выхода гнетка в отверстие обоймы; 

" закрыть затвор, повернув рукоятку запирающего механизма вправо вперед. 

Для проверки правильности сборки запирающего механизма один-два раза открыть и 
закрыть затвор. 

6) Присоединить к станку колесный ход (к гранатомету ОПГ-9ДМ): 

"закрепить основание оси к станку; 

"= ось поместить в захваты, нажать на один из флажков и повернуть ось; 

"= отпустить флажок, при этом валик должен зайти в пазы шайб. 

7) Вынуть из футляра прицел и установить его на гранатомет, закрепив зажим- 
ным винтом. 

8) Присоединить систему освещения к кронштейну и прицелу. 
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Назначение, устройство и действие частей 
и механизмов гранатомета 


Ствол гранатомета (рис. 13) служит для направления полета гранаты и отвода порохо- 
вых газов при выстреле. Он представляет собой трубу, имеющую гладкий цилиндрический 
канал калибра 73 мм, расширительную камору и казенную часть. 

На стволе размещены: 

" рукоятки для транспортирования гранатомета; 

" основание с мушкой; 

"кронштейн для крепления оптического прицела и прицельной планки механического 
прицела с хомутиком; 

" щиток для предохранения наводчика от ожогов нагретым стволом; 

" верхний и нижний рычаги и толкатели выбрасывающего механизма; 

" контактное и олокирующее устройства электростреляющего механизма и токопрово- 
дящий провод в трубке. 

Ствол с помощью передней и задней цапф крепится на станке. 

На дульной части ствола имеется упрочняющий венчик; на нем нанесены четыре риски 
для установки перекрестия при выверке прицельных приспособлений. 

1 2 3 





Рис. 13. Ствол гранатомета с затвором 
а — вид слева; 6 — вид справа; 
| — ствол; 2 — затвор; 3 — сопло; 4 — задняя обойма щитка; 5 — щиток; 6 — задняя цапфа; 7 — передняя цапфа; 
8 — передняя обойма щитка; 9 — кронштейн прицела ПГОК-9; 10 — кронштейн прицела ПГН-9; 11 - рукоятка; 
12 — мушка; 13 — трубка токопроводящего провода; 14 — блокирующее устройство; 15 — контактное устройство 


Казенная часть ствола (рис. 14) внутри имеет кольцевую проточку для фиксации вы- 
стрела при заряжании; сзади эта проточка переходит в конусную, в которую входит кольцо 
затвора. 

Слева на казенной части ствола расположен прилив с гнездом, в которое входит про- 
ушина затвора. В приливе имеются: отверстия для оси затвора (верхнее отверстие имеет про- 
точку, в которую западает стопор оси при отделении затвора от ствола); отверстие для оси 
рычагов выбрасывающего механизма; отверстие малого диаметра для помещения штифта 
корпуса фиксатора затвора; продольное цилиндрическое гнездо для корпуса фиксатора за- 
твора. 

Сверху на казенной части ствола размещается площадка для крепления корпуса кон- 
тактного устройства; в ней имеются два отверстия для контактов и прорезь для фиксатора, 
удерживающего корпус контактного устройства. 

С правой стороны казенной части ствола находятся два боевых упора, за которые захо- 
дит клин при запирании, и малый прилив с пазом типа «ласточкина хвоста» для закрепления 
блокирующего устройства. 

Сверху и снизу в казенной части ствола имеются сквозные наклонные отверстия для 
толкателей выбрасывающего механизма. 
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В средней части ствола расположены: сверху площадка для установки орудийного 
квадранта и два прилива с Т-образными пазами (у гранатометов СПГ-9ЭМН и СПГ-ЭДМН) 
для крепления кронштейна прицела ПГН-9, слева два прилива с Т-образными пазами для 
крепления кронштейна прицела ПГОК-9, снизу два Т-образных прилива для закрепления пе- 
редней и задней цапф. 


Рис. 14. Казенная часть ствола 
а — вид сзади сверху; 
6 — вид слева снизу; 


1 — кольцевая проточка; 
2 — конусная проточка; 
3 — прилив с гнездом для проушины затвора; 
4. — отверстие для оси затвора; 
5 — отверстие для штифта корпуса фиксатора затвора; 
6 — отверстие для оси рычагов; 

м 7 — отверстие для контактов; 
ое $ — прорезь для фиксатора; 
Е 9 — боевые упоры; 

10 — прилив для закрепления блокирующего устройства; 

|] — отверстие для толкателя; 
12 — верхний рычаг; 
13 — нижний рычаг; 
14 — толкатели; 
15 — защелка нижнего рычага; 
16 — фиксатор затвора; 
17 — корпус фиксатора затвора; 
13 14 18 — ось затвора 
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Затвор (рис. 15) служит для запирания ствола, обеспечения безоткатности гранатомета 
и выбрасывания диафрагмы с трубкой после выстрела. Затвор состоит из запирающего меха- 
низма, сопла и выбрасывающего механизма. 

Запирающий механизм состоит из рукоятки с ручкой, клина, фиксатора рукоятки, гнет- 
ка с пружиной и обоймы. 

На нижней плоскости рукоятки имеется скос, который взаимодействует с толкателем 
блокирующего устройства. Паз со скосом, расположенный слева на торце рукоятки, служит 
для удержания рукоятки фиксатором в закрытом положении; прямой паз служит для удер- 
жания рукоятки в открытом положении. 

В цилиндрическом гнезде рукоятки имеются пальцы, которые входят в винтовые пазы, 
находящиеся в верхней части клина. Средняя часть клина имеет два выреза для прохода бое- 
вых упоров ствола. 

На фиксаторе рукоятки сверху расположен выступ для взаимодействия с рукояткой за- 
пирающего механизма при открывании и закрывании затвора. Фиксатор и гнеток поджима- 
ются пружиной. Гнеток входит в отверстие обоймы. 

Сопло с правой стороны имеет прилив с прорезями, в которые входят боевые упоры 
ствола при закрытом затворе. На приливе штифтами крепится переходник. В квадратном ок- 
не размещается клин запирающего механизма, а в отверстии с прорезью — фиксатор рукоятки 
затвора и гнеток с пружиной. 

С левой стороны сопла находится проушина для соединения затвора со стволом. 

Выбрасывающий механизм расположен в казенной части ствола и состоит из нижнего 
и верхнего криволинейных рычагов, оси рычагов и толкателей. Нижний рычаг имеет защел- 
ку, а ось рычагов — фиксатор с пружиной. 
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Рис. 15. Затвор и казенная часть ствола 
а — затвор в открытом положении; 6 — детали затвора; 
| - рукоятка запирающего механизма; 2 — ручкам 3 - клин; 4 — фиксатор рукоятки; 5 — гнеток с пружиной; 6 — 
обойма; 7 — скос; 8 — толкатель блокирующего устройства; 9 — прямой паз; 10 — сопло; 11 —- прилив; 12 — пере- 
ходник; 13 — квадратное окно для клина; 14 — отверстие с прорезью для фиксатора рукоятки и гнетка с пружи- 
ной; 15 — проушина; 16 — верхний рычаг; 17 — нижний рычаг; 18 — защелка нижнего рычага; 19 — ось рычагов; 
20 — фиксатор оси рычагов; 21 — пружина фиксатора оси рычагов; 22 — штифт; 23 — толкатели; 24 — ось затвора; 
25 — стопор оси затвора; 26 — пружина стопора; 27 — штифт; 28 — корпус фиксатора затвора; 29 — фиксатор за- 
твора; 30 — пружина фиксатора затвора; 31 — штифт; 32 — торец затвора 


Работа механизмов затвора. Для открывания затвора необходимо повернуть рукоят- 
ку запирающего механизма по ходу часовой стрелки. При этом скос рукоятки выжимает 
фиксатор, а пальцы рукоятки, взаимодействуя с винтовыми пазами клина, опустят его вниз 
до совмещения вырезов клина с боевыми упорами казенной части ствола. После поворота 
рукоятки на 90° она упирается в плоскость переходника, выступ фиксатора рукоятки под 
действием пружины западает в прямой паз рукоятки, затем затвор вместе с рукояткой пово- 
рачивается влево вокруг своей оси (начинается открывание затвора). 

При полном открывании торец затвора, действуя на короткие плечи рычагов выбрасы- 
вающего механизма, повернет их, а длинные плечи рычагов переместят толкатели по на- 
клонным отверстиям казенной части ствола назад. 

После прекращения воздействия на рукоятку затвор под действием подпружиненного 
фиксатора затвора отойдет несколько назад, ролик фиксатора западет в выемку затвора и бу- 
дет удерживать его в открытом положении. Толкатели при заряжании гранатомета получают 
возможность продвинуться вперед. 

Для запирания ствола нужно повернуть рукоятку вправо вперед, вместе с рукояткой 
повернется затвор. При подходе затвора к казенной части ствола фиксатор рукоятки под дей- 
ствием фаски на верхнем боевом упоре ствола поднимется вверх, сжимая свою пружину, вы- 
ступ фиксатора выйдет из прямого паза рукоятки и она повернется относительно затвора в 
переднее крайнее положение. При этом пальцы рукоятки, взаимодействуя с винтовыми па- 
зами клина, поднимут его и клин зайдет за боевые упоры казенной части ствола. 

Скос рукоятки при закрытом затворе опускает толкатель облокирующего устройства, 
замыкая электрическую цепь; фиксатор рукоятки под действием пружины западет в паз со 
скосом и будет удерживать рукоятку в закрытом положении. 


Электростреляющий механизм (рис. 16) служит для производства выстрела. Он со- 
стоит из генератора с токопроводящим проводом в трубке, блокирующего и контактного 
устройств. 
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Рис. 16. Электростреляющий механизм 
| — генератор; 2 — штепсельный разъем; 3 — бронешланг; 4 — серьга; 5 — трубка; 6 — блокирующее устройство 
7 — контактное устройство; 8 — контакты; 9 — рукоятка; 10 — гашетка; 11 — пружина; 12 — предохранитель; 
13 — проушина; 14 -— винты; 15 — амортизатор; 16 — гайки 


Генератор (рис. 17) предназначен для выработки электрического импульса, необходи- 
мого для воспламенения порохового заряда. Он имеет корпус с крышкой. В корпусе смонти- 
рованы индуктор, спусковой механизм, предохранитель и колодка штепсельного разъема. 
Генератор присоединяется к станку проушинами я закрепляется винтами и гайками. 

Индуктор собран внутри корпуса генератора и имеет катушку, два магнита, якорь с ко- 
ромыслом, рычаг с пружиной. Магниты расположены между верхним и нижним башмаками 
и обращены одноименными полюсами к нижнему башмаку. 

Спусковой механизм предназначен для удержания звездочки на боевом взводе и спуска 
звездочки с боевого взвода. Он имеет рукоятку, гашетку я расположенные на внутренней 
стороне крышки корпуса генератора рычаг с пружиной, звездочку, направляющий стержень 
и шептало. 

Предохранитель предназначен для предохранения от случайного выстрела при взве- 
денном спусковом механизме. Он расположен снизу на корпусе генератора и имеет пружину 
с замком. Колодка штепсельного разъема находится сзади корпуса генератора, к ней под- 
ключается вилка токопроводящего провода. Токопроводящий провод расположен в броне- 
шланге и предохранительной трубке. Через бронешланг проходит тросик, предохраняющий 
провод от обрыва и одновременно являющийся проводником, через который один из концов 


катушки индикатора выводится на массу гранатомета. 
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Рис. 17. Генератор 
| - магниты; 2 — нижний башмак; 3 — верхний башмак; 4 — коромысло; 5 — ось; 6 — якорь; 7 — штифт 
8 — катушка; 9 — корпус; 10 — пружина; 11 -штифт; 12 -— замок; 13 — рычаг; 14 — предохранитель; 
15 — пружина; 16 -направляющий стержень; 17 — пружина рычага; 18 — втулка; 19 — звездочка; 20 — рычаг 
21 — пружина; 22 — пружина шептала; 23 — направляющий стержень; 24 - винт; 
25 — колодка штепсельного разъема 
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Блокирующее устройство (рис. 18) не позволяет произвести выстрел при не полно- 
стью закрытом затворе. Оно расположено с правой стороны казенной части ствола и имеет 
корпус, крышку, фиксатор, изолятор, толкатель с пружиной и контактные пластины. При 
полностью закрытом затворе скос рукоятки запирающего механизма перемещает толкатель 
вниз, при этом замыкается электроцепь генератор — контактное устройство. 


Контактное устройство (рис. 19) предназначено для передачи электрического импуль- 
са к электрозапалам порохового заряда. Оно расположено сверху на казенной части ствола и 
имеет корпус с крышкой, два рычага с пружинами, два контакта (помещенные в отверстиях 
казенной части ствола), две кнопки с пружинами. Рычаги крепятся на оси, к ним припаивает- 
ся раздвоенный конец токопроводящего провода. Рычали и их пружины изолированы от 
корлуса контактного устройства, а контакты — от казенной части ствола (контактов сделано 
два для повышения надежности). 

В незаряженном гранатомете контакты пружинами через рычаг поджаты вниз. Для ог- 
раничения движения рычагов вниз в корпусе установлены два штифта. Если по каким-либо 
причинам один контакт отсутствует, то рычаг под действием пружины упирается в штифт. 
При этом электрическая цепь замыкается на массу гранатомета, что предотвращает возмож- 
ность выстрела, если один контакт не поставлен. 
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Рис. 18. Блокирующее устройство 
1 - крышка; 2 — фиксатор; 3 — изолятор; 
4 — толкатель; 5 — пружина 


Рис. 19. Контактное устройство 
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — фиксатор; 4 — левый рычаг; 
5 — правый рычаг; 6 — ось рычагов; 7 — контакты; 8 — кнопка; 


9 — бронешланг; 10 — провод 


Работа электростреляющего механизма. 

Для взведения спускового механизма перед выстрелом рукоятка отводятся вниз до 
упора. При этом рычаг спускового механизма, сжимая дружину, садится боевым взводом на 
шептало. При нажатии на гашетку шептало поднимается и освобожденный рычаг поверты- 
вается под действием пружины, направляющий стержень которой действует на цилиндриче- 
ский выступ рычага. Вместе с рычагом вращается звездочка и одним из зубьев действует на 
рычаг коромысла якоря, поджимая пружину. 

Поджатая пружина рычага коромысла преодолевает силы магнитного притяжения, 
удерживающие якорь, после чего происходит перемещение якоря к другой паре полюсов. 
При этом магнитный поток, проходящий через якорь, пересекает витки катушки, создавая в 
ней электродвижущую силу. Электрический ток по токопроводящему проводу через замкну- 
тые контактные пластины блокирующего устройства, при полностью закрытом затворе пода- 
ется на контактное устройство. 

При заряженном гранатомете контактное кольцо диафрагмы порохового заряда поджи- 
мает вверх контакты, а пружины диафрагмы упираются в казенную часть ствола, чем обес- 
печивается наличие цепи между гранатометом я выстрелом. 
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Прицельные приспособления служат для наводки гранатомета в цель. Они состоят из 
оптического прицела ШГОК-9 с системой освещения; механического открытого прицела и 


электронно-оптического прицела ШГН-9. 


Оптический прицел ПГОК-9 (прицел гранатометный оптический комбинированный) 
предназначен для обеспечения стрельбы прямой наводкой кумулятивной и осколочной гра- 
натами, а также для стрельбы раздельной наводкой осколочной гранатой. Кроме того, прицел 
служит для наблюдения за полем боя, измерения углов в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, определения дальности до цели и корректирования огня. Он крепится в пазах 
кронштейна типа «ласточкина хвоста» и стопорится зажимным винтом. 

Оптический прицел ПГОК-9 (рис. 20) является основным прицелом гранатомета. Он 
состоит из двух соединенных между собой прицелов: прицела прямой наводки и прицела 


раздельной наводки. 
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а — прицел прямой наводки; 6 — прицел раздельной наводки; 1 — корпус; 2 — механизм выверки прицела и тем- 
пературных поправок; 3 — механизм поперечного качания; 4 — узел переключения сеток; 5 — визир; 6 — механизм 
угломера; 7 — поперечный уровень; 8 — направляющая; 9 — механизм углов прицеливания; 10 — боковой уровень; 

1] - налобник; 12 — наглазник 


Прицел прямой наводки (рис. 21) представляет собой оптический системой и двумя 
переключающимися сетками, которые могут поочередно устанавливаться в фокальной плос- 


кости объектива. 

Прицел состоит из корпуса, оптической системы, механизма выверки прицела и темпе- 
ратурных поправок, механизма поперечного качания и узла переключения сеток. 

Корпус служит для соединения всех частей прицела. Снизу корпус имеет планку для 
присоединения прицела к кронштейну. 

Оптическая система прицела состоит из защитного стекла для предохранения от попа- 
дания влаги и пыли в прицел, двухлинзового объектива для получения изображения наблю- 
даемого объекта, системы призм для полного оборачивания изображения, двух сеток прице- 
ла, пятилинзового окуляра для рассматривания изображения наблюдаемого объекта и свето- 
фильтров. 

Защитное стекло крепится в плато зажимным кольцом. Для предохранения от загрязне- 
ния и повреждения защитного стекла на оправу надевается резиновый колпачок. 

Объектив помещен в оправе, которую можно перемещать в вертикальной и горизон- 
тальной плоскостях с помощью механизма выверки прицела. 
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Освещение сетки прицела в ночное время производится через нижнее защитное стекло 
электролампочкой системы освещения. 

Окуляр в оправе ввинчен в корпус прицела. 

Светофильтр в оправе вставляется в зажимное кольцо окуляра. В ЗИП прицела нахо- 
дятся светло-оранжевый и нейтральный светофильтры. 

Для удобства прицеливания на окулярном патрубке закреплен резиновый наглазник, а 
на кронштейне - налобник. 

Механизм выверки прицела и температурных поправок служит для обеспечения согла- 
сования нулевой линии прицеливания с осью канала ствола гранатомета и введения поправок 
в углы прицеливания в зависимости от температуры окружающего воздуха. Он имеет карет- 
ку, в которой помещен объектив в оправе и маховичок, жестко закрепленный с винтом вер- 
тикальной выверки прицела. При вращении выверочных винтов каретка перемещается в вер- 
тикальном и горизонтальном направлениях. На маховичке нанесены знаки: « + » — для тем- 
пературного интервала от +10 до +50° С, «0» - для интервала от +10 до 10° С и «>» - для 
интервала от —10 до —40°С. 

Для введения температурной поправки маховичок ставится ‚в такое положение, чтобы 
соответствующий знак («+», «0» и «—») совпал с риской «а» корпусе. При этом каретка с объ- 
ективом перемещается по вертикали в соответствующее положение, изменяя угол прицели- 
вания. 

Механизм поперечного качания предназначен для учета бокового наклона гранатомета. 
Он расположен на корпусе прицела и имеет червячный сектор, червяк и маховичок. Червяч- 
ный сектор находится в зацеплении с червяком, который может вращаться с помощью махо- 
вичка. Вращая маховичок, червяк, обкатываясь по сектору, поворачивает корпус, на котором 
закреплен прицел раздельной наводки, обеспечивая этим поперечное качание. 

Узел переключения сеток предназначен для включения в поле зрения прицела сетки 
«КУМ» или сетки «ОСК» (в зависимости от типа выстрела, которым ведется огонь). Он име- 
ет кронштейн, шкалу и маховичок. Для фиксации сетки в рабочем положении имеется шари- 
ковый фиксатор. 

Установка сетки в нужное положение осуществляется поворотом маховичка со шкалой, 
на которой нанесена гравировка «КУМ» и «ОСК». 
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Рис. 21. Прицел прямой наводки (в разрезе) 
| - корпус; 2 — защитное стекло; 3 — колпачок; 4 — объектив; 5 — оправа объектива; 6 — винт; 7 — маховичок; 8 — 
каретка; 9 — червяк; 10 — маховичок; [1 — оправа окуляра; 12 — кронштейн; 13 — линза окуляра; 
14 — сетка; 15 — планка 
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Прицел раздельной наводки (рис. 22) представляет собой оптический коленчатый ви- 
зир с механизмами угломера, углов прицеливания и бокового уровня. Крепится он на оси 
корпуса механизма поперечного качания. 
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Визир состоит из корпуса, в котором смонтированы детали оптической системы. Он 
расположен на стойках червячного колеса угломера и вращается вместе с ним. 

Слева корпус имеет мушку и целик для грубой наводки. Визир можно вращать в верти- 
кальной плоскости на угол +20°, закрепляется в требуемом положении рукояткой. 

На окулярной части визира закреплен наглазник. 

Оптическая система прицела состоит из защитного стекла, объектива, призмы, сетки, 
окуляра. Механизм угломера служит для установки углов в горизонтальной плоскости. Он 
расположен в корпусе и имеет червячное колесо, ось и червяк. Для выведения червяка из за- 
цепления с червячным колесом имеется рукоятка. На червяке закреплены маховичок и шка- 
ла, на которой нанесены деления, цена деления 0-01. Всего на шкале 100 делений. На чер- 
вячном колесе закреплена шкала, которая имеет 60 равных делений, цена деления 1-00. Одно 
деление шкалы червячного колеса соответствует 100 делениям на шкале червяка или его од- 


ному обороту. 


Механизм углов прицеливания служит для установки на прицеле углов прицеливания. 
Он расположен в корпусе и состоит из червячного сектора, червяка, дистанционной шкалы и 


индекса отсчета. 


Дистанционная шкала имеет штрихи, соответствующие дальности стрельбы и обозна- 
ченные цифрами, показывающими сотни метров. Цена деления 50 м. Значения углов прице- 


ливания рассчитаны для температуры +15°С. 


Механизм бокового уровня предназначен для установки углов места цели. Он располо- 
жен в корпусе и состоит из червяка, червячного колеса, маховичка, бокового уровня и двух 
шкал. Шкала, закрепленная на червяке, имеет 100 равных делений, цена деления 0-01. Шка- 
ла, закрепленная на корпусе, имеет три деления (29, 30, 31), цена деления 1-00, цифра 30 со- 


ответствует нулевой установке бокового уровня. 


Боковой и поперечный уровни состоят из ампулы в оправе, кольца и гайки. 
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Рис. 22. Прицел, раздельной наводки 
(в разрезе) 


| — корпус; 

2 — объектив; 

3 — оправа объектива; 

4 — призма-сетка; 

5 — защитное стекло; 

7 — оправа окуляра; 

8 — нагла; 

9 — линзы окуляра; 

10 — поперечный уровень; 
1] - индекс; дистанционная шкала; 
13 — червяк; 

14 — шкала 


Система освещения служит для подсветки сеток, шкал и уровней прицела при стрель- 
бе в сумерках и ночью. Она состоит из корпуса, аккумуляторной батареи, двух микротумб- 


леров и двух патронов. 


Аккумуляторная батарея 2КНБ-2 щелочная емкостью 2 А-ч. 
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Корпус с аккумулятором размещается на кронштейне механического прицела, имею- 
щем выступ типа «ласточкина хвоста», и стопорится подпружиненным фиксатором. 

К прицелу в качестве индивидуального ЗИП придаются: запасной аккумулятор 2КНБ-2, 
десять электролампочек, два светофильтра, уровень в оправе, ампула в оправе, два колпачка, 
система освещения, чехол, бленда, ключ, ключ-отвертка, отвертка и салфетка. 

Прицел с системой освещения и ЗИП к прицелу размещаются в соответствующих отде- 
лениях футляра (рис. 23). 

Перед укладкой прицела необходимо установить нулевые установки, визир поставить в 
переднее крайнее положение и закрепить, риски механизма поперечного качания совместить. 
Надеть резиновый колпачок на входное отверстие прицела. 
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Рис. 23. Укладка прицела ПГОК-9 и ЗИП к нему в футляре 





Механический прицел (рис. 24) состоит из мушки и прицельной планки с хомутиком. 

Мушка имеет откидное основание с фиксатором для удержания основания в боевом 
(открытом) и походном (закрытом) положениях и вкладыш с ввинченной в него собственно 
мушкой. Регулировка мушки по высоте производится ввинчиванием ее во вкладыш или вы- 
винчиванием из него, а по боковому направлению — перемещением вкладыша легкими уда- 
рами. 

Прицельная планка расположена на колодке, которая крепится штифтом к кронштейну. 
Прицельная планка с колодкой может поворачиваться на штифте и удерживаться в рабочем 
положении пружиной. На прицельной планке находится хомутик с защелкой. На левой и 
правой сторонах прицельной планки нанесены деления с цифрами 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
соответствующими дальностям 400, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 м. 

На колодке нанесены риски со знаками «0», «+» и «-—» для введения температурных по- 
правок в механический прицел: при температуре от +10 до —10°С прицельную планку надо 
нанесенной на ней риской совместить со знаком «О» на колодке; при температуре от —10 до 
—40°С — со знаком «—»; при температуре от +10 до +50°С - со знаком «+». В заданном поло- 
жении прицельная планка удерживается фиксатором с пружиной; для перемещения планки 
при введении температурных поправок фиксатор утапливается выколоткой. 
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№. 


Рис. 24. Механический прицел 
а — мушка с основанием; 
6 — кронштейн с прицельной планкой; 





1 — мушка; 
2 — основание; 
3 — вкладыш; 
4 — прицельная планка; 
==] ие 1 и, 
т = щ | 6 — зажимной винт; 
т 7 — кронштейн; 
8 — защелка: 
9 — хомутик 
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Электронно-оптический прицел ПГН-9 (прицел гранатометный ночной) (рис. 25) 
предназначен для наблюдения за полем боя и обеспечения прицельной стрельбы в ночных 
условиях. 

Дальность видения в прицел зависит от величины естественной ночной освещенности, 
прозрачности воздуха и контрастности между целью и фоном местности. 

При естественной ночной освещенности 0,005 лк и хорошей прозрачности воздуха при- 
цел обеспечивает дальность видения танков, САУ, ЬТР и других целей до 800 м. 

При более высокой освещенности или если цель рассматривается на светлом фоне (пе- 
сок, снег и т. п.), дальность видения в прицел увеличивается. 

При освещенности ниже 0,005 лк или плохой прозрачности атмосферы, а также если 
цель рассматривается на темном фоне (хвойный лес, пашня и т. п.), дальность видения в 
прицел уменьшается. 

Прицел ПШГН-9 (рис. 20) состоит из корпуса прицела, объектива, электронно-оптичес- 
кого преобразователя (ЭОП), окуляра, высоковольтного преобразователя напряжения, меха- 
низма выверки, механизма светофильтров, сетки прицела, механизма защиты (блокировки) 
прицела от засветки и аккумуляторной батареи. 
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Рис. 25. Прицел ПГН-9 
| — корпус; 2 — механизм выверки; 3 — маховичок регулирования яркости придельной шкалы; 4 — микро- 
тумблер включения питания прицела; 5 — рукоятка переключения светофильтров; 6 - наглазник; 7 — соедини- 
тельный кабель с розетками; 8 — патрон осушки; 9 — микротумблер включения защиты; 10 — крышка-диафрагма 


Корпус прицела служит для размещения и сборки всех частей и механизмов прицела и 
крепления его на кронштейне гранатомета. Корпус состоит из трех частей: корпуса объекти- 
ва, средника и корпуса ЭОП с делителем и блоком умножения. 

Сверху на корпусе закреплены механизм выверки, маховичок регулирования яркости 
шкалы, рукоятка переключения светофильтров. 

Сбоку корпус имеет две коробки. В левой коробке корпуса размещены: низковольтный 
преобразователь напряжения; микротумблер для включения электромагнита защиты ЭОП от 
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засветки; потенциометр с маховичком регулирования яркости прицельной шкалы; микро- 
тумблер для включения питания всего прицела и вилка для подключения соединительного 
кабеля с розетками. В правой коробке размещены аккумуляторная батарея и колодка с кон- 
тактами для подключения аккумуляторной батареи. 


Объектив состоит из пяти линз и выполнен в виде двух отдельных блоков. Передний 
блок состоит из трех линз, задний блок -— из двух линз. 

Для предохранения от повреждений и загрязнения объектив в нерабочее время закры- 
вается крышкой-диафрагмой. 

При выверке прицела днем или в сумерки яркость изображения регулируется металли- 
ческим диском, который имеет два отверстия. При совмещении этих отверстий с отверстия- 
ми на крышке диафрагма будет полностью открыта. 


Электронно-оптический преобразователь предназначен для усиления яркости изо- 
Оражения наблюдаемого предмета (цели), созданного объективом на фотокатоде, оборачи- 
вания изображения и построения его на экране. 

Прицел ПГН-9 имеет двухкаскалный электронно-оптический преобразователь. ЭОП 
собран в стеклянном баллоне, в котором создан высокий вакуум. 

Полость баллона делится на три камеры. Каждая камера представляет собой однока- 
мерный электронно-оптический преобразователь, состоящий из многощелочного (сурьмяно- 
цезиевого) фотокатода, фокусирующего устройства и экрана. 

Для обеспечения работы ЭОП на фокусирующее устройство и экран через высоко- 
вольтный ввод подается напряжение: в первую камеру + 10 кВ относительно входного фото- 
катода, во вторую камеру +24 кВ, в третью камеру +38 кВ. 

На подфокусирующие электроды каждой камеры подбирается напряжение от —120 до 
+120 В, с тем чтобы получить наилучшую разрешающую способность прицела. 


Окуляр служит для увеличения изображения, получаемого на выходном экране элек- 
тронно-оптического преобразователя, и состоит из четырех линз, которые крепятся в оправе 
зажимным кольцом. 


Высоковольтный преобразователь напряжения предназначен для преобразования 
электрического тока аккумуляторной батареи в постоянный ток высокого напряжения для 
питания ЭОП. Он состоит из низковольтного преобразователя напряжения, олока умножения 
и делителя напряжения. 

Низковольтный преобразователь напряжения предназначен для преобразования посто- 
янного тока низкого напряжения (5 В) в переменное высокое напряжение 77-8 кВ. 

Блок умножения предназначен для выпрямления и умножения переменного напряже- 
ния, полученного в низковольтном преобразователе, в постоянное напряжение 38 кВ. 

Делитель напряжения осуществляет подачу необходимого напряжения в каждую каме- 
РУ ЭОП и на подфокусирующие электроды. 

Механизм светофильтров служит для получения максимальной контрастности изобра- 
жения цели и повышения возможности работы прицела при различной ночной освещенно- 
сти. Светофильтр ЖС-18 служит для увеличения контрастности изображения цели при сла- 
бом тумане и дымке; светофильтр КС-17 -— при повышенной ночной освещенности; свето- 
фильтр НС-8 — в сумерки и лунную ночь. Пластинка из стекла К-108 служит для работы с 
прицелом в темную ночь (без светофильтра). 


Сетка прицела служит для прицеливания и определения расстояний до местных пред- 
метов и целей 

Сетка имеет шкалу углов прицеливания и боковых поправок. Цифры против прицель- 
ных угольников обозначают дальность стрельбы в сотнях метров. Цена деления шкалы боко- 
вых поправок 0-05. 
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Сверху над шкалой имеется знак «+», служащий для проверки нулевой линии прицели- 
вания. 

Механизм защиты прицела от засветки предназначен для защиты ЭОП от засветки 
внешними источниками света и от пламени собственного выстрела из гранатомета. Он со- 
стоит из корпуса; толкателя, шарнирно связанного с гашеткой, замыкающей электроцепь за- 
щиты прицела контактной втулкой при нажатии на гашетку; изолятора с двумя контактными 
пластинами, поджатыми пружинными ограничителями; крышки; подпружиненного фиксато- 
ра и вилки, к которой присоединяется свободный конец соединительного кабеля прицела с 
розеткой. 

Предохранение от засветки осуществляется автоматически от механизма защиты в мо- 
мент нажатия на гашетку генератора или при включении микротумблера на прицеле. 

Для выключения защиты необходимо отвести гашетку рукой в крайнее заднее положе- 
ние. Выключать защиту следует не раньше 1-1,5 с после выстрела, если перед гранатометом 
нет ярких источников света. 

Аккумуляторная батарея служит источником питания высоковольтного преобразовате- 
ля напряжения, механизма блокировки и лампочки подсветки сетки. 

Аккумуляторная батарея представляет собой два последовательно соединенных акку- 
мулятора 2КНБ-2. 


Станок (рис. 26) служит для придания стволу гранатомета необходимых углов наведе- 
ния и различных высот линии огня. 
Станок состоит из постели с механизмом вертикального наведения, основания с меха- 


низмом горизонтального наведения, передней ноги и блока задних ног. 
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Рис. 26. Станок 
1 — постель; 2 — отверстия для крепления генератора; 3 — скоба; 4 — рукоятка зажима блока задних ног; 
5 — рукоятка зажима левой ноги; 6 — левая нога; 7 — правая нога; 8 — основание; 9 — маховичок механизма гори- 
зонтального наведения; 10 — маховичок механизма вертикального наведения; 11 — передняя нога; 12 — рукоятка 
зажима передней ноги; 13 — вороток с зажимом; 14 — внутренняя трубка механизма вертикального наведения; 
15 — внутренняя труба передней ноги 


Постель с механизмом вертикального наведения служит для крепления ствола на 
станке и для придания стволу углов возвышения. На постели крепится генератор электро- 
стреляющего механизма. 

Постель представляет собой сварную конструкцию. В передней части постели снизу 
приварен вкладыш, в пазы которого вставляется ползун механизма горизонтального наведе- 
ния. К скобе прикреплен осью механизм вертикального наведения. Сзади к постели приваре- 
ны шкворень, с помощью которого постель соединяется с основанием станка, и скоба посте- 
ли с отверстиями для крепления ствола. На постели справа и слева имеется по два отверстия 
для крепления генератора. 
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Крепление ствола к станку осуществляется с помощью осей в двух точках: передней — к 
внутренней трубке механизма вертикального наведения и задней - к скобе постели. 

Механизм вертикального наведения состоит из корпуса, винта, внутренней трубки и 
маховичка. Корпус осью соединен с постелью, а внутренняя трубка соединена со стволом. 
Снизу в корпус входит винт с маховичком; винт при вращении маховичка перемещается по 
резьбе внутренней трубки, ввинчиваясь или вывинчиваясь, в результате чего ствол получает 
различные углы возвышения. 

Если с помощью механизма вертикального наведения стволу нельзя придать необхо- 
димый угол возвышения, то грубая вертикальная наводка производится за счет выдвижения 
и перемещения передней ноги. 


Основание с механизмом горизонтального наведения (рис. 27) служит для крепле- 
ния узлов станка и горизонтальной наводки гранатомета. 


Рис. 27. Основание станка с деталями меха- 
низма горизонтального наведения и крепле- 
ния передней ноги 


| — основание; 
2 — скоба: 
3 — защелка; 
4 — пружина защелки; 
5 — ось защелки; 
6 — рамка; 
7 — винт механизма горизонтального наведения; 
$ — каретка; 
6 9 гайка каретки; 
10 — винт каретки; 
1] - маховичок; 
12 — штифт; 
13 — ползун; 
14 — втулка; 
15 - проушины; 
16 — вороток; 
17 — болт зажима: 
18 — шайба; 
19 — проушина с зубчатой головкой; 
20 - рукоятка; 
21 — пружина; 
22 — болт; 
23 — шайба; 
24 — гайка: 
25 — шплинт 
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Спереди основание имеет скобу для крепления передней ноги; к правой щечке скобы 
приварен упор, ограничивающий поворот передней ноги в заднее положение, а к левой щеч- 
ке прикреплена зубчатая шайба. Спереди скобы крепится защелка для упора передней ноги 
при наименьшей высоте линии огня. 

В поперечной прорези основания укреплена рамка, в окне которой помещаются каретка 
и детали механизма горизонтального наведения. 

Механизм горизонтального наведения имеет винт, на резьбу которого навинчивается 
каретка; правый конец винта помещен во втулке основания станка, а на левый конец надет 
маховичок механизма горизонтального наведения. Каретка патрубком входит в ползун, ко- 
торый помещен в пазы вкладыша постели. При вращении маховичка вращается винт, каретка 
с ползуном перемещается вправо или влево, в результате чего происходит горизонтальная 
наводка гранатомета. 

Сверху на основании станка нанесена угломерная шкала с ценой деления 0-10; шкала 
имеет оцифровку: 0; 1-00; 2-00. 
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К основанию станка сзади приварена втулка, в которую помещаются шкворень постели 
и две проушины для крепления блока задних ног. 

В передней части станка расположен стопор по-походному. Он служит для закрепления 
постели относительно основания станка при транспортировании гранатомета. Стопор состо- 
ит из болта и воротка с зажимом. 


Передняя нога крепится к скобе основания и состоит из наружной и внутренней (вы- 
движной) труб. Наружная труба имеет эллипсовидную форму с тремя поперечными отвер- 
стиями под защелку и отверстием под стопор, а также проушину для крепления с основани- 
ем станка. 

Внутренняя труба имеет лапу, вкладыш, в отверстие которого помещены защелка, сто- 
пор и пружина. Защелка служит для фиксирования внутренней трубы в наружной при изме- 
нении углов возвышения гранатомета. Стопор служит для ограничения выдвижения внут- 
ренней трубы. 

При положении защелки в среднем отверстии наружной трубы угол возвышения грана- 
томета увеличивается на 9°, в нижнем - на 18°. 

Нога закрепляется в требуемом положении с помощью рукоятки зажима ноги. 


Блок задних ног (рис. 28) состоит из правой и левой ног, обоймы, двух скоб шарнира, 
двух рукояток зажима ног и рукоятки зажима блока. 

На задних ногах имеется по одному упору. Каждая нога крепится к скобе шарнира бол 
том, на который надета пружина, поджимающая зубчатую головку проушины ноги к зубча- 
той шайбе скобы. Закрепление ноги в требуемом положении производят с помощью рукоят- 
ки за жима. 

Скобы шарнира болтами соединены с обоймой, а обойма двумя ушками присоединяет- 
ся к основанию станка; на правом ушке обоймы имеется зубчатая шайба для закрепления 
олока задних ног в требуемом положении с помощью рукоятки. 





Рис. 28. Детали блока задних ног 
| — правая нога; 2 — левая нога; 3 — болты задних ног; 4 —обойма; 5- скобы шарнира; 6 — пружины шарнира; 7 — 
болты шарнира; 8 — рукоятки зажима нот; 9 — рукоятка зажима блока задних ног; 10 — ось; 11 — распорная втул- 
ка; 12 — шайбы; 13 — гайки; 14 — штифты; 15 — шплинты 


Колесный ход (рис. 29) служит для перевозки гранатомета СПГ-9ЭДМ вручную. Он со- 
стоит из оси, двух колес и основания оси. 
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Рис. 29. Колесный ход 
а ось; 0 — колесо; в — основание оси; 
1 — нижняя скоба; 2 — пластина (рычаг); 3 — пружина рессоры; 4 — пружина демпфера; 5 — стержень; в — верхняя 
скоба; 7 — пружина защелки; 8 -— валик; 9 — флажок; 10 — труба 


Ось колесного хода представляет собой трубу, в которую с обоих концов вставлены и 
приварены полуоси. На трубу надеты и приварены две шайбы, имеющие захваты и выемку. 
Захваты служат для соединения оси колесного хода с основанием, выемка служит для поме- 
щения подпружиненного валика защелки. 

Крепление оси колесного хода к основанию осуществляется захватами и защелкой, со- 
стоящей из валика, пружины и двух флажков. 

Колесо представляет собой штампованную сварную конструкцию и имеет резиновую 
шину. 

Основание оси состоит из верхней скобы, двух верхних (демпферных) и двух нижних 
(рессорных) пружин, нижней скобы, двух стержней и рычага. 


Назначение запасных деталей, инструмента и принадлежности 


К каждому гранатомету положены: 

" запасные детали — два контакта контактного устройства; 

" инструмент — молоток, напильник, кернер, выколотка, гаечный ключ, отвертка; 

" принадлежность — банник с чехлом для чистки и смазки канала ствола, щетка с чех- 
лом для чистки и смазки расширительной каморы, ершик, чехлы на дульную и казенную час- 
ти ствола, диоптр — пробник для выверки прицельных приспособлений и проварки исправно- 
сти электроцепи гранатомета. 

Для переноски расчетом выстрелов имеются две сумки, в каждой из которых размеща- 
ются три гранаты и три пенала с пороховыми зарядами. 

Для переноски сумки в руках имеется ручка, а для переноски сумки за спиной — два 
плечевых ремня с плечевыми подушками. Карабины плечевых ремней пристегиваются к по- 
лукольцам, прикрепленным к нижней части сумки. 

Для расчета гранатомета положены артиллерийские шлемы, надеваемые во время 
стрельбы, а для заряжающего, кроме того, — рукавицы для защиты рук от ожогов в случае 
извлечения из ствола диафрагмы с трубкой при неполной экстракции. 

Индивидуальный комплект ЗИП к гранатомету укладывается в сумку, которая вместе с 
банником и щеткой хранится в ящике гранатомета. 

Кроме указанного, на каждые шесть гранатометов придается групповой комплект ЗИП, 
предназначенный для полной разборки гранатометов, проведения технических обслужива- 
нии, среднего ремонта и пополнения индивидуального комплекта ЗИП. 
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Задержки и неисправности, возникающие при стрельбе 
из гранатомета и способы их устранения 


Задержки и их Причины задержек Способы устранения 
характеристика 


Невоспламенение порохово- 
го заряда (осечка) 


Выстрел туго входит в канал 
ствола 


Затвор не доходит до край- 
него переднего положения 
(не полностью закрыт) 


Туго перемещается клин 
при открывании и закры- 
вании затвора 

'Тугое вращение затвора при 
его открывании и за- 
крывании 


Плохой контакт диафрагмы 
порохового заряда с контак- 
тами контактного устрой- 
ства 


Выждав 
гашетку 


минуту, запереть 
предохранителем, 
открыть затвор, повернуть 
выстрел на 45—90°, дослать 
его вперед до упора, закрыть 
затвор и произвести пов- 
торно стрельбу 





Не полностью закрыт затвор 


Закрыть затвор полностью 





Загрязнены или неисправны 
контакты 


Прочистить или 
контакты 


заменить 





Не поставлен один или оба 
контакта 


Поставить контакт (контак- 
ты) 





Неисправна электроцепь вы- 
стрела 


Неисправна электроцепь 
электростреляющего меха- 
низма 


Заменить выстрел 


Гранатомет подлежит ос- 
мотру и ремонту в мастер- 
ской 





Загрязнен канал ствола или 
выстрел 


Протереть канал ствола и 
выстрел 





Забоины на центрующем 
утолщении гранаты 
Загрязнена кольцевая про- 
точка в казенной части 
ствола 


Заменить гранату 


Прочистить кольцевую про- 
точку 





Загрязнены толкатели вы- 
брасывающего механизма 
Загрязнен запирающий ме- 
ханизм 


Прочистить толкатели и их 
гнезда 

Разобрать, протереть и сма- 
зать детали запирающего 
механизма 





Загрязнение проушины за- 
твора или фиксатора рукоят- 
ки 


Отделить затвор, прочистить 
и смазать проушину и фик- 
сатор 
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Общие сведения о патронах 


стрелкового оружия 
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Виды патронов 


Необходимость эффективного выполнения различных боевых задач, возлагаемых на 
всю систему стрелкового оружия, предполагает большое разнообразие применяемых в ней 
патронов, отличающихся друг от друга, в зависимости от вида оружия и его назначения, 
мощностью и поражающим действием, и как следствие, устройством патрона в целом и пули 
в частности. 

В зависимости от назначения патроны к боевому стрелковому оружию разделяют на 
боевые и вспомогательные. 

Боевые патроны предназначены для стрельбы из личного, индивидуального и группо- 
вого стрелкового оружия с задачей поражения живой силы и техники. 

Вспомогательные патроны предназначены для обучения приёмам и правилам действия 
с оружием, имитации стрельбы, проверки прочности оружия и определения баллистических 
характеристик патронов и оружия. 

В зависимости от вида используемого оружия различают: 

" пистолетные патроны, применяемые для стрельбы из пистолетов и пистолетов- 
пулеметов 

"= револьверные патроны, применяемые для стрельбы из револьверов 

" автоматные патроны, применяемые для стрельбы из автоматов, ручных пулемётов и 
карабинов 

" винтовочные патроны, применяемые для стрельбы из ручных, станковых, единых, 
бронетранспортёрных, танковых и авиационных пулемётов, а также из винтовок (в том числе 
и снайперских) и карабинов; в настоящее время, в связи с использованием в основном в пу- 
лемётах, этот патрон часто называют винтовочно-пулемётным. 

" крупнокалиберные патроны, применяемые для стрельбы из крупнокалиберных пуле- 
мётов и крупнокалиберных снайперских винтовок. 

В России на вооружении различных силовых структур состоят следующие типы патро- 
НОВ: 


Патрон Оружие 


4,5-мм пистолетные патроны для подводной стрельбы СПИ-1М 
5,45-мм пистолетные патроны ИСМ 
5,45-мм автоматные патроны К74 
5,66-мм автоматные патроны для подводной стрельбы 
7,62-мм револьверные патроны «Наган» 
7,62-мм пистолетные патроны 
7,62-мм патроны образца 1943 г. АКМ 
7,62-мм винтовочно-пулемётные патроны 
7,62-мм специальные бесшумные патроны ИСС 

9-мм специальные патроны ВСС «Винторез» 


9-мм пистолетные патроны 


| 
© 


^ 


ГШ-18 
СР-1 «Вектор» 


9-мм пистолетные патроны 


9-мм пистолетные патроны 
12,3-мм специальные револьверные патроны Р-93 

«Гном» 

«У дар» 
12,7-мм патроны НСВ-12,7 «Утёс» 


14,5-мм патроны 145х114 | КПВТ 
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Для боевого стрелкового оружия применяются унитарные патроны, в которых состав- 
ные элементы соединены в единое целое с помощью металлической гильзы. Такие патроны 
состоят из четырёх основных частей: 

" пули 

" ГИЛЬЗЫ 

"= метательного заряда (пороха) 

" капсюля-воспламенителя. 

Помимо унитарных патронов с гильзой, осуществлялись попытки создания безгильзо- 
вых патронов, в которых прессованный метательный заряд составляет единую сборку с пу- 
лей и капсюлем-воспламенителем, без гильзы. Распространения они не получили. 


Общее устройство пуль 


Пули представляют собой важнейшую часть патрона, метаемую из ствола оружия при 
выстреле. Исходя из их назначения и характера действия, боевые патроны делятся на патро- 
ны с обыкновенными пулями и патроны со специальными пулями. 





Рис. 1. Различные виды пуль 


Патроны с обыкновенными пулями применяются для поражения открытой, защищён- 
ной средствами индивидуальной бронезащиты (СИБ) или находящейся за лёгкими укрытия- 
ми живой силы, а также небронированной техники. Такие патроны применяются во всех ви- 
дах стрелкового оружия, кроме крупнокалиберного. 

Патроны со специальными пулями предназначены для поражения боевой техники и 
живой силы, когда требуется специальное действие пули — бронебойное, бронебойно- 
зажигательное, оронебойно-зажигательно-трассирующее, а также для целеуказания и кор- 
ректировки огня. Патроны со специальными пулями применяются во всех видах стрелкового 
оружия, кроме патронов для 5,45-мм пистолетов. 
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Обыкновенные пули 


Обыкновенные пули обычно состоят из оболочки, стального сердечника и рубашки из 
свинца или других пластичных материалов. 


1 2 3 


Рис. 3. Общее устройство пули 





4 | - оболочка пули; 

2 — рубашка; 

3 — сердечник, 

4 — вершинка пули; 

5 — кольцевая накатка; 

| 6 | 7 8 6 — хвостовая часть: 
7 — ведущая (средняя) часть; 
8 — головная (оживальная часть) 
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Оболочка служит для размещения всех составных частей пули и придания пуле необ- 
ходимых внешних очертаний. Она изготавливается из биметалла — горячекатаного полосово- 
го проката малоуглеродистой стали, покрытого с обеих сторон томпаком, состоящим из 89- 
91% меди и 9-11% цинка. Томпак является противокоррозионным покрытием, облегчает из- 
готовление оболочки штамповкой и уменьшает износ ствола. 

Рубашка служит пластичным основанием при врезании пули в нарезы канала ствола и 
предохраняет тем самым канал ствола от интенсивного износа. Изготавливают рубашку из 
свинца или свинцово-сурьмистых сплавов. Сурьма применяется для повышения твёрдости 
свинца и точки плавления во избежание его расплавления при выстреле. Сплав состоит из 
свинца с добавлением 1-2% сурьмы. В некоторых современных пистолетных пулях рубашку 
делают из полиэтилена, пластмассы или алюминия. Из алюминия также изготовлена рубаш- 
ка 12,7-мм пули БС. 

Сердечник предназначен для обеспечения пробивного и убойного действия пули. Он 
изготавливается из высокоуглеродистой стали, прошедшей термообработку. Стальной сер- 
дечник из малоуглеродистых сталей используется в первую очередь с целью экономии свин- 
ца. Сердечники пуль патронов, выпускавшихся ранее, изготавливались из свинца и го спла- 
ВОВ. 

В связи с широким распространением бронежилетов и в целях повышения пробивного 
действия пуль начиная с 1986 г. Для 5,45-мм патронов и с 1989 -— для 7,62-мм патронов об- 
разца 1943 г. и 7,62-мм винтовочных патронов, все патроны с обыкновенными пулями имеют 
заострённые сердечники из высокоуглеродистых закалённых сталей. Практически все эти 
патроны стали оронебойными. 

Пули специальных пистолетов С]]-4 не имеют оболочки, их вращение обеспечивается 
ведущим пояском, посаженным на шлицах верхней цилиндрической части пули. 


Специальные пули 


Специальные пули подразделяются на пули одинарного и комбинированного действия. 
Пули одинарного действия в зависимости от характера действия подразделяются на трасси- 
рующие, обронебойные, зажигательные, разрывные, пристрелочные и др. В последнее время 
чаще всего используют пули комбинированного действия — бронебойно-трассирующие, бро- 
небойно-зажигательные, бронебойно-зажигательно-трассирующие и др. 

Трассирующие пули предназначены для создания видимого следа траектории пули. 
Стрельба трассирующими пулями чередуется со стрельбой обыкновенными пулями, что 
обеспечивается соответствующим снаряжением магазинов и лент. 

Трассирующая пуля в своём устройстве, помимо оболочки и сердечника, имеет трас- 
сер — запрессованный в стаканчик или непосредственно в оболочку пули пиротехнический 
состав, размещённый в хвостовой части пули. Пиротехнический состав представляет собой 
порошкообразные механические смеси горючих веществ, окислителей и некоторых других 
добавок. Загорается трассер от газов порохового заряда при выстреле. 
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Зажигательные пули предназначены для зажигания цели, содержащей горючее веще- 
ство. Зажигательная пуля содержит внутри оболочки зажигательный состав. 

При ударе о твёрдую преграду, оказывающую достаточное сопротивление проникнове- 
нию пули, в результате резкого динамического сжатия и нагрева происходит воспламенение 
зажигательного состава, оболочка разрушается, и пламя вызывает зажжение цели, содержа- 
щее горючее вещество. 

Пристрелочно-зажигательные пули предназначены для облегчения пристрелки це- 
лей по дальности и направлению, а также для зажигания легковоспламеняющихся материа- 
лов. Пристрелочно-зажигательная пуля имеет зажигательный состав, расположенный в го- 
ловной части пули. При встрече с целью срабатывает воспламенитель, происходит разрыв 
оболочки с образованием видимого облачка от взрыва. 

Бронебойно-зажигательные пули предназначены для поражения целей, защищённых 
лёгкими защитами и средствами индивидуальной бронезащиты, а также для зажжения легко- 
воспламеняющихся материалов. Пуля имеет биметаллическую оболочку, стальной сердеч- 
ник, свинцовую рубашку и зажигательный состав. Пробивное действие бронебойно- 
зажигательной пули обеспечивается сердечником из закалённой высокоуглеродистой стали 
ли твёрдого сплава типа ВК8, изготовленного из порошкообразной смеси карбида вольфрама 
(основа) и никеля или кобальта (цементатор) путём прессования и последующего спекания 
при температуре около 1500 градусов. Сердечники из такого сплава обладают большой мас- 
сой и высокой твёрдостью, что обеспечивает высокую бронепробиваемость. Для обеспече- 
ния необходимой массы такие пули имеют алюминиевую рубашку. 

Специальные пули мгновенного действия зажигательные (МДЗ). Такие пули приме- 
няют в 12,7-мм и 14,5-мм патронах. Они обладают повышенным разрывным и зажигатель- 
ным действием, и применяются главным образом для поражения воздушных целей. Действие 
пули обеспечивает наличие в ней взрывчатого вещества. При ударе о преграду наконечник 
пули деформируется и вызывает подрыв капсюля-детонатора, от которого происходит дето- 
нация заряда ВВ и разрыв оболочки пули с поражением цели. Такая пуля обладает высокой 
чувствительностью к удару и меньшим временем срабатывания в сравнении с зажигательной 
пулей обычного типа. 

Все специальные пули имеют массу и очертание, которые обеспечивают максимально 
возможное сопряжение траектории их полёта с траекторией обычных того же оружия. Этим 
достигается возможность использования всех видов патронов как с обыкновенными, так и со 
специальными пулями для стрельбы из оружия с одинаковыми прицельными приспособле- 
НИЯМИ. 


Общее устройство гильз 


Гильза патрона выполняет ряд функций. Она предназначена для размещения порохово- 
го заряда и предохранения его от внешних воздействий, для крепления капсюля- 
воспламенителя, крепления пули, а также для облегчения обтюрации пороховых газов при 
выстреле. Кроме того, гильза обеспечивает строго определённое, фиксированное положение 
патрона в патроннике так, чтобы ударь бойка после заряжения оружия пришелся точно по 


капсюлю-воспламенителю. 
Рис. 4. Общее устройство гильз 


6 1 - дульце; 
мои + и’ + - №7 2 — скат; 
т я 3 — корпус; 


4. — наковаленка; 
5 — затравочное отверстие; 
СОЕРЕРРЬ >. | ПИ № 6 — капсюльное гнездо; 
тия ут утт7-т- < 7 - фланец; 

9 7 8 — ДНО ГИЛЬЗЫ; 
9 — кольцевая проточка 
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По наружному очертанию на гильзе различают дульце, корпус и донную часть. В дуль- 
це гильзы крепится пуля. Переходная конусная часть гильзы между дульцем и корпусом на- 
зывается скатом гильзы. Гильзы со скатом называются гильзами бутылочной формы. А без 
ската — цилиндрическими. Ранее имели место и конические гильзы. 

Донная часть гильзы может иметь фланец, выступающий за корпус гильзы или кольце- 
вую проточку с фланцем, не выступающим за корпус гильзы. Фланец предназначен для за- 
хвата патрона при извлечении из ленты и извлечения стрелянной гильзы или осеченного па- 
трона из патронника. Кроме того, выступающий фланец служит для фиксирования патрона в 
патроннике. 

Со стороны торца донной части гильзы имеется капсюльное гнездо для размещения 
капсюля-воспламенителя. От внутренней полости гильзы (зарядной камеры) гнездо отделя- 
ется перегородкой, в которой имеются запальные отверстия для прохода луча огня от капсю- 
ля-воспламенителя к пороховому заряду. Выступ в центре капсюльного гнезда в форме по- 
лусферы называется наковаленкой. На неб, от удара бойком. Подрывается ударный капсюль- 
ный состав. Патроны, в которых используются капсюли с наковаленкой, отдельной накова- 
ленки не имеют. 

По-способу фиксирования в патроне гильзы, различают: 

"с упором выступающего фланца в казенный срез ствола (у 7,62-мм винтовочных па- 
тронов) или барабан (у 7,62-мм револьверных патронов) 

"с упором ската в соответствующий конус патронника (5,45-мм патроны, 7,62-мм па- 
троны образца 1943 года, 12,7-мм и 14,5-мм патроны) 

"= с упором среза (у цилиндрических гильз) в уступ патронника (9-мм пистолетные па- 
троны) 

В настоящее время гильзы изготавливаются из биметалла или стали с последующей ла- 
кировкой. Ранее гильзы изготавливались из латуни. 

Крепление пули в гильзе осуществляется плотной посадкой и дополнительным обжи- 
мом, или завальцовкой дульца гильзы, или кернением в двух или трёх точках. Капсюль- 
воспламенитель ставится в гнездо с натягом. В необходимых случаях применятеся дополни- 
тельное крепление путём кернения донной части гильзы. 





Рис. 5. Способы фиксации патрона в патроннике: 
а — упором переднего среза в уступ патронника; 
6 — упором выступающего фланца в казенный срез ствола; 
в — упором ската гильзы в скат патронника 
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Метательные заряды 


В качестве метательного заряда в огнестрельном стрелковом оружии применяются по- 
роха. Они обеспечивают, при сгорании заряда, придание пуле необходимой скорости полёта 
и работу автоматики оружия. 

В патронах используются как заряды из бездымных пироксилиновых порохов (пла- 
стинчатые, трубчатые с одним каналом и зерненные с семью каналами), так и заряды из нит- 
роглицеринового пороха сферического зернения. 


Капсюли-воспламенители 


Капсюль-воспламенитель является средством воспламенения порохового заряда. Вос- 
пламенение капсюля происходит от удара бойка ударника (курка). Поэтому, патронные кап- 
сюли-воспламенители называют ударными. 

Устройство капсюлей-воспламенителей для патронов различных калибров однотипно, 
они различаются в основном размерами и массой. Конструкция капсюля-воспламенителя 
обеспечивает обтюрацию пороховых газов в капсюльном гнезде. Капсюль-воспламенитель 
состоит из цельнотянутого металлического колпачка, в который запрессован ударный состав, 
который прикрыт кружком из оловянной фольги. 





Рис. 6. Боевая эффективность стрелкового комплекса 
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Оптические прицелы 


НСПУМ 





НСПУ-3 





ПГО-7 


ПСО-1 
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Назначение, классификация и общее устройство прицелов 


Оптический прицел — оптический прибор, предназначенный для точной наводки ору- 
жия на цель. Может быть также использован для наблюдения за местностью и для определе- 
ния расстояний до предметов (если известны их размеры). 

Прицел представляет собой зрительную трубу, предназначенную для наблюдения уда- 
ленных предметов. Оптическая система трубы называется "телескопической". Прицел состо- 
ит из объектива, оборачивающей системы и окуляра. Объектив строит в фокальной плоско- 
сти изображение местности, перевернутое слева направо и сверху вниз. В этой же плоскости 
помещается прицельная марка. Она может быть выполнена или в виде плоскопараллельной 
пластины из стекла с нанесенными на нее изображениями шкал и прицельных знаков, или в 
виде рамки с прицельными нитями. При помощи винтовых механизмов прицельная марка 
перемещается в двух взаимно перпендикулярных направлениях, оставаясь всегда в фокаль- 
ной плоскости объектива. 

Оборачивающая система, состоящая, как правило, из двух компонентов, переносит 
изображение местности из фокальной плоскости объектива в фокальную плоскость окуляра, 
полностью оборачивает его, давая одновременно в той же плоскости перевернутое изобра- 
жение прицельной марки. Таким образом, прицельную марку приходится устанавливать в 
перевернутом положении, и перемещение ее для установки углов прицеливания производить 
в направлении, противоположном наблюдаемому. В некоторых случаях прицельная марка 
устанавливается в фокальной плоскости окуляра, и тогда она остается в прямом виде, а ее 
перемещение соответствует наблюдаемой реальности. С помощью окуляра стрелок рассмат- 
ривает изображения предметов и прицельной марки, совмещенные в его фокальной плоско- 
сти. Глаз должен быть совмещен с выходным зрачком прибора, чтобы использовать для на- 
блюдения все поле зрения, обеспечиваемое прицелом, и избежать параллакса — перспектив- 
ного отклонения рассматриваемого объекта. 

В этом совмещении плоскостей изображения предмета и прицельной марки заключает- 
ся основное преимущество оптического прицела перед открытым механическим — цель и 
марка видны стрелку с одинаковой резкостью. Оптические прицелы характеризуются такими 
параметрами. Как увеличение, или кратность, поле зрения, диаметр входного зрачка, диа- 
метр выходного зрачка, удаление, или вынос выходного зрачка. 

Увеличение, или кратность — основная характеристика оптического прицела. Видимым 
увеличением называется отношение величины предмета, наблюдаемого в оптическом прице- 
ле, к величине того же предмета, рассматриваемого невооруженным глазом, или, что то же 
самое, отношением тангенса угла, под которым наблюдается изображение, созданное опти- 
ческой системой, к тангенсу угла, под которым предмет виден невооруженным глазом. Уве- 
личение изображения через оптический прицел воспринимается стрелком как его приближе- 
ние, при этом дистанция до цели уменьшается на величину, равную кратности. 

Кратность обозначается знаком "Х". 

В настоящее время выпускаются прицелы с увеличением от 1,5х до 40х. 

Поле зрения - часть пространства, наблюдаемая в неподвижный оптический прицел. 
Поле зрения выражается в угловой или линейной мере. Линейное поле зрения определяется 
размером наблюдаемого пространства на заданной дистанции. 

Поле зрения и увеличение прицела — взаимозависимые величины. Чем больше увели- 
чение прицела, тем меньше поле зрения, и наоборот. Для двукратных прицелов поле зрения 
составляет до 30°, для шестикратных -— около 8°, для двенадцатикратных - не более 2°. 

Входной зрачок - отверстие, ограничивающее пучок лучей, падающих на объектив. Для 
оптических прицелов входной зрачок равен диаметру первой линзы объектива. Величина 
входного зрачка определяет светосилу прицела: чем больше входной зрачок, тем больше све- 
тосила. Прицелы с повышенной светосилой позволяют вести наблюдение и целиться в усло- 
виях низкой освещенности, в сумерках, а ночью — по подсвеченным целям. 

Выходной зрачок — изображение входного зрачка, выдаваемое оптической системой 
прицела. Диаметр выходного зрачка равен диаметру входного, деленному на кратность. При 
наблюдении и прицеливании глаз стрелка должен быть совмещен с выходным зрачком при- 
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цела. При их несовпадении в продольном или поперечном направлениях будет наблюдаться 
частичное затенение поля зрения. Размер зрачка человеческого глаза меняется от двух мил- 
лиметров в яркий солнечный день до семи - в глубоких сумерках и ночью. Следовательно. 
чем больше размер выходного зрачка прицела, тем проще и удобнее вести наблюдение и 
прицеливание. 

Удаление, или вынос выходного зрачка - расстояние между последней линзой окуляра и 
положением выходного зрачка и, соответственно, глаза стрелка. Чтобы избежать травмы при 
выстреле, вынос зрачка оптических прицелов, используемых на стрелковом оружии, не дол- 
жен быть меньше 50 миллиметров. Обозначают прицелы, используя буквенную аббревиату- 
ру его наименования, кратность и диаметр входного зрачка. Например, прицел ОП4х24 озна- 
чает следующее: оптический прицел, увеличение, или кратность, которого равна четырем, а 
диаметр входного зрачка составляет 24 миллиметра. Из этих данных определяется и диаметр 
выходного зрачка - 24 : 4 = 6 мм. 
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зрачок 





Объектив Оборачивающая система 


Рис. 1. Оптическая схема прицела 


Виды оптических прицелов 


Оптические прицелы подразделяются на два основных класса: прицелы с постоянным 
увеличением и прицелы с переменным увеличением (панкратические). 

Выпускаются прицелы с постоянным увеличением следующих кратностей: 1,5х, 2х, 
2,5х, Зх, Ах, 6х, 8х, 10х, 12х, 16х, 20х, 24х, 36х. 

Прицелы небольшой кратности (от 1,5х до 4х) обладают большим полем зрения-от 10 
до 30 — и удобны при стрельбе по движущимся целям на близких дистанциях, до 150 метров. 

Прицелы высокой кратности (от 16х до 36х) имеют малое поле зрения - 1,3-—0,5°. Ору- 
жие, оснащенное такими прицелами, должно быть закреплено, поскольку даже незначитель- 
ная вибрация приводит к изменению положения цели в поле зрения. Их используют при 
стрельбе по неподвижным целям с известного расстояния на дистанциях свыше шестисот 
метров. 

Оптимальными являются прицелы средней кратности от 6х до 12х, и имеющие поле 
зрения 5 - 10°. 

Панкратические прицелы позволяют плавно изменять кратность и наблюдать за целью 
непрерывно -— от ее поиска при малом увеличении и большом поле зрения до детального рас- 
сматривания — при большом. Непрерывное изменение увеличения прицела достигается за 
счет применения объектива с переменным фокусным расстоянием или оборачивающей сис- 
темы с переменной кратностью. Панкратичность прицела характеризуется отношением мак- 
симального и минимального увеличения, которое изменяется от 2,2х до 5х. 

Некоторые модели панкратических прицелов позволяют определять дистанцию и авто- 
матически вводить необходимый угол прицеливания при стрельбе по целям с известными 
параметрами. Их действие основано на использовании определения дальности по располо- 
жению базы на цели. Подготовка к выстрелу и прицеливание при работе с такой оптикой за- 
ключается в следующем: в поле зрения попадают две горизонтальные линии, одна из кото- 
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рых перемещается в вертикальном направлении при изменении кратности. В технических 
документах указывается размер базы, используемый для данного прицела, пусть это будет 
величина 0,7 метра. 
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Рис. 2. Классификация прицелов для стрелкового оружия 


Чем больше кратность прицела, тем меньше яркость изображения и поле зрения. При- 
целы с большой кратностью целесообразно использовать при стрельбе по целям и силуэтам, 
а также по мелкоразмерным целям на больших дистанциях. Оружие должно быть располо- 
жено на какой-либо подставке или закреплено, такое же требование и к мишени - она, по 
возможности, должна быть неподвижной. 

При небольшой кратности увеличения велика яркость изображения и угол поля зрения. 
Прицелы с небольшой кратностью лучше использовать в условиях недостаточной освещен- 
ности, по движущимся целям и на близких дистанциях, в густых зарослях, и других случаях, 
когда необходимо большое поле зрения. 


НСПУМ 


Характеристики прицела 
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Видимое увеличение, крат. 3,5 
Угловое поле зрения ‚ град. 5 
Удаление выходного зрачка, мм 50 
Габаритные размеры, мм 458х186х99 
Масса, кг й. 


Назначение прицела 


Модернизированный унифицированный ночной прицел предназначен для наблюдения 
за полем боя и прицеливания при стрельбе в условиях естественной освещенности от луны и 
звезд, выпускается ПО "Новосибирский приборостроительный завод". 

Прицел имеет удлиненный литой корпус с расширенным кронштейном. ЭОП 1-го по- 
коления имеет достаточно большой коэффициент усиления и надежную систему защиты от 
внешних засветок. Прицел позволяет распознать человека в полный рост при свете луны и 
звезд на расстоянии до 300 метров, хорошо зарекомендовал себя в реальных боевых действи- 
ях. 





НСПУМ2 
Характеристики прицела 

Видимое увеличение, крат. ь 
Дальность опознавания, м: 

бронетехники 600 

ЖИВОЙ СИЛЫ 400 
Угловое поле зрения, град 5 
Удаление выходного зрачка, мм 50 
Диаметр выходного зрачка, мм 5 
Предел разрешения, 28 
Габаритные размеры, мм 458х99х186 
Вес прицела, кг й, 


Назначение прицела 


Электронно-оптический прибор пассивного действия предназначен для наблюдения и 
обеспечения прицельной стрельбы ночью. Прицел оснащен механизмами введения углов 
прицеливания, выверки по высоте и направлению, механизмом регулировки яркости сетки. С 
помощью прицела можно определять расстояние до цели, если известны ее размеры. 

Используется на следующих видах оружия: автоматы АКМН (АКМСН), АК74Н 
(АКС74Н), АКС74УН, АК74М; пулеметы РИКН (РИКСН), РПК74Н (РПКС74Н) РПК74М, 
ИКМН (ПКСМСН); снайперская винтовка СВДН; ручной противотанковый гранатомет РИГ- 
7Н1 (РИГ-7ДНТ). 


НСПУ-3 

Характеристики прицела 
Видимое увеличение, крат 3,46 
Дальность видения, м 300—600 
Угловое поле зрения, град 9,5 
Удаление выходного зрачка, мм 35 
Масса прицела, кг 2,1 
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Назначение прицела 


Предназначен для наблюдения за полем боя и обеспечения прицельной стрельбы в 
ночное время из лёгкого оружия (автоматы, пулемёты и ручные гранатометы). 


ПАГ-17 


Характеристики прицела 


Увеличение прицела, крат. 2,5 
Поле зрения, град. 12 
Удаление выходного зрачка, мм 27 
Масса, кг 1,0 
Масса комплекта, кг 3,5 





Назначение прицела 


Прицел гранатомета (ПАГ-17) служит для наводки гранатомета АГС-17 при стрельбе. 


те 
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Рис. 1. Устройство прицела ПАГ-17 


| — корпус; 

2 — головка прицела; 

3 — ось прицела; 

4. — угломерное кольцо; 

5 — указатель больших делений угломера; 
6 — барабанчик угломера; 

7 — указатель делений; 

$ — поперечный уровень; 

9 — шкала больших делений; 

10 — барабанчик прицела; 

1] — продольный уровень; 

12 — место для крепления подсветки; 
13 - наглазник; 

14 — винт для крепления светофильтра 





Прицел состоит из корпуса, в котором собраны угломер и механизм углов возвышения, 
и головки с оптической системой. 

Корпус служит для соединения всех частей и механизмов. В верхней части корпуса со- 
бран угломер, который служит для горизонтальной наводки гранатомета. 

Головка прицела служит для визирования на цель. В ней собрана оптическая система. 

Для работы с прицелом в ночное время в комплекте прицела имеется система освеще- 
ния, состоящая из корпуса с тумблером, двух патронов подсветки, ламп, аккумулятора и 
проводов. 

Для улучшения работы с прицелом применяется: в яркую солнечную погоду — ней- 
тральный светофильтр, в пасмурную погоду для повышения контрастности изображения — 
оранжевый светофильтр. 

Прицел хранится и транспортируется в укладочном ящике. 
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Оптическая система прицела 


Оптическая система прицела состоит из объектива, призмы, сетки, окуляра и защитного 
стекла. 





Рис. 2. Оптическая система ПАГ-17 
| — объектив, 2 — призма, 3 — сетка, 4 — окуляр, 6 — светофильтр 


Объектив предназначается для получения изображения наблюдаемого объекта. Призма 
является оборачивающей системой и служит для получения действительного плоского изо- 
Оражения. Окуляр служит для увеличения и рассматривания изображения наблюдаемого 
объекта и сетки. Защитное стекло предохраняет прицел от попадания внутрь пыли и грязи. 
Через него осуществляется подсветка сетки прицела. 
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Рис. 3. Оптические сетки ПАГ-17 


Сетка прицела представляет собой пластинку, на которой нанесены шкалы углов при- 
целивания и боковых поправок. 

Шкала углов прицеливания выполнена в виде угольников и штрихов и позволяет про- 
изводить стрельбу на дальности до 700 м. Цена делений между вершинами составляет 100 м. 
а между вершинами угольника и штриха -— 50 м. 

Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответствуют расстояниям 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 м. 


ПГО-7 
Характеристики прицела 
Увеличение прицела, крат. рт 
Поле зрения, град. 13 
Удаление выходного зрачка, мм 27 мм 
Диаметр выходного зрачка, мм 4.5 
Предел разрешения, не более, угл. сек. 28 
Диапазон рабочих температур, °С от —50 до +50 
Габаритные размеры, мм 140х180х62 
Масса, кг 0,572 
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Устройство прицела 


Оптический прицел ПГО-7 является основным прицелом гранатомета РПГ-7. Предна- 
значен для наблюдения, определения дальностей до целей, наводки гранатомета и корректи- 
рования огня. Выпускались в различных модификациях — ПШГО-7В, ШГО-7В2, ПГО-7В3З. От- 
личаются сетками, устройством освещения сетки. Оптические прицелы последних годов из- 
готовления с откорректированными углами прицеливания выпускаются с сокращенными на- 
именованиями ПГО-7ВЗ. 

Сетка прицелов позволяет измерять расстояние до стандартной цели, учитывать балли- 
стику различных боеприпасов, а также вносить боковые поправки в положение линии при- 
целивания. 

При работе в условиях недостаточной освещенности предусмотрена подсветка сетки. 

Съемные светофильтры улучшают видимость через прицелы в различных метеороло- 
гических условиях. 

Герметичный корпус изделий заполнен сухим азотом для предотвращения запотевания 
оптических поверхностей при резком изменении температуры. 

Прицелы устанавливаются на противотанковые гранатометы РИГ-7, РИГ-16, РИГ-29 и 


другие. 
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Рис. 4. Устройство прицела ПГО-7 


Оптический прицел состоит из корпуса с кронштейном, оптической системы, механиз- 
ма выверки прицела, устройства освещения сетки при стрельбе в ночных условиях, наглаз- 
ника и налобника. 

Корпус служит для соединения всех частей прицела. Он имеет кронштейн для крепле- 
ния прицела на гранатомете. На кронштейне имеется зажимной винт, ручка со стопором для 
поворота зажимного винта и защелка для крепления ручки на зажимном винте. 

Чтобы установить прицел на гранатомете, необходимо: 

"ручку зажимного винта повернуть в сторону наглазника до упора стопора в крон- 
штейн; 

" совместить посадочные места гранатомета и прицела и продвинуть прицел вперед до 
отказа; 

" повернуть ручку зажимного винта в сторону объектива до упора стопора в крон- 
штейн. 

Если прицел имеет качку или стопор не упирается в кронштейн при прочно закреплен- 
ном прицеле на гранатомете, необходимо: 

" сдвинуть защелку ключом-отверткой до совмещения отверстия защелки с зажимным 
винтом и снять ее; 
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" переставить ручку на несколько зубцов на зажимном винте и добиться нормального 


закрепления прицела на гранатомете, 
" надеть защелку на зажимной винт и поставить так, чтобы ее выступ вошел в гнездо 


ручки. 


Части и механизмы прицела. Сетки 


Оптическая система состоит из объектива для получения изображения наблюдаемого 
объекта, призмы для полного оборачивания изображения, сетки для прицеливания, окуляра 
для рассматривания изображения наблюдаемого объекта, защитных стекол объектива и сет- 
ки для предохранения прицела от попадания влаги и пыли. 

Для предохранения от загрязнения и повреждения защитного стекла объектива на вы- 
ступ объектива надевается колпачок, прикрепленный к корпусу прицела с помощью ремня. 
На оправе окуляра с помощью хомутика закреплен резиновый наглазник. 
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Рис. 5. Оптическая система ПГО-7 


В разное время выпускались прицелы с разными сетками. 

На сетке прицела нанесены: 

Шкала углов прицеливания (горизонтальные линии): слева цифровые обозначения 
2,3,4,5 соответствуют дальностям стрельбы в сотнях метров (200, 300, 400, 500) выстрелом 
ПГ-7ВМ, справа цифровое обозначение прицелов (1, 1.5, 2, 3) для выстрела ПГ-7ВЛ, нижние 
линии с цифрами 1, 1.5, 2 предназначены для выстрела ПГ-7ВР. 

Шкала боковых поправок (вертикальные линии): обозначена нижними цифрами 
(1,2,3,4,5) влево и вправо от центральной линии. Цена одного деления (расстояние между 
двумя вертикальными) равна 0-10. 

Дальномерная шкала (сплошная горизонтальная и кривая пунктирная линии): имеет 
шкалу дальностей (200, 400, 600, 800, 1000 м) расстояние между двумя делениями соответст- 
вует изменению дальности до цели на 100 м. Выверочный знак «+» служит для согласования 
нулевой линии прицеливания с осью канала ствола. 

Шкалы углов прицеливания (горизонтальные линии). 

Слева М — для стрельбы выстрелом ПГ-7ВС. Цифры 2; 3; 4; 5 соответствуют дально- 
стям стрельбы на 200, 300, 400, 500 м. 
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Справа Л — для стрельбы выстрелом ПГ-7ВЛ. Цифры 1; 1,5; 2; 3 соответствуют дально- 
стям стрельбы на 100, 150, 200, 300 м. 

В нижней части сетки Р 1; 1,5; 2- для стрельбы выстрелами ПГ-7ВР, ТЬГ-7В на 
100,150, 200 м. 

Центральными прицельными марками являются точки пересечения горизонтальных 
линий с двойной центральной. 

Шкала боковых поправок 

Деления, образованные вертикальными линиями и обозначенные снизу влево и вправо 
от центральной линии цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Цена деления 0-10 (десять тысячных). 

Дальномерная шкала (для измерения дальности по цели высотой 2,7 м)- кривая 
пунктирная линия и горизонтальная линия шкалы Р 1,5. Цифры 2, 4, 6, 8, 10 соответствуют 
расстояниям 200, 400, 600, 800, 1000 м. 

Вверху выверочная марка — знак «+» 
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Рис. 6. Сетки прицела ПГО-7 





ПСО-1 
Характеристики прицела 
Увеличение прицела, крат. 4 
Поле зрения, град. 6 
Длина прицела с наглазником и блендой, мм 375 
Удаление выходного зрачка, мм 68 
Диаметр выходного зрачка, мм 6 
Световой диаметр объектива, мм 24 
Предел разрешения, угл./с 12 
Напряжение питания, В 1,5 
Масса оптического прицела ПСО-1, кг 0,58 


Устройство прицела снайперского оптического 


Оптический прицел является основным прицелом снайперской винтовки СВД. 

Герметичен, наполнен азотом, исключает запотевание оптики при перепаде температур. 
Работоспособен в интервале температур + 50°С. Прицелы могут быть установлены на сле- 
дующие модели оружия: снайперские винтовки СВД, специальные винтовки ВСС, ВСК и 
другие. 

Прицелы снайперские оптические выпускаются в следующих модификациях: ПСО-1, 
ИСО-1-1, ПСО-1М2 (ПСО-1©), ПСО-2, ПСО-3. 

Оптический прицел состоит из механической и оптической частей. 

Механическая часть прицела включает корпус, верхний и боковой маховички, устрой- 
ство освещения сетки прицела, выдвижную бленду, резиновый наглазник и колпачок. Опти- 
ческая часть прицела включает объектив, оборачивающую систему, сетку, люминесцентный 
экран и окуляр. 
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Рис. 7. Устройство ПСО-1 
1 - выдвижная бленда; 2 — верхний маховичок; 3 — корпус; 4 — резиновый наглазник; 5 — колпачок с упором; 6 — 
корпус для батарейки; 7 — кронштейн; 8 — электролампочка; 9 — тумблер; 10 — колпачок объектива; 11 — указа- 
тель; 12 — стопорный винт; 13 — боковой маховичок; 14 — упор; 15 — движок; 16 — зажимной винт 


Механическая часть 

Корпус служит для соединения всех частей прицела на винтовке. На кронштейне име- 
ются пазы, упор, зажимной винт, ручка зажимного винта, движок с пружиной и регулиро- 
вочная гайка. К корпусу прикреплены указатели (индексы) установок прицела и боковых по- 
правок и колпачок объектива. 

Верхний маховичок служит для установки прицела, боковой маховичок — для введе- 
ния ооковых поправок. По своему устройству они одинаковы и имеют корпус маховичка, 
пружинную шайбу, торцовую гайку и соединительный (центральный) винт. Сверху на каж- 
дом из маховичков сделано три отверстия: среднее — для соединительного винта, два край- 
них — для стопорных винтов. 

Пружинная шайба служит для удержания маховичка в приданном положении. 

Устройство освещения сетки служит для освещения сетки прицела при стрельбе в 
сумерки и ночью. Оно состоит: из корпуса с контактным винтом, батарейки, являющейся ис- 
точником тока, колпачка с упором и пружиной для поджатия батарейки к винту, проводов, 
соединяющих винт (батарейку) с электролампочкой через тумблер, тумблера для включения 
и выключения электролампочки. 

Батарейка устанавливается в корпус так, чтобы центральный электрод был подключен 
к винту, а боковой электрод (смещенный в сторону) — к корпусу; для этого контактная пла- 
стина бокового электрода загибается за край корпуса, после чего надевается колпачок. 

Для освещения сетки при температурах от +2°С и ниже необходимо пользоваться зим- 
ним устройством освещения сетки, состоящим из корпуса, колпачка и экранированного 
провода. Для подготовки зимнего устройства освещения сетки к стрельбе необходимо бата- 
рейку вложить в корпус зимнего устройства так, как указано выше, и надеть на него колпа- 
чок, снятый с корпуса на прицеле, а колпачок зимнего устройства надеть на корпус устрой- 
ства на прицеле. Корпус зимнего устройства с батарейкой переносится в кармане гимнастер- 
ки или шинели снайпера, а экранированный провод может пропускаться через левый рукав 
верхней одежды. 

Наглазник (резиновый) предназначен для правильной установки глаза и удобства 
прицеливания. Кроме того, он предохраняет линзы окуляра от загрязнения и повреждения. 

Выдвижная бленда служит для предохранения линз объектива при ненастной погоде 
от попадания на нее дождя, снега, а также от попадания прямых солнечных лучей при 
стрельбе против солнца и исключения тем самым демаскирующих снайпера отблесков. 

Резиновый колпачок предохраняет линзы объектива от загрязнения и повреждения. 
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Устройство маховика 
3 





Рис. 8. Устройство маховичка 
| — корпус; 2 — торцовая гайка; 3 — стопорные винты; 4 — соединительный винт; 
5 — дополнительная шкала; 6 — индекс; 7 — указатель 


На корпусе верхнего маховичка имеется основная шкала прицела с делениями от 1 до 
10; цифры шкалы обозначают дальности стрельбы в сотнях метров. 

На корпусе бокового маховичка имеется шкала боковых поправок с делениями от 0 до 
10 в обе стороны; цена каждого деления соответствует одной тысячной (0-01). На верхней 
части корпусов маховичков нанесена дополнительная шкала, применяемая при выверке при- 
цела; цена делений шкалы равна 0,5 тысячной. Установки основной шкалы верхнего махо- 
вичка до деления 3 фиксируются через одно деление. От деления 3 до деления 10 установки 
этого маховичка, а также все установки шкалы бокового маховичка фиксируются через каж- 
дые полделения (1 деление - 2 щелчка). 

На торцовых гайках верхнего и бокового маховичков стрелкой указано направление 
вращения маховичков или торцовых гаек при внесении нужной поправки в установку прице- 
ла и бокового маховичка («Вверх СТП», «Вниз СТП» - на верхнем маховичке, «Вправо 
СТП», «Влево СТИ» -— на боковом маховичке). Соединительный винт связывает торцовую 
гайку с кареткой и при вращении маховичка или гайки передвигает каретку с сеткой прицела 
в нужном направлении. 


Оптическая система. Сетки. 


Объектив служит для получения уменьшенного и перевернутого изображения наблю- 
даемого объекта. Он состоит из трех линз, из них две — склеенные. 

Оборачивающая система предназначена для придания изображению нормального 
(прямого) положения; она состоит из четырех линз, склеенных попарно. 

Сетка прицела служит для прицеливания; она сделана на стекле, укрепленном в под- 
вижной рамке (каретке). 

Окуляр предназначен для рассмотрения наблюдаемого объекта в увеличенном и пря- 
мом изображении; он состоит из трех линз, из них две — склеенные. 

Люминесцентный экран служит для обнаружения инфракрасных источников света; 
он представляет собой тонкую пластину из специального химического состава, которая уло- 
жена между двумя стеклами. Экран имеет окно со светофильтром в оправе для зарядки экра- 
на и флажок переключения экрана: в сторону светофильтра (горизонтальное положение 
флажка) — для подзарядки экрана и при стрельбе в обычных условиях; в сторону объектива 
(вертикальное положение флажка) — при наблюдении и стрельбе по целям, обнаруживающим 
себя инфракрасным излучением. 





Рис. 9. Оптическая система ПСО-1 
| - окуляр, 2 — каретка, 3 — оборачивающая система, 4 — сетка, 5 — люминесцентный экран, 
6 — окно со светофильтром, 7 — объектив 
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Рис. 10. Прицельная шкала ПСО-1 


Запасные части, инструмент и принадлежности 


Запасными частями, инструментом и принадлежностью к оптическому прицелу явля- 
ются: запасные батарейки и электролампочки, светофильтр, ключ-отвертка для ввинчивания 
и вывинчивания электролампочек, салфетка и резиновый колпачок на тумблер. 
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Рис. 11. Запасные части, инструмент и принадлежностью к оптическому прицелу ПСО-1 


Светофильтр надевается на окуляр при появлении дымки в воздухе и понижении осве- 
щенности. 

К каждой снайперской винтовке положены: 

" сумка для переноски оптического прицела и магазинов; 

"= чехол для оптического прицела; сумочка для переноски; 

"зимнего устройства освещения сетки, запасных батареек и масленки. 

Сумка для переноски оптического прицела и магазинов имеет: 

" карман для оптического прицела; 

"= четыре кармана для магазинов; 

"карманы для шомпола, пенала, щеки-приклада, ключа-отвертки, салфетки и свето- 
фильтра. 


Чехол для оптического прицела служит для защиты прицела от дождя, снега и пыли 
при расположении его на винтовке. 
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Внутренняя и внешняя баллистика 
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Внутренняя баллистика 


Основная задача внутренней баллистики заключается в определении давления порохо- 
вых газов и скорости движения пули в различных точках канала ствола, которые необходи- 
мы для расчета параметров ствола, веса пули и величины порохового заряда, чтобы получить 
требуемые результаты при выстрела. 


Понятие выстрела 


Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией порохо- 
вых газов. 

Процесс выстрела заключается в следующем. Ударник, получив энергию от курка или 
непосредственно от боевой пружины, ударяет бойком по капсюлю-воспламенителю патрона 
и сжимает ударный состав между колпачком капсюля-воспламенителя и наковальней гильзы. 
От удара бойка взрывается ударный состав капсуля-воспламенителя и возникает пламя, ко- 
торое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламе- 
няет его. 

Сгорая, пороховой заряд образует большое количество сильно нагретых газов, которые 
создают в канале ствола высокое давление на стенки ствола, стенки, дно гильзы и дно пули. 
При сгорании пороха объем газов примерно в 900 раз превышает объем порохового заряда. 
Увеличение объема пороховых газов повышает давление. 

Под давлением пороховых газов на дно пуля сдвигается с места и врезается в нарезы 
канала ствола; вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей 
скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. 

Одновременно возникает противоположная сила от давления пороховых газов на дно 
гильзы, которая вызывает движение оружия назад. Эта сила называется силой отдачи. В не- 
автоматическом оружии эта сила гасится рукой или плечом стрелка. В автоматическом ору- 
жии часть этой силы используется для работы автоматики. 

От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит растяжение (упругая дефор- 
мация), и гильза, плотно прижимаясь к стенкам патронника, препятствует прорыву порохо- 
вых газов в сторону затвора, т.е. создается полная обтюрация газов. 

Одновременно возникает колебательное движение (вибрация) ствола и происходит его 
нагревание. Раскаленные газы, истекающие из канала ствола вслед за пулей, мгновенно рас- 
ширяются и при встрече с воздухом порождают пламя и ударную волну, которая является 
источником звука при выстреле. 

На основании всего выше сказанного можно заключить, что стрелковое оружие с физи- 
ческой точки зрения представляет собой термодинамическую машину, в которой химическая 
энергия порохового заряда преобразуется в тепловую энергию пороховых газов, а затем в 
кинетическую энергию системы «пуля — оружие». 

Превращение происходит за весьма короткий промежуток времени (1-10 мс) и сопро- 
вождается высокой температурой (до 3000 °С) и давлением (до 300 МПа и более) пороховых 
газов. 


Периоды выстрела 


В явлении выстрела различают следующие периоды. 

Предварительный период, или период форсирования. Воспламенившийся порох на- 
чинает свое горение, которое протекает в постоянном объеме. Он длится от момента воспла- 
менения порохового заряда до начала движения пули, ее врезания в нарезы направляющей 
части ствола. За этот период давление газов Р характеризуется нарастанием давления в ка- 
море от 0 до величины Р., достаточным для того, чтобы сдвинуть пулю с места. Она своей 
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оболочкой врезается в нарезы канала ствола на полную глубину. Давление Р, называется 
давлением форсирования. 

Давление форсирования тем выше, чем более прочно сидит пуля в гильзе. Это способ- 
ствует более полному сгоранию порохового заряда (что важно для короткоствольного ору- 
жия), а более полное сгорание порохового заряда способствует получению большей скорости 
пуле. Это очень хорошо учтено в револьверных патронах «наган». 

Первый, основной, термодинамический период характеризуется движением пули по 
нарезам до момента полного сгорания порохового заряда. Из теории порохов известно, что 
чем больше давление, тем быстрее сгорают зерна пороха. 

В этот период горение порохового заряда идет в быстро изменяющемся объеме. В на- 
чале периода, когда скорость движения пули по каналу ствола невелика, количество газов 
растет быстрее, чем объем запульного пространства, давление газов быстро повышается и 
достигает наибольшей величины Рикс. Это давление называется максимальным давлением. В 
стрелковом оружии оно достигает до 300 МПа и более. 

Для конструктора максимальное значение давления имеет важное значение. По нему 
рассчитывают прочность всего оружия, а ствол в этом участке делают утолщенным.После 
достижения максимального давления вследствие быстрого увеличения скорости движения 
пули объем запульного пространства увеличивается быстрее притока новых газов и давление 
начинает падать, достигая значения Р›. 

Второй термодинамический период продолжается от момента сгорания порохового 
заряда до выхода пули задульный срез. Движение пули происходит под действием расши- 
ряющихся (без притокановых) пороховых газов. 

Давление у дульного среза достигает величины Ро, а скорости У,. В силу интенсивности 
горения пороха давление в канале ствола растет и пуля совершает свое перемещение по ка- 
налу ствола с непрерывно нарастающей скоростью, даже когда окончится период горения 
порохового заряда. 

Увеличение скорости пули происходит за счет имеющегося давления и расширения га- 
зов. Спад давления в этот период идет довольно быстро и давление у дульного среза состав- 
ляет Р. = 60-20 МПа. 

Давление у дульного среза называется дульным давлением. Энергия движения пули у 
дульного среза ствола называется начальной, или дульной, энергией. Величина ее имеет не- 
маловажное значение, и поэтому всегда указывается в характеристиках оружия. 

Скорость движения пули у дульного среза называется начальной скоростью. Она изме- 
ряется в метрах в секунду (м/с), обычно обозначается У, и является одной из важнейших ха- 
рактеристик боевых свойств оружия. 

В третьем периоде, или периоде последействия, осуществляется действие пороховых 
газов на пулю после вылета ее из канала ствола. 

Несмотря на то, что после сгорания основной массы порохового заряда давление в ка- 
нале ствола начинает падать, к моменту прохождения пулей дульного среза оно еще доста- 
точно высоко, чтобы воздействовать на нее некоторое время за пределами канала ствола. 

Газы, вытекающие из канала ствола со скоростью, большей скорости движения пули на 
расстоянии от сантиметров до нескольких метров, оказывают давление на дно пули и увели- 
чивают скорость ее полета (примерно на 6 м/с) до тех пор, пока давление пороховых газов на 
дно пули не уравновесится сопротивлением воздуха. В конце этого периода пуля имеет наи- 
большую скорость полета. 

Раскаленные частицы несгоревшего пороха и газы, покидающие канал ствола вслед за 
пулей, создают пламя и звук. Причиной звука выстрела является ударная волна, возникаю- 
щая от быстрого расширения газов после выброса их вслед за пулей из канала ствола. Ос- 
новной поток пороховых газов устремляется вслед за пулей под высоким давлением и тем- 
пературой со скоростью, превышающей в несколько раз скорость пули. 

В этот момент окружающий воздух резко сжимается, образуя мощную воздушную вол- 
ну — звук выстрела (с уровнем до 130 дБ). Второй по важности причиной звука выстрела яв- 
ляется баллистическая волна, образующаяся в результате встречи пули с воздушной средой и 
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действующая со звуком высокой частоты. Звук от баллистической волны уменьшается по 
мере снижения скорости пули и пропадает совсем, как только скорость пули становится 
меньше скорости распространения звука в воздухе (скорость звука в воздухе при 0°С -— 
330 м/с). 

Энергия порохового заряда тратится примерно следующим образом: 25-30% затрачи- 
вается на сообщение пуле необходимой начальной скорости, 15-20% на врезание пули в на- 
резы и преодоление трения пули о стенки канала ствола, а также перемещения несгоревших 
частиц пороха. 

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что примерно 40% энергии теряется после 
вылета пули из канала ствола. 


Внешняя баллистика 


Внешняя баллистика основывается на законах механики, тесно связана с аэродинами- 
кой, гравиметрией и теорией фигуры Земли. Баллистический расчет дает все основные дан- 
ные о траектории и характеристиках движения пули, исходя из которых можно судить о не- 
обходимых параметрах для личного оружия. 

Основные определения 

Приступая к изложению вопросов, относящихся к движению пули в воздухе, прежде 
всего установим необходимые определения. 

Траектория — это путь, по которому движется центр тяжести пули. За начало траекто- 
рии принимают центр дульного среза в момент вылета пули из канала ствола. 

Точка вылета — пересечение оси канала ствола с дульной плоскостью. 

Горизонт оружия — горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета. 

Линия возвышения -— это линия, являющаяся продолжением оси канала ствола. 

Угол возвышения -— угол между линией возвышения и горизонтом оружия. 

Линия бросания — прямая, служащая продолжением оси канала ствола в момент выле- 
та пули. 

Угол бросания — угол между линией бросания и горизонтом оружия. 

Угол вылета — угол между линией возвышения и линией оросания. 

Точка падения — точка пересечения траектории с горизонтом оружия. 

Вершина траектории — наивысшая точка траектории. 

Высота траектории -— расстояние от вершины траектории до горизонта оружия. 

Восходящая ветвь траектории -— часть траектории, которая заключена между точкой 
вылета и вершиной траектории. 

Нисходящая ветвь траектории — часть траектории, заключенная между вершиной 
траектории и точкой встречи. 

Точка прицеливания — точка, в которую наводят прицельные приспособления. 

Линия прицеливания — прямая, проходящая через глаз стрелка, мушку и точку прице- 
ливания. 

Угол места цели — угол между линией прицеливания и горизонтом оружия. 

Точка встречи — точка пересечения траектории с поверхностью цели. 

Угол встречи — угол между касательной к траектории и касательной к поверхности це- 
ли в точке встречи. 

Прямой выстрел — выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над 
линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении. Прямой выстрел позволяет ис- 
пользовать постоянный прицел. Именно в зоне прямого выстрела используется личное ору- 
жие. 
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Рис. 1. Элементы траектории полета пули 
1 - мушка; 2 — точка вылета; а — угол возвышения; В — угол бросания; '/ — угол прицеливания; © — угол места 
цели; Л, — угол вылета; ф — угол падения; д — угол встречи; 3 — превышение траектории; 4 — линия возвышения; 5 
— линия бросания; © — высота траектории; 7 — вершина траектории; 8 — цель; 9 — точка встречи; 10 — точка паде- 
ния; | | — точка прицеливания 


Полет пули 


Рассмотрим теперь, что происходит с пулей после того, как она покинет канал ствола. 
На пулю, вылетевшую из канала ствола, действуют три силы: 


" сила инерции, полученная от порохового заряда, которая придала пуле определенную 
начальную скорость; 


" сила земного притяжения, которая зависит от величины массы пули — силы тяжести 
пули; 
"= сила сопротивления воздуха. 


Сила тяжести направлена вертикально вниз и постепенно снижает траекторию пули. 
Воздушная среда оказывает сопротивление движению пули, отражающееся на ее скорости. 
Причины, вызывающие появление силы сопротивления: 


"= пуля при движении раздвигает частицы воздуха, следовательно, часть ее энергии рас- 
ходуется на преодоление сил сцепления частиц воздуха; 


" при движении пули часть ее энергии расходуется на приведение в движение частиц 
воздуха впереди головной части ПУЛИ, 


" частицы воздуха во время движения пули скользят по ее поверхности; при этом воз- 
никает сила трения, на преодоление которой тоже расходуется часть энергии пули; 


" позади пули во время ее движения получается разреженное пространство, увеличи- 
вающее силу сопротивления воздуха. 
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Рис. 2. Действие силы сопротивления воздуха на полет пули 
ЦТ — центр тяжести пули; ЦС — центр сопротивления воздуха 


Совокупность влияний на пулю перечисленных факторов составляет силу сопротивле- 


ния воздуха, действующую на пулю во время полёта. Для нас вызывает интерес второй фак- 
тор. 
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При полете пуля сталкивается с частицами воздуха и заставляет их колебаться. Это вы- 
зывает уплотнение воздуха перед пулей и образование звуковых волн. Напомним, что ско- 
рость звука в сухом воздухе составляет 330 м/с. Если скорость пули меньше скорости звука, 
эти волны незначительно влияют на полет пули, но если она выше, то от набегания волн друг 
на друга создается баллистическая волна сильно уплотненного воздуха. Вот она-то значи- 
тельно замедляет полет пули. 

Сила сопротивления воздуха зависит от скорости полета пули; от ее формы; массы; ка- 
либра; поверхности; плотности воздуха. От увеличения плотности воздуха, калибра пули и 
ее скорости сопротивление воздуха возрастает, а чем глаже поверхность пули, тем меньше 
сила трения и сила сопротивления воздуха. 
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Рис. 3. Аэродинамические явления, сопровождающие полет пули в воздухе 


Для нарезного оружия, имеющего сверхзвуковые скорости, у пуль оптимальной фор- 
мой является форма с удлиненной головной частью, а форма хвостовой части не имеет зна- 
чения. При дозвуковой скорости целесообразно иметь удлиненную хвостовую часть, су- 
жающуюся к концу. 

Рассмотрим теперь, как ведет себя пуля при полете в воздушном пространстве. Введем 
два понятия — равнодеиствующую всех сил, образующих сил сопротивления воздуха, и точку 
ее приложения к пуле — центр сопротивления. Если бы пуля двигалась все время головной 
частью вперед, то сила сопротивления была бы направлена по оси пули от головной ее части 
к хвостовой. Такой случай на практике будет, когда пуля выстрелена вертикально вверх. 

Продолговатая невращающаяся пуля при вылете из канала ствола под действием выле- 
тающих вслед за ней газов, получив от них толчок, будет двигаться так, что ее ось несколько 
отклонится от направления движения (от касательной к траектории). В результате одна сто- 
рона окажется более подверженной силе сопротивления воздуха, чем другая. Так как центр 
сопротивления лежит впереди центра тяжести, то пуля будет опрокидываться. Чтобы избе- 
жать этого, ей придают вращение с помощью нарезов. 

В этом случае происходит следующее. Сила сопротивления воздуха стремится повер- 
нуть пулю головной частью вверх и назад. Но головная часть пули в результате быстрого 
вращения отклонится не вверх, а весьма незначительно в сторону своего вращения под пря- 
мым углом к направлению действия силы сопротивления воздуха, т. е. вправо. Как только 
головная часть пули отклонится вправо, изменится направление силы сопротивления возду- 
ха — она стремится повернуть головную часть пули вправо и назад, но поворот головной час- 
ти пули произойдет не вправо, а вниз и т. д. Так как действие силы сопротивления воздуха 
непрерывно, а направление ее относительно пули меняется с каждым отклонением оси пули, 
то головная часть пули описывает окружность, а ее ось — конус вокруг касательной к траек- 
тории с вершиной в центре тяжести, и пуля летит головной частью вперед. В результате 
вращательного движения пули и действия на нее силы сопротивления воздуха и силы тяже- 
сти происходит отклонение пули от плоскости стрельбы в сторону ее вращения. 

Отклонение пули от плоскости стрельбы в сторону ее вращения называется деривацией. 
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Основные свойства траектории 


Исследования траектории пули в воздухе показывают: 

" восходящая ветвь траектории длиннее и отложе нисходящей ветви; 

"= угол падения больше угла бросания; 

" скорость пули в точке падения меньше начальной; 

" наименьшая скорость полета пули при стрельбе под большими углами бросания -— на 
нисходящей ветви траектории, а при стрельбе под небольшими углами бросания - в точке 
падения; 

" угол наибольшей дальности меньше 45°; 

" время движения пули по восходящей ветви меньше времени движения по нисходящей 
ветви траектории; 

" траектория вращающейся пули под действием силы тяжести и деривации представля- 
ет собой линию двоякой крутизны. В плоскости стрельбы имеет две ветви и первую крутиз- 
ну, при виде сверху (в плане), в силу деревации — отлогую кривую, обращенную выпукло- 
стью в сторону к плоскости стрельбы; 

" при движении пули по восходящей ветви ускорение направлено в обратную сторону 
движения, а при движении по нисходящей ветви — в сторону движения, и величина его все 
время увеличивается. 


Таблицы стрельбы 


На основании законов внешней баллистики составляются таблицы стрельбы, позво- 
ляющие правильно установить оружие для попадания пули в цель на различных дальностях. 

Основными данными, входящими в таблицы стрельбы, являются: установка прицела и 
соответствующая этой установке — дальность, угол прицеливания, угол бросания, угол паде- 
НИЯ. 

В подробные таблицы стрельбы, кроме того, вносят время полета пули на данную 
дальность, скорость пули перед целью, отклонение пули по высоте, дальности и боковые, 
зависящие от атмосферных условий. 

Исчисленные на основе внешней баллистики таблицы стрельбы обычно проверяются 
опытными стрельбами. Так для составления таблиц высот прицелов практическим путем 
производят стрельбу на нескольких дальностях, например через каждые 100 м. Результаты 
обрабатываются и вносятся соответствующие корректировки в таблицы. 


Общие выводы 


На основании баллистических данных было установлено: 

"для ОДНОЙ И ТОЙ Же пули возрастание начальной скорости приводит к увеличению 
дальности полета, пробивного и убойного действия, а также к уменьшению влияния внешних 
условий на ее полет; 

" величина начальной скорости зависит от длины ствола, веса пули и веса порохового 
заряда; 

"= чем длиннее ствол (до известных пределов), тем дольше действует на пулю порохо- 
вые газы и тем больше начальная скорость; 

" при постоянной длине ствола начальная скорость тем больше, чем меньше вес, пули 
(при одном и том же весе заряда) или чем больше вес заряда (при одном и том же весе пули); 

" на величину начальной скорости оказывает влияние изменение скорости горения по- 
роха, чем больше скорость горения пороха тем быстрее возрастает давление пороховых газов 
и скорее движение пули по каналу ствола. 
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Рассеивание пуль при стрельбе 


Рассмотрим явление, которое нельзя отнести к баллистике, но оно в какой-то степени 
связанно с ней. Если мы будем вести огонь по мишени, обеспечив точность и однообразие 
производства выстрелов, то обнаружим, что каждая пуля, пролетев по своей траектории, ©у- 
дет иметь свою пробоину. 

Более того, при очень большом числе выстрелов эти пробоины будут располагаться, 
подчиняясь какой-то закономерности, независимо от того, будем мы стрелять по вертикаль- 
ной цели или по площади. Явление разбрасывания пуль при стрельбе из одного и того же 
оружия в одинаковых условиях называется естественным рассеиванием пуль, или рассеива- 
нием траектории. 

Расшифруем некоторую терминологию, которой пользуются в оружейной литературе, в 
тире ит. п. 

Сноп траекторий — это совокупность траекторий пуль, полученных вследствие их ес- 
тественного рассеивания. Особенность этих траекторий заключается в том, что по мере уда- 
ления отточки вылета они все больше расходятся, но при этом могут пересекаться друг с 
другом. 

Средняя траектория — траектория, которая проходит в середине снопа тра-екторий. 

Средняя точка попадания, или центр рассеивания — это точка пересечения средней 
траектории с поверхностью цели (преграды). 

Площадь рассеивания — площадь, на которой располагаются точки встречи (пробои- 
ны) пуль, полученные при пересечении снопа траекторий с какой-нибудь плоскостью. Как 
показывают исследования, площадь рассеивания имеет форму эллипса на горизонтальной 
плоскости и круга на вертикальной. 

Оси рассеивания — это взаимно перпендикулярные линии, проведенные через центр 
рассеивания (среднюю точку попадания). 

Отклонение -— это расстояние отточки встречи (пробоины) до осей рассеивания. 





Рис. 4. Сноп траекторий, площадь рассеивания, оси рассеивания 
а — на вертикальной плоскости; 6 — на горизонтальной плоскости; средняя траектория обозначена пунктирной 
линией; СТП - средняя точка попадания; ВВ\ — горизонтальная (поперечная) ось рассеивания; ББ! — вертикаль- 
ная (продольная) ось рассеивания 


Причины, вызывающие рассеивание пуль, могут быть сведены в три группы. 

Первая группа - это причины, вызывающие разнообразие начальных скоростей: 

"= разнообразие в весе боевых зарядов и пуль, в форме и размерах пуль и гильз, в каче- 
стве пороха и т. д. как результат неточностей (допусков) при их изготовлении; 

" разнообразие температур зарядов, зависящее от температур воздуха и неодинакового 
времени нахождения патрона в нагретом при стрельбе стволе; 

"= разнообразие в степени нагрева и в качественном состоянии ствола. 

Совокупность этих причин вызывает колебание начальных скоростей, а следовательно, 
и дальностей полета пуль, т. е. приводят к рассеиванию по дальности и зависят в основном 
от боеприпасов. 

Вторая группа —- причины, вызывающие разнообразие углов бросания и направления 
стрельбы: 
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"= разнообразие в горизонтальной и вертикальной наводке оружия(ошибки в прицелива- 
НИИ); 

"= разнообразие углов вылета и боковых смещений оружия, получаемых в неоднообраз- 
ной изготовке и использовании упоров, неплавного спуска курка; 

" угловые колебания ствола автоматического оружия, возникающие вследствие движе- 
ния и ударов подвижных частей; 

"= разнообразие в удержании автоматического оружия, особенно ручного во время 
стрельбы. 

" Эти причины связаны с подготовкой стрелка и приводят как к боковому рассеиванию, 
так и к рассеиванию по дальности. Они оказывают наибольшее влияние на рассеивание. 

"= Третья группа — это причины, вызывающие разнообразие условий полета пули: 

"= разнообразие в атмосферных уеловиях, особенно в направлении и скорости ветра; 

"= разнообразие в весе, форме и размерах пуль, приводящее к колебаниям силы сопро- 
тивления воздуха, а отсюда — и дальности полета пули. 

Все эти причины зависят в основном от внешних условий стрельбы и от боеприпасов. 
Они приводят к увеличению рассеивания по дальности и по боковому направлению. Рассеи- 
вание пуль подчиняется нормальному закону случайных ошибок. В отношении к рассеива- 
нию пуль его называют законом рассеивания, и он гласит: при достаточно большом числе 
выстрелов, произведенных в возможно одинаковых условиях, рассеивание пуль не равно- 


мерно, симметрично и не беспредельно. 
На рисунке это отчетливо видно. ГР -_ 
Точки встречи располагаются гуще к РР. нь 
центру рассеивания и реже к краям ПР | \ : 
площади рассеивания, т. е. неравномер- 
но. Число точек встречи по обе стороны Г. Е.А. 
от осей рассеивания, заключающихся в 
равных по абсолютной величине преде- | |... НА 
лах (полосах), одинаково, и каждому от- 
клонению от центра рассеивания в одну 
сторону отвечает такое же по величине 
РЕГ 
КУЕНЕЫЮ 
| > 
сеивания пуль с целью. Она зависит как | = 1 
от объективного фактора — свойств ору- 
жейного комплекса, т. е. оружия и бое- Рис. 5. Закономерность рассеивания 
припасов, так и от субъективного, само- 
го стреляющего. 











отклонение в противоположную сторо- 
ну, т. е. симметрично. И, наконец, точ- 
ки занимают ограниченную площадь, т. 
е. небеспредельно. 

В заключение дадим несколько 
определений, связанных с баллистикой 
и рассеиванием пуль. 

Точность стрельбы характеризу- 
ется степенью совмещения эллипса рас- 










СТИ 






Кучность стрельбы представляет собой свойства оружейного комплекса группировать 
точки попадания на малой площади. Это объективный фактор, независящий от стрелка. 
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Индексы ГРАУ 
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Расшифровка индекса ГРАУ 
Обозначение как правило состоит из трёх-шести элементов, например: 


управление, заказавшее изделие 
литера, обозначающая тип изделия 


номер разработки в этой серии 


9 М 36 М Т Вираж 


суффикс для _| 


модернизированного варианта 
номер модернизации 


словесное обозначение образца 


9 — первая цифра обозначает Управление, заказавшее данное изделие. Мелкие комплек- 
тующие и блоки изделия имели обычно такую же начальную цифру, как у основного, но бы- 
ло много исключений, связанных с переходом в другое управление, например блок 15Л130 
для ракеты 8К84. Список ведомств следующий: 

> Отдел 1 (ГРАУ) - оптические и радиолокационные приборы, системы управления 

> Отдел 2 (ГРАУ) - артиллерийские орудия, ракетные комплексы СВ 

> Отдел 3 (ГРАУ) - артиллерийские боеприпасы, ракеты 

> Отдел 4 (ГРАУ) — метательные заряды артиллерии 

> Отдел 6 (ГРАУ) - пехотное вооружение 

» ОБЬ... - средства индивидуальной бронезащиты 
»е ОВ... - винтовки 

» ОГ... - гранатометы 

е бЖ... - патронные коробки 

»е бЛ... - патронные ленты, магазины, патронные коробки 
е 61... - стрелковое оружие 

»е 6С... - стрелковые комплексы 

» 6Т... - станки 

»е бУ... — установки 

»е 0бХ... - холодное оружие 

е О6Ц... - прицелы 

»е 6Ч... - вспомогательные приспособления 

е Ш... - сумки, чехлы, ремни 

е 6Ю... - принадлежности 

»е 6Я... - укупорки (ящики) 
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> Отдел 7 (ГРАУ) -— пехотные боеприпасы 
»е 7ЬЗ... - патроны с бронебойно-зажигательными пулями 
» /ЬТ... - патроны с бронебойно-трассирующими пулями 
е /В... - взрыватели для гранат 
е 7]... - гранаты 
» 7Ж... - запалы для гранат 
е 7-3... - Патроны с зажигательными пулями 
е 7-31... - патроны с пристрелочно-зажигательными пулями 
е /Н... - нормализованные патроны 
» /1]... — выстрелы гранатометов 
» С... - сигнальные и осветительные патроны 
е Г... - Патроны с трассирующими пулями 
е /У... — патроны с уменьшенной скоростью пули 
»е /Х... - холостые и учебные патроны 
е 7Щ... - специальные патроны (вышибные, с усиленным зарядом) 
е 7Я... - укупорки (ящики) для боеприпасов 
> Отдел 9 (ГРАУ) - ракетное вооружение 
> Отдел 8 (ГРАУ, позднее УРВ РВСН) - ракетная техника 
> Отдел 11 (ГУКОС) - ракетно-космическая техника 
> Отдел 14 (ГУКОС) - ракетно-космическая техника 
> Отдел 15 (УРВ РВСН) - ракетная техника 
> Отдел 17 (ГУКОС) - ракетно-космическая техника 


М - литера, обозначающая тип изделия. Данные литеры в пределах индексов одного 
заказывающего управления присваивались совершенно случайным образом. Например, при- 
своение литеры Д для двигателей 8Дхх — может и было осознанным, но в общем случае все 
совпадения такого рода случайны. Одинаковые буквы в различных группах индексах прак- 
тически никогда не обозначали один и тот же тип оборудования, хотя и тут были исключе- 
ния, например, ракеты серий ЗМ и 9М. 


316 — номер разработки в данной серии. В некоторых сериях (таких как 8Кхх, 15Жхх) 
можно найти строгую систему, но опять таки, в общем случае, номера присваивались без 
всякой видимой системы. 


М - суффикс для модернизированного варианта. Зачастую это "М" — "модернизирован- 
ный", но могут встречаться и любые другие литеры. 


1 — номер модернизации, необязательный элемент. 


«Вираж» — словесное обозначение образца — вполне профессиональный, но официаль- 
но не узаконенный термин, обозначающий словесное кодовое наименование образца воен- 
ной техники, находящегося в разработке, но еще не принятого на вооружение: "Тополь", 
"Гранит", "Москит" и т.д. После принятия на вооружение "слово" по традиции остается. 


Индексы ГРАУ образцов, встречающихся в книге 


Автомат Калашникова АК74 и ручной пулемет Калашникова РПК74 


61118 — 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК74 

ОЫШЗН - 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК74Н с ночным прицелом 11Н34 
61118Н? - 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК74Н2 с ночным прицелом 1ПН58 
61118 НЗ - 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК74НЗ с ночным прицелом 1ПН51 
61119 — 5,45-мм ручной пулемет Калашникова со складным прикладом РПК74 


243 


о 9Н1 - 5,45-мм ручной пулемет Калашникова со складным прикладом РКК74Н] с 

ночным прицелом 111Н34 

61121Н2 - 5,45-мм автомат Калашникова со складным прикладом АК74Н2 с ночным 
прицелом 1ПН58 

61121Н3 - 5,45-мм автомат Калашникова со складным прикладом АК74НЗ с ночным 
прицелом 1ПН51 

61126 -— 5,45-мм автомат Калашникова со складным прикладом укороченный АК74У 

61126Н1 - 5,45-мм автомат Калашникова со складным прикладом укороченный 
АК74УН1 с ночным прицелом 1ПНЗ4 

61126 НЗ - 5,45-мм автомат Калашникова со складным прикладом укороченный 
АК74УНЗ с ночным прицелом 1ПН51 

61127 - 5,45-мм укороченный автомат АКС74УБ с прибором бесшумной стрельбы ПБС 
и бесшумным подствольным гранатометом БС-1. 

6134 - 5,45-мм автомат Калашникова АК74АМ 

61139 - 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК74М 


Патроны 5,45х59 мм 

7Н24 — патрон с бронебойной пулей БС 

7Н1О - патрон с пулей повышенной пробиваемости ПШ 

7Н6 — патрон с обычной пулей ПС со стальным сердечником 

7Н6М - патрон с обычной пулей ПС со стальным сердечником 

ТУТ — патрон с пулей УС с уменьшенной скоростью (вершинка пули окрашена чёрно- 
зелёным цветом) 

7Н20 — патрон с бронебойной пулей 

7Н22 — патрон с пулей повышенной пробиваемости 

ТТЗ — патрон с трассирующей пулей 

ТТЗМ - патрон с трассирующей пулей 

7ХЗ - холостой патрон 

7ХЗМ - модернизированный холостой патрон 

7Х4 - учебный патрон (продольные канавки на гильзе) 


Пистолет Макарова ПМ 
26-А-125 — 9-мм пистолет Макарова ПМ 


Патроны 9х18 мм 

57-Н-181 — патрон с пулей П со свинцовым сердечником 
57-Н-181С — патрон с пулей Пст со стальным сердечником 

7Н15 - патрон с пулей повышенной пробиваемости 

7Н16 (57-Н-181СМ) - патрон с пулей повышенной пробиваемости 
7Н25 — патрон с бронебойной пулей 


Снайперская винтовка Драгунова СВД 


6В1 - 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова СВД 


Пулемет Калашникова модернизированный ПКМ и 
пулемет Калашникова танковый ПКТ 


6ИЗМН - 7,62-мм пулемет Калашникова модернизированный станковый ПКМСН с 
ночным прицелом 11Н28 

6 13М - 7,62-мм пулемет Калашникова модернизированный станковый ПКМС 

616М - 7,62-мм пулемет Калашникова модернизированный ПКМ 

6П6МН - 7,62-мм пулемет Калашникова модернизированный ПКМН с ночным прице- 
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лом 11Н?28 


6117 — 7,62-мм пулемет Калашникова танковый ПКТ 
61110 - 7,62-мм пулемет Калашникова бронетранспортерный ПКБ 


Патроны 7,62х54: 
57-Б-222 — патрон с бронебойной пулей Б-30 и латунной гильзой 
57-БЗ-323 — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 и биметаллической гиль- 


ЗоЙ 
7-БЗ-3 — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 и биметаллической гильзой 
57-Б3-322 — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 и латунной гильзой 
7-БЗ-3-01 — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 и стальной гильзой 
57-БЗТ-322 — патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЬЗТ и латунной 
ГИЛЬЗОЙ 


7Н26 -— патрон с бронебойной пулей БП (7БМ4) 
57-БТ-322 — патрон с бронебойно-трассирующей пулей БТ и латунной гильзой 
57-Н-223 — патрон с лёгкой пулей Л с биметаллической оболочкой и биметаллической 


гильзой (поставляется в обоймах) 


57-Н-323 — патрон с лёгкой пулей Л с биметаллической оболочкой и биметаллической 


ГИЛЬЗОЙ 


57-Н-221 — патрон с лёгкой пулей Л с мельхиоровой оболочкой и латунной гильзой 


(поставляется в обоймах) 


ЗоЙ 


57/-П-322 — патрон с пристрелочной пулей П и латунной гильзой 
57-3П-323 - патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ и биметаллической гиль- 


7-3П-2 — патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ПЗ и биметаллической гильзой 
57-Т-322 — патрон с трассирующей пулей Т-30 и латунной гильзой 
57-Т-323 — патрон с трассирующей пулей Т-46 и биметаллической гильзой 
57-Т-322 — патрон с трассирующей пулей Т-46 и латунной гильзой 

ТТ2 — патрон с трассирующей пулей Т-46 

ТТ2М - патрон с трассирующей пулей Т-46М 

ТТ2МТ - патрон с трассирующей пулей Т-46М1 

57-У-322 — патрон с усиленным зарядом и латунной гильзой 

57-У-323 — патрон с усиленным зарядом и биметаллической гильзой 
57-У-423 — патрон высокого давления 

5/-Х-322 — холостой патрон с латунной гильзой 

57-Х-323 — холостой патрон с биметаллической гильзой 

57/-Х-340 — холостой патрон 

57-НЕ-УЧ -— учебный патрон 

ТНТ — снайперский патрон 


Ручные осколочные гранаты 


57-Г-717 — ручная осколочная граната РГД-5 

57-Г-721 — ручная осколочная граната Ф-1 

7Г21 — ручная граната наступательная РГН 

7Г`22 — ручная граната оборонительная РГО 

7]ЖЗ — ударно-дистанционный запал УДЗ для ручных гранат 7Г21, 7Г`22 
7Ж4 — унифицированный запал для ручных гранат УЗРГМ-2 


Подствольный гранатомет ГП-25 «Костер» 


6Г15 — 40-мм подствольный гранатомет [11-25 
6Г21 — 40-мм подствольный гранатомет []]-30 
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Выстрелы для гранатомета: 

ПИТ - выстрел ВОГ-25 с осколочной гранатой 

ПИТИ - выстрел ВОГ-25ИН в инертном снаряжении 

71124 — выстрел ВОГ-25П с осколочной "подпрыгивающей" гранатой 


Автоматический гранатомет станковый АГС-17 «Пламя» 


6Г`10 — 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 


Выстрелы для гранатомета: 
7П9 — выстрел ВОГ-17 с осколочной гранатой 


Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 


6Г3З — РПГ-7В 
6Г3-1 - РПГ-7В1 
6Г3-2 — РПГ-7В2 
6Г5 — РПГ-7Д 
6Г5М — РПГ-7Д1 
6Г5М2 — РПГ-7Д2 
6Г5МЗ — РПГ-7ДЗ 


Выстрелы для гранатомета: 
ПИ - выстрел ПГ-7В 

716 — выстрел ПГ-7ВМ 

ПЗ — выстрел ПГ-7ВС 
ПИ — выстрел ПГ-7ВЛ 
71128 — выстрел ПГ-7ВР 
7133 — выстрел ТЬГ-7В 
71150 - выстрел ОГ-7В 


Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9М «Копьё» 


6Г`13 — 73-мм станковый противотанковый гранатомет СПГ-9ЭМ 
6Г`14 — 73-мм станковый противотанковый гранатомет десантный СПГ-9ЭДМ 


Выстрелы для гранатомета: 
7112 — выстрел ПГ-9ЭВ 

74 — выстрел ОГ-9В 

71114 - выстрел ПГ-9ЭВС 
7П5М-1 - выстрел ОГ-9ВМ-1 


Оптические прицелы 


11Н8 -— ночной снайперский прицел унифицированный модифицированный НСПУМ 
111Н51 - ночной снайперский прицел унифицированный НСПУ-3 

10178 — прицел автоматического гранатомета ПАГ-17 

1ОПТ6 -— прицел гранатометный оптический ПГО-7В 

10121 — прицел гранатометный оптический ШГО-9 

11143 (6 ЦТ) - прицел снайперский оптический ПСО-1 


Требования безопасности 


при проведении стрельб 
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1. Безопасность при стрельбе обеспечивается четкой организацией стрельб, точным со- 
блюдением Курса стрельб, установленных правил и мер безопасности, высокой дисциплини- 
рованностью всех военнослужащих. На каждом объекте, на котором проводятся стрельбы, с 
учетом его особенностей и местных условий разрабатывается инструкция по мерам безопас- 
ности, которую должен знать личный состав подразделений, выведенных на стрельбу. Лич- 
ный состав, не усвоивший меры безопасности, к стрельбе и обслуживанию стрельбы не до- 
пускается. 

2. Каждый военнослужащий должен точно выполнять меры безопасности при стрельбе. 
Командиры частей и подразделений несут полную ответственность за точное соблюдение 
подчиненным им личным составом мер безопасности. 

3. Перед стрельбой мишенное поле должно быть осмотрено и с его территории должны 
быть удалены люди, животные и транспорт. Передвижения на объекте стрельбы разрешают- 
ся только по дорогам и в районах, которые указаны начальником учебного центра. 

4. Запрещается заходить (заезжать) на участки, где имеются неразорвавшиеся снаряды, 
мины, бомбы, взрыватели и другие взрывоопасные вещества. Эти участки должны быть обо- 
значены указками и знаками с соответствующими предупредительными надписями. 

5. Запрещается трогать неразорвавшиеся снаряды, мины и другие взрывоопасные пред- 
меты и средства имитации. О каждом неразорвавшемся снаряде (гранате), имитационном за- 
ряде докладывать старшему руководителю стрельбы и начальнику учебного центра установ- 
ленным порядком. 

6. При отсутствии (потере) радиосвязи экипажей стреляющих боевых машин с руково- 
дителем стрельбы запрещается открывать и вести огонь; огонь немедленно прекращается 
также при возникновении пожара на мишенном поле и на территории взлетного пространст- 
ва, при потере ориентировки экипажами стреляющих боевых машин и при отставании от со- 
седних боевых машин более чем на 100 м. По сигналам прекращения огня и по командам 
"Стой", "Прекратить огонь" боевые машины (стреляющие) прекращают огонь, останавлива- 
ются, оружие разряжается и ставится на предохранитель (выключаются электроспуски). 

7. При стрельбе из боевых машин с преодолением рвов, воронок и других глубоких 
препятствий оружию придается максимальный угол возвышения. 

8. Запрещается открывать люки и выходить из боевых машин до возвращения их в ис- 
ходное положение (до подачи команды "К машинам"). 

9. При метании боевых ручных гранат вставлять запал разрешается только перед их ме- 
танием по команде руководителя. Переносить боевые ручные гранаты вне гранатных сумок 
запрещается. Выходить из укрытия разрешается по истечении на менее 10 с после взрыва 
оборонительной и противотанковой гранаты. Если заряженная боевая граната не была бро- 
шена (предохранительная чека не вынималась), разряжание ее производить только по коман- 
де и под непосредственным наблюдением руководителя. 

10. При стрельбе из вертолета в полете и из макета вертолета (тренажера) заряжание 
оружия, стрельбу, разряжание и осмотр производить при установленном оружии на крон- 
штейне и по команде (сигналу) руководителя стрельбы на вертолете (тренажере). Вставать со 
своих мест и перемещаться в кабине вертолета личному составу запрещается. 

1. При проведении стрельб дополнительно руководствоваться положениями по мерам 
безопасности, изложенными в главе УТ Руководства по службе учебных центров Сухопутных 
войск и в соответствующих руководствах и инструкциях по каждому виду оружия, а при 
проведении стрельб из боевых машин на плаву и указаниями по мерам безопасности Руково- 
дства по обучению преодолению водных преград. 
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Вопросы по огневой подготовке 


Задачи огневой подготовки. 

Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Назначение, общее устройство и принцип действия АК74, РПК74 и их отличие. 
Назначение, общее устройство и принцип действия ПМ. 

Боевые характеристики АК74, РПК74, ПМ. 

Порядок работы частей и механизмов АК74. 

Порядок работы частей и механизмов ПМ. 

Порядок неполной разборки и сборки АКТА. 

Приемы и способы стрельбы из АК74. 

10. Порядок неполной разборки и сборки ПМ. 

11. Приемы и способы стрельбы из ПМ. 

12. Назначение, общее устройство, работа частей и механизмов гранаты РГД-5 и ее боевые 
свойства. 

13. Назначение, общее устройство, работа частей и механизмов гранаты Ф-1 и ее боевые 
свойства. 

14. Назначение, боевые свойства и общее устройства гранат РГН и РГО. 

15. Подготовка ручных осколочных гранат к боевому применению, правила метания боевых 
гранат и требования безопасности с ручными осколочными гранатами. 

16. Классификация целей на поле боя и их краткая характеристика. 

Г7. Выстрел и его периоды. 

18. Устройство, классификация и назначение боеприпасов к АК74, РПК74. 

19. Определение: калибр, прямой выстрел, боевая скорострельность, темп стрельбы, при- 
цельная дальность, убойная сила. 

20. Хранение и сбережение стрелкового оружия (АК74), осмотр и подготовка его к стрельбе. 
21. Классификация стрелкового оружия и вооружения боевых машин. 

22. Назначение деталей и механизмов АК74. 

23. Назначение деталей и механизмов ПМ. 

24. Назначение, принцип действия и устройство запала УЗРГМ ручных осколочных гранат. 
25. Состав и назначение запасных инструментов и принадлежностей к стрелковому оружию 
АК74, ПМ. 


хонмивыврн 
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(СВД). — М.: Воениздат, 1967 

7. Руководство по станковому гранатомету СПГ-9М. - М.: Воениздат, 1983 

8. Руководство по 40-мм подствольному гранатомету Г1]-25. - М.: Воениздат, 1983 

9. Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм пулемет Калашникова (ПК, ПКС, ПКБ и 
ПКТ). - М.: Воениздат, 1986 
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